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10 10

A

C

B

D

rynna PCV  d=150

na szerokości okapu wykonać nadbitkę
z desek felcowanych grubości 2,5cm

deska czołowa  gr. 4cm

E

E

2,0cm płytki ceramiczne / wykładzina
istniejąca wylewka betonowa
istniejący styropian
istniejący strop

10,0cm projektowany styropian EPS 031
projektowany tynk mineralny na siatce

A
2,0cm drewniany pomost techniczny
20,0cm projektowana wełna mineralna

istniejący strop

B
proj. blachodachówka

4,0cm proj. łaty drewniane  6/4cm
proj. kontrłaty drewniane (wzdłuż krokwi)  6/3cm
wiatroizolacja
istniejące krokwie dachowe 8/12cm

C

4,0cm

D
1,0cm proj. tynk mineralny na siatce

46,0cm ściana istniejąca
2,0cm

E

istniejący tynk mineralny

istniejący tynk mineralny

proj. blachodachówka
4,0cm proj. łaty drewniane  6/4cm

proj. kontrłaty drewniane (wzdłuż krokwi)  6/3cm
wiatroizolacja
istniejące krokwie dachowe 8/12cm

4,0cm

projektowana wełna mineralna - 10cm
projektowany ruszt + wełna mineralna - 10cm
projektowana paroizolacja

10,0cm
10,0cm

projektowane płyty gipsowo-kartonowe

15,0cm projektowany styropian EPS 100-038
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