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cokét - boniowanie do zachowania - tynk mineralny, struktura petna, granulacja 1,5mm, kolor brazowy
Sciany - tynk mineralny, struktura petna, granulacja 1,5mm, kolor zéttopiaskowy

zdobienia elewac;ji - istniejgca cegta ceramiczna w kolorze czerwonym - do oczyszczenia

Biuro Inzynierskic WIGBUD - mgr inz. Grzegorz Widurski
i (33) 8221475 - tel. kom: 603-37-20-37

pokrycie dachu - blachodachowka w kolorze bl’qZOWym ‘ 43-300 Bielsko-Biala ul. Asnyka 16b/1 - e-mail: bl tel ffax
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. . N PROJ. BUD.
projektowana stolarka okienna - PVC brazowa A PO Pt eara A PUBLICZNEGO Grina Bestvina o
. . . . WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ‘1'32232*;‘2::3:;1 ARCHIT.
projektowane przeszklenie wejscia - fasada aluminiowa w kolorze brazowym Iokllzacia: Janoice ul. Janowicka 100, zialk nr 84614, 8457, 716, B
Jedn. ewid. 240202_2 Bestwina, Obreb: 0004 Janowice 04.2017

obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe - stalowe, w kolorze brazowym e ELEWACJA ZACHODNIA ™ 4100

PROJEKT ot i, arch Zbigrew Plczarka ST mgrinz.arch JoannaStokosz [¢ew
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