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OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji 

   Celem przedsi wzi cia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania 
istniej cych pomieszcze  na potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomodernizacj  
budynku.  
Inwestycja zlokalizowana w Janowicach przy ul. Janowickiej, na dzia kach nr 46/4, 45/2, 1716,  
jednostka ewidencyjna 240202_2 Bestwina, obr b 0004 Janowice. 

 
1.2. Podstawa opracowania 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 inwentaryzacja budowlana 
 ekspertyza techniczna 
 ustalenia programowe; 
 mapa ewidencyjna w skali: 1:2000; 
 aktualizacja mapy zasadniczej 1:500; 

 
1.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 
architektoniczno-budowlany.  
Znajduj  si  tu przedstawione graficznie i opisowo rozwi zania architektoniczne dotycz ce 
formy i funkcji projektowanego obiektu oraz proponowane rozwi zania materia owe. 

 
 
2. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI 

 
Teren inwestycji po ony jest w Janowicach, przy drodze publicznej – ulicy Janowickiej. 

Przedmiotowe dzia ki znajduj  si  obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji zawarty jest w obszarze oznaczonym 
symbolem 03 U2 – tereny zabudowy us ugowej. 
Teren opracowania w kszta cie zwartym, zbli onym do prostok ta. Od strony pó nocnej 
graniczy bezpo rednio z  drog  publiczn  – ulic  Janowick . Od strony zachodniej graniczy z 
drog  publiczn  – ulic  Jana Kubika. 
Od strony po udniowej i wschodniej graniczy z dzia kami budowlanymi, zabudowanymi 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.  
 

Teren inwestycji nieznacznie opada w kierunku zachodnim; najwy sze rz dne terenu 
wynosz  320,2m n.p.m. Ró nica wysoko ci pomi dzy naro nikami dzia ki wynosi oko o 1m.  
Brak wyra nych elementów rze by terenu. 
Od strony zachodniej istnieje urz dzony wjazd na teren dzia ki.  
W cz ci zachodniej znajduje si  wielostanowiskowy parking dla samochodów osobowych wzd  
ulicy Kubika. 
W po udniowej i wschodniej cz ci terenu inwestycji znajduj  si  urz dzone, zielone tereny 
rekreacyjne przedszkola. 

 
Warunki wodne 
Brak powierzchniowych cieków wodnych na terenie opracowania.  
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Istniej ca zabudowa 
W centralnej cz ci znajduje si  budynek nr 100. Jest to zespó  dwóch budynków us ugowo-
mieszkalnych zawieraj cy pomieszczenia punktu przedszkolnego, zak adu us ugowego oraz 
mieszkalne. Od strony wschodniej znajduje si  budynek starszy, niepodpiwniczony, 
dwukondygnacyjny zawieraj cy parter i poddasze nieu ytkowe. Od strony zachodniej znajduje 
si  cz  nowsza. Jest to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny (piwnica, parter, 
poddasze u ytkowe). 
Dost p do budynku zapewniony jest od strony chodnika przy ulicy Janowickiej oraz od strony 
parkingu przy ulicy Kubika. 
 
Istniej ce uzbrojenie terenu 

 

Przedmiotowe dzia ki posiadaj  nast puj ce sieci uzbrojenia terenu: 
- wodoci gowa 
- kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej 
- energetyczna 
- gazowa 
- teletechniczna 

 
Szata ro linna 

Na terenie opracowania wyst puje warto ciowa ziele  wysoka w postaci drzew li ciastych 
znaj cych si  w po udniowej  cz ci terenu oraz w postaci drzew iglastych przy granicy 
pó nocnej wzd  ulicy Janowickiej.  

Po udniowo-wschodnia cz  to ogrodzona, urz dzona ziele  niska na potrzeby placu 
zabaw przedszkola.  

 
 
 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
      stan istniej. stan proj.       ró nica  . 
Powierzchnia zabudowy   525,00 m2 532,38 m2  (24,19%)           +7,38 m2 
Powierzchnie utwardzone            208,36 m2 258,03 m2  (11,73%)      +49,67 m2 
Tereny biologicznie czynne           1467,64 m2     1410,59 m2  (64,08%)          -57,05 m2 
RAZEM POWIERZCHNIA DZIA EK  846/4, 845/2, 1716:   1640 + 339 + 222 = 2201,0m2 

 
 
2.1. Za enia projektowe. 

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje termomodernizacj  ca ego budynku oraz 
przebudow  cz ci pomieszcze  na potrzeby przedszkola publicznego.  

Przewiduje si  utworzenie niezale nego lokalu (oddzia u przedszkolnego) zajmuj cego 
parter. Piwnice pozostan  bez zmian jako pomieszcznia gospodarcze. Poddasze równie  
pozostanie bez zmian: w cz ci starszej strych nieu ytkowy, w cz ci nowszej trz lokale 
mieszkalne. 
Dla zapewnienia prawid owego uk adu funkcjonalnego projektowanego przedszkola 
za ono dostosowanie istniej cych pomieszcze  do obowi zuj cych przepisów, a tak e 
cz ciow  przebudow . Ponadto przewidziano wykonanie przebudow  dachu. 
Termomodernizacja w zakresie docieplenia cian, stropów i pod óg, wymiany stolarki, 
przebudowy i remontu instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektowano pochylni  dla 
osób niepe nosprawnych o komstrukcji elbetowej. 

Dost p do projektowanego przedszkola zapewniony b dzie jak dotychczas od 
zachodu, od strony istniej cego parkingu i od pó nocy od chodnika przy ul. Janowickiej, 
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poprzez istniej ce i projetowane, utwardzone doj cie i projektowan  pochylni  dla osób 
niepe nosprawnych oraz schody.  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniej  zieleni  wysok . 
 
 

2.2. Obs uga komunikacyjna. 
W bezpo rednim s siedztwie budynku znajduje si  parking dla samochodów 

osobowych o cznej liczbie oko o 10 miejsc postojowych. 
 Obs uga komunikacyjna obiektu jak dotychczas. Wjazd na teren z drogi publicznej – 
ulicy Kubika. Dost p pojazdów s b bezpo rednio z ulicy Janowickiej oraz od ulicy Kubika. 
Doj cie i dojazd do budynku j/w. 

 
 

2.3. Gospodarka odpadami. 
Gospodarka odpadami jak dotychczas. Przewidziano oddzielne pojemniki na odpady 

dla obu lokali ustawione w istniej cej os onie mietnika na terenie posesji. 
 
 

2.4. Uzbrojenie terenu. 
Nie przewiduje si  wykonania nowych przy czy. Projektuje si  wewn trzne instalacje 

dla projektowanego przedszkola publicznego jako rozbudow  istniej cych instalacji 
wewn trznych. 

Przewidywane zapotrzebowanie na energi  elektryczn , wod  i gaz po przebudowie i 
zmianie sposobu u ytkowania nie przekroczy ilo ci zapewnionych umowami dostarczania 
poszczególnych mediów. Ilo cieków socjalno-bytowych po przebudowie i zmianie 
sposobu u ytkowania nie przekroczy ilo ci obj tej umow  na odprowadzenia nieczysto ci. 

 
 
 

3. WP YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 

Brak niekorzystnych oddzia ywa  eksploatacji górniczej w rozpatrywanym terenie. 
 
 
 
4. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 

Przedmiotowa dzia ka obj ta jest ochron  zabytków – starsza cz  budynku. 
 
 
 
5. WARUNKI GRUNTOWE 

W miejscu projektowanej inwestycji wyst puj  PROSTE WARUNKI 
GRUNTOWE – warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 
równoleg e do powierzchni terenu, nie obejmuj  gruntów s abono nych, 
zwierciad o wód gruntowych znajduje si  poni ej projektowanego poziomu 
posadowienia, brak wyst powania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  
 
 

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Projektowany budynek mieszkalny zaliczono do PIERWSZEJ 

KATEGORII GEOTECHNICZNEJ – obiekty budowlane o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, 
dla których wystarcza jako ciowe okre lenie w ciwo ci gruntów. 
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7. ZAGRO ENIA I ODDZIA YWANIE OBIEKTU NA RODOWISKO I UZASADNIONY 
INTERES OSÓB TRZECICH 

 
7.1. Realizacja planowanej inwestycji nie pozbawia dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 

korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej i cieplnej, rodków czno ci, a tak e 
dost pu wiat a dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi 
 
 

7.2. Przedmiotowe zamierzenie nie powoduje uci liwo ci wywo anych przez ha as o poziomie 
wi kszym ni  dla terenów przeznaczonych pod zabudow  mieszkaniow , zak ócenia 
elektryczne, a tak e nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby. 
 

7.3. Wody deszczowe nie zak ócaj  stosunków gruntowo-wodnych na dzia kach s siednich 
 
 
 
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA YWANIA OBIEKTÓW 
 
 
8.1. Podstawa prawna 
 
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
(Dz.U. z 2012r. poz. 462,  zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 762, Dz.U. z 2015r. poz. 1554) 

 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz.U. z 2003r. poz. 270, Dz.U. z 2004r. poz. 1156, Dz.U. z 2008r. 
poz. 1238, Dz.U. z 2008r. poz. 1514, Dz.U. z 2009r. poz. 461, Dz.U. z 2010r. poz. 1597, Dz.U. z 
2012r. poz. 1289, Dz.U. z 2013r. poz. 926) 

 
Rozporz dzenie Rady Ministrów w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko z dnia 9 listopada 2010 r.  

(Dz.U. Nr 213, poz. 1397, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 817) 
 

 
8.2. Zasi g obszaru oddzia ywania 
 
Przeprowadzono analiz  projektowanej inwestycji uwzgl dniaj c wy ej wymienione przepisy prawa. 
Informuje si , e obszar oddzia ywania obiektu obj tego niniejszym opracowaniem mie ci si  w 
ca ci na dzia kach nr 42/7 i 46/11.  
 
 
 
9. OBSZAR NATURA 2000 

 

Dzia ka zlokalizowana jest poza obszarem NATURA 2000. Projektowana inwestycja nie 
dzie powodowa  ujemnego wp ywu na rodowisko naturalne, zgodnie z istniej cymi 

przepisami. 
 
 
 
 

KONIEC   OPISU 
        kwiecie  2017 
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OPRACOWANIE  ZAWIERA: 
 

Informacj  dotycz  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia wg wymogów 
ROZPORZ DZENIA  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - § 2.1. 
 
§ 2.1.  Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zwana dalej „informacj ” 

zawiera stron  tytu ow  i cz  opisow . 
 
2. Strona tytu owa zawiera: 

1) nazw  i adres obiektu budowlanego; 
2) imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres; 
3) imi  i nazwisko oraz adres projektanta sporz dzaj cego informacj . 

 
3. Cz  opisowa zawiera: 

1) Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych 
obiektów; 

2) Wskazanie istniej cych obiektów budowlanych; 
3) Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi; 
4) Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót 

budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  i czas ich wyst pienia; 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 
6) Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom 

wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia 
lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , 
umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro . 

 
CZ   OPISOWA 
 
1) Zakres robót oraz kolejno  realizacji 

   Celem przedsi wzi cia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania 
istniej cych pomieszcze  na potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomodernizacj  
budynku.  
Inwestycja zlokalizowana w Janowicach przy ul. Janowickiej, na dzia kach nr 46/4, 45/2, 1716,  
jednostka ewidencyjna 240202_2 Bestwina, obr b 0004 Janowice. 

 
2) Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
Na przedmiotowym terenie znajduje si  budynek u yteczno ci publicznej zawieraj cy: 
przedszkole  publiczne, lokal us ugowy i lokale mieszkalne. Na terenie dzia ki wyst puj  instalacje 
podziemne uzbrojenia technicznego: 

 wodoci g 
 gazoci g 
 kanalizacja sanitarna 
 kanalizacja deszczowa 
 sie  energetyczna podziemna i napowietrzna 

 
3) Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki mog cych stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa ludzi. 
Zagro enie mo e by  zwi zane z istniej cymi na dzia ce sieciami uzbrojenia technicznego: 
- napowietrzn  lini  energetyczn . 
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Ponad to opracowanie projektowe nie przewiduje lokalizacji obiektów stwarzaj cych zagro enie 
bezpiecze stwa ludzi. 
 
4) Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót 
budowlanych. 
 Ze wzgl du na konieczno  wykonania okre lonego typu robót budowlanych a w 
szczególno ci ewentualnego zagro enia przysypania ziemi  lub upadku z wysoko ci:  
    a) roboty, przy których wykonaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5 m 
    b) oraz wykorzystania maszyn i urz dze  technologicznych mog cych w razie niew ciwego   

ytkowania spowodowa  zagro enie dla osób wykonuj cych prace budowlane, jak i 
spowodowa  niebezpiecze stwo osób postronnych, nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dost pem osób trzecich oraz dokona  
niezb dnych (przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynno ci w celu przeszkolenia technicznego 
oraz w ciwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dost pnych rodków 
ostro no ci maj cych na celu eliminacj  wszelkich mo liwych zagro .  
 

 5)   Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 W ka dych z powy szych okoliczno ci nale y przeprowadzi  wszelkie wymagane prawem 
szkolenia pracowników wykonuj cych roboty budowlane, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
przepisów BHP w porozumieniu z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii 
(materia ów, urz dze ) budowlanych. 
 

 6)  Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom 
wynikaj cych z wykonywania robót bud. 

 Organizacja miejsca budowy zapewni  musi dogodno  komunikacyjn  umo liwiaj  
sprawn  ewakuacj  ze stref potencjalnego zagro enia zdrowia (oraz ich s siedztwa). Nale y 
zwróci  uwag  na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urz dze  i zabezpiecze  
gwarantuj cych bezpiecze stwo wykonywania oraz komunikacji ewakuacyjnej pracowników,  w 
tym urz dzenia zabezpieczaj ce (p. po .), oznaczenia i szkolenie informacyjne. 
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CZ  RYSUNKOWA 

 
 

1 Projekt zagospodarowania terenu   1:500 
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   OPIS TECHNICZNY 
  
 
 
1. DANE OGÓLNE: 

 
 1.1.  Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji: 

   Celem przedsi wzi cia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania 
istniej cych pomieszcze  na potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomodernizacj  
budynku.  
Inwestycja zlokalizowana w Janowicach przy ul. Janowickiej, na dzia kach nr 46/4, 45/2, 1716,  
jednostka ewidencyjna 240202_2 Bestwina, obr b 0004 Janowice. 

 
 1.2. Podstawa opracowania: 

-  Zlecenie Inwestora, 
- Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500, mapa ewidencyjna 1:2000, 
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
- Inwentaryzacja budowlana, 
- Ekspertyza techniczna 
- Przepisy zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia     

 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada     
 budynki i ich usytuowanie. 

 
1.3. Zakres opracowania: 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany – cz  
architektoniczna rozbudowy i przebudowy budynku. 

Znajduj  si  tu przedstawione graficznie i opisowo rozwi zania architektoniczne dotycz ce 
formy i funkcji projektowanego obiektu oraz proponowane rozwi zania materia owe. 

 
 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO OBIEKTU 

 
 Przedmiotem opracowania jest 3-kondygnacyjny, wolnostoj cy budynek.  
Jest to kompleks dwóch budynków zawieraj ych pomieszczenia punktu przedszkolnego, lokal 

ugowy i lokale mieszkalne.  
Od strony wschodniej znajduje si  budynek starszy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny 
zawieraj cy parter i poddasze nieu ytkowe. Od strony zachodniej znajduje si  cz  nowsza. 
Jest to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze u ytkowe). 
Poszczególne lokale stanowi  niezale ne cz ci z odr bnymi wej ciami. 
Wysoko  budynku przy najni ej po onym wej ciu nie przekracza 12m (budynek niski). 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych. Przekrycie w 
postaci dachu wielopadowego z pokryciem z blachy stalowej trapezowej. 
Stan istniej cy szerzej zosta  przedstawiony w inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzie 
technicznej. 
Ekspertyza techniczna wykazuje mo liwo  wykonania projektowanej przebudowy, zmiany 
sposobu u ytkoania i termomodernizacji z zachowaniem zasad przedstawionych przez autora 
ekspertyzy. 
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3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: 
 
 
3.1. Opis obiektu: 
 
Charakterystyka projektowanego budynku: 

Przewiduje si  termomodernizacj  ca ego budynku oraz przebudow  i zmian  sosobu 
ytkowania pomieszcze  budynku w taki sposób, aby powsta y w nim dwa niezale ne lokale –  

przedszkole publiczne na parterze i poddasze mieszkalne zawieraj ce trzy lokale mieszkalne.  
Dla zapewnienia prawid owego uk adu funkcjonalnego projektowanego przedszkola 

za ono dostosowanie istniej cych pomieszcze  do obowi zuj cych przepisów, a tak e 
cz ciow  przebudow . Ponadto przewidziano wykonanie przebudow  dachu.  

Termomodernizacja w zakresie docieplenia cian, stropów i pod óg, wymiany stolarki, 
przebudowy i remontu instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektowano pochylni  dla osób 
niepe nosprawnych o komstrukcji elbetowej. 

Dost p do projektowanego przedszkola zapewniony b dzie jak dotychczas od zachodu, 
od strony istniej cego parkingu i od pó nocy od chodnika przy ul. Janowickiej, poprzez 
istniej ce i projetowane, utwardzone doj cie i projektowan  pochylni  dla osób 
niepe nosprawnych oraz schody.  

 
 

Architektura budynku: 
 Form  budynku zaprojektowano ze szczególn  dba ci  o walory estetyczne, dzi ki 

temu tworzy uporz dkowane (harmonijne) relacje przestrzenne z s siednimi obiektami. 
Szeroko  elewacji frontowej nie zmieni si  (wynosi 35,76m).  
Przewidziano przebudow  konstrukcji dachu, polegaj  na dociepleniu i wymianie pokrycia 
dachowego.  
Wysoko  budynku po przebudowie nie zmieni si  i b dzie wynosi  10,50m.  
Elewacje budynku – wyko czone tynkiem mineralnym z nielicznymi zdobieniami w postaci 
detali z ceg y klinkierowej. Bry a budynku w niewielkim stopniu ulegnie zmianie – przewidziano 
przebudow  strefy wej ciowej od ulicy Janowickiej. Dach o nachyleniu 33o z pokryciem z 
blachodachówki w kolorze br zowym, na atach i kontr atach. 

 
 

Funkcja budynku: 
  Po przebudowie i rozbudowie budynek dzieli  si  b dzie na trzy cz ci funkcjonalne: 
piwnica (pomieszczenia gospodarcze, przedszkole publiczne oraz poddasze mieszkalne. 
Projektowane lokale b  funkcjonowa y niezale nie od pozosta ej cz ci budynku.  
Na parterze zaprojektowano 3 oddzia y przedszkolne dla 75 dzieci, sk adaj ce si  z trzech sal 
zaj ciowych z przylegaj cymi azienkami, pokoju nauczycieli, pomieszczenia socjalnego, 
szatni, WC oraz pomieszczenia  gospodarcze i porz dkowe. Ponadto zaprojektowano kuchni  
na potrzeby przedszkola. Kuchni  zlokalizowano na parterze. B dzie to kuchnia kateringowa, w 
której porcjuje si  dania przywiezione z zewn trznego lokalu gastronomicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-15- 
 

3.2. Dane liczbowe 
 

 Stan istniej. Stan proj. Ró nica 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY  525,00 m2 532,38 m2 +7,38 m2 
POWIERZCHNIA NETTO 876,95 m2 887,71 m2 +10,76 m2 
KUBATURA  3840 m3 3840 m3 0,0 m3 
Wysoko  budynku 10,50 m 10,50 m 0,00 m 
Wymiary zewn trzne  35,76 x 18,97 m 

 

3.3. Zestawienie pomieszcze  
 

 
POMIESZCZENIE 

Powierzchnia u ytkowa Powierzchnia 
us ugowa 

Powierzchnia 
ruchu  podstawowa pomocnicza 

1 2 3  4  5  6  
 
PIWNICA:   bez zmian – powierzchnia netto:   167,40m2 
          

1 2 3  4  5  6  
PARTER: 
1 Wiatro ap  m2  m2  m2 6,75 m2 
2 Szatnia  m2 41,33 m2  m2  m2 
3 Korytarz  m2  m2  m2 4,59 m2 
4 Sanitariaty  m2 13,34 m2  m2  m2 
5 Sala dzieci 62,77 m2  m2  m2  m2 
6 Magazyn  m2 2,24 m2  m2  m2 
7 Korytarz  m2  m2  m2 6,41 m2 
8 Sala dzieci 59,93 m2  m2  m2  m2 
9 Korytarz  m2  m2  m2 16,07 m2 
10 WC  m2  m2 3,56 m2  m2 
11 Korytarz  m2  m2  m2 13,20 m2 
12 Pokój nauczycieli 9,77 m2  m2  m2  m2 
13 Zmywalnia  m2  m2 5,94 m2  m2 
14 Kuchnia  m2  m2 21,41 m2  m2 
15 Przyg. warzyw i owoców  m2  m2 2,21 m2  m2 
16 WC  m2  m2 1,94 m2  m2 
17 Pomieszczenie porz dk.  m2  m2 2,13 m2  m2 
18 Pomieszczenie socjalne  m2  m2 12,19 m2  m2 
19 Sala dzieci 55,88 m2  m2  m2  m2 
20 Sanitariaty  m2 13,15 m2  m2  m2 
21 Pomieszcz. pomocnicze  m2 5,75 m2  m2  m2 
22 Pomieszcz. pomocnicze  m2 1,65 m2  m2  m2 
23 Wiatro ap  m2  m2  m2 6,96 m2 
24 Pomieszcz. pomocnicze  m2  m2 2,29 m2  m2 
25 Klatka schodowa  m2  m2  m2 7,60 m2 
 

CZNIE: 
188,35 m2 77,46 m2  

51,67 m2 
 

61,58 m2 
265,81 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA 
NETTO: 

 
379,06 m2 

 
PI TRO:   bez zmian – powierzchnia netto:   341,25m2 
          

 
CZNIE POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU:  887,71 m2 
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Obliczono wg PN-ISO 9836: 1997   

" W ciwo ci u ytkowe w budownictwie – Okre lanie i obliczanie wska ników powierzchniowych i 
kubaturowych”  

 
 
 

 
 
4. WYKO CZENIE WEWN TRZNE: 

 
4.1. Sufity: 
 Tynki cem.- wap kat. III; malowa  dwukrotnie farb . 
 
4.2. ciany:  
 Tynki cem.- wap kat. III; ciany tynkowane nale y malowa  dwukrotnie farb , a w 
pomieszczeniach mokrych zalecane jest wyko czenie materia em zmywalnym. 
 
4.1. cianki dzia owe: 
 Tynki cem.- wap kat. III; ciany tynkowane nale y malowa  dwukrotnie farb , a w 
pomieszczeniach mokrych zalecane jest wyko czenie materia em zmywalnym. 
 
4.3. Posadzki: 
 Wyk adzina dywanowa lub wyk adzina PCV. P ytki ceramiczne w pomieszczeniach 
mokrych oraz w pomieszczeniach biblioteki. Warstwy wyko czeniowe podano szczegó owo 
na rysunkach. W pomieszczeniach mokrych nale y dodatkowo wprowadzi  izolacj  z folii 
bezwinylowej lub folii w p ynie. 
 
4.4. Izolacje cieplne: 
Projektuje si  ocieplenie warstw stropu pod dachem oraz nowoprojektowanego 
stropodachu – styropian EPS 80-038.  
Przewiduje si  umieszczenie ocieplenia na cianach fundamentowych zewn trznych 
styrodurem XPS.  
Projektuje si  ocieplenie cian zewn trznych styropianem EPS 80-038 oraz we  
mineraln  elewacyjn . 
  
 
 
4.5. Izolacje przeciwwilgociowe: 

Przewiduje si  2 warstwy folii PE pod pod og  piwnicy. Projektuje si  równie  
zastosowanie izolacji p-wilgociowej szczelnej na wszystkich cianach zewn trznych 
fundamentowych. Dodatkowo projektowane jest zabezpieczenie izolacji poprzez 
zastosowanie folii grzybkowej. Izolacj  wyprowadzi  ponad teren wokó  budynku. W 
warstwach dachowych przewiduje si  zastosowanie paroizolacji z foli bezwinylowej.  
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5. WYKO CZENIE ZEWN TRZNE: 
 
5.1.  ciany: 
Tynk mineralny na siatce, na pod u ze styropianu elewacyjnego lub na we nie mineralnej 
elewacyjnej. 
 
5.2.  Kominy: 
Projektuje si  kominki wentylacyjne systemowe – dwuwarstwowe ocieplane – ok adzina 
zewn trzna ze stali nierdzewnej. 
 
5.3. Dach: 
Projektowane jest pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na deskowaniu pe nym. 
Rynny, rury spustowe - PCV 
Obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej – malowane w kolorze grafitowym. 
 
6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: 
Stolark  zewn trzn  zaprojektowano jako indywidualn  PCV w kolorze bia ym. Drzwi 
wewn trzne p ycinowe, pe ne. 
 
 
7.  PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWN TRZNE: 
 W budynku w zakresie instalacji wewn trznej zaprojektowano: 
 Instalacj  kanalizacyjn , 
 Instalacj  wody zimnej, 
 Instalacj  wody ciep ej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u., ogrzewanego z kot a 

gazowego, 
 Instalacj  centralnego ogrzewania zasilan  z kot a gazowego, 
 Instalacj  elektryczn  
 Wentylacj  mechaniczn  

W/w projekty instalacji wewn trznych zosta y obj te odr bnym opracowaniem, za czonym 
do projektu. 

 
 
 
 

8. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU 
 
8.1.  Fundamenty: 

Posadowienie budynku stanowi awy fundamentowe elbetowe.  
 
8.2. ciany: 
Projektowane ciany konstrukcyjne zewn trzne murowane – wykonane z bloczków 
ceramicznych Porotherm – grubo  25cm z ociepleniem styropianem gr. 15cm lub we  
mineraln  elewacyjn  gr. 15,0cm. 

ciany konstrukcyjne wewn trzne – bloczków ceramicznych – grubo  25cm. 
ciany dzia owe – p yty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym, gr. 12cm. 

 
 
8.4. Nadpro a: 

Nadpro a elbetowe monolityczne, wie ce elbetowe wg oblicze  statycznych. 
W cianach istniej cych projektowane nadpro a stalowe z ceowników walcowanych. 
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8.5. Dach: 
 Projektowany dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-p atwiowej, oparty na 
cianach no nych i na projektowanych podci gach elbetowych. 

 
 
 

 
 
 
9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ: 
 
Zamierzenie inwestycyjne przewiduje przebudow  i rozbudow  istniej cego budynku na 
potrzeby stworzenia niezale nego lokalu (oddzia u przedszkolnego) na poziomie parteru i 
pi tra oraz lokalu biblioteki publicznej na poziomie piwnicy. 
 
 
9.1. Lokalizacja obiektu. 

Obiekt wolnostoj cy, usytuowany od granic dzia ki w odleg ci powy ej 4 m.  
W odleg ci mniejszej ni  8m od przedmiotowego budynku nie znajduj  si adne budynki.  
Usytuowanie obiektu ze wzgl du na potrzeb  zapewnienia ochrony przeciwpo arowej jest 
prawid owe. 
Szczegó ow  lokalizacj  obiektu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. 
 
 
9.2. Powierzchnia, grupa wysoko ci, strefy po arowe. 
 
Budynek u yteczno ci publicznej – zespó  lokali u ytkowych.  
 
9.2.1. Pomieszczenia gospodarcze  

Pomieszczenia zajmuj  ca  piwnic . 
Powierzchnia wewn trzna piwnicy - 166,25m2 
Wysoko  budynku w obr bie strefy - 2,20m 

 
9.2.2. Przedszkole publiczne  

Lokal zajmuje parter. 
Powierzchnia wewn trzna lokalu  - 362,21m2 
Wysoko  budynku w obr bie strefy - 3,83m 

 
9.2.3. Poddasze mieszkalne 

Powierzchnia wewn trzna lokalu  - 166,25m2 
 
9.2.4. Strych nieu ytkowy 

Powierzchnia wewn trzna lokalu  - 175,00m2 
 
 
9.2.5. Kot ownia istniej ca 

W piwnicy, cianami o klasie odporno ci ogniowej EI 60 (z drzwiami o klasie odporno ci 
ogniowej EI 30) oraz stropem o klasie odporno ci ogniowej REI 120, wydzielono 
pomieszczenie kot owni gazowej. Kot ownia dost pna od zewn trz budynku, zlokalizowana 
przy zewn trznej cianie budynku, z oknem. 
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Ka dy z lokali stanowi oddzieln  stref  po arow . Pomi dzy stref  ZL II i ZL I zastosowano 
ciany pe ne oddzielenia po arowego o odporno ci ogniowej REI 120 oraz strop elbetowy 

o odporno ci po arowej REI 120. 
 
Budynek 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, pi tro).  
Grupa wysoko ci - obiekt niski (N).  
 
Powierzchnia zabudowy budynku          -    532,38 m2  
Powierzchnia wewn trzna ca kowita -    887,71 m2   
 
 
9.3. Parametry po arowe wyst puj cych wyrobów. 
Nie przewiduje si  sk adowania materia ów niebezpiecznych po arowo w rozumieniu 
przepisów przeciwpo arowych tj. rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i 
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). 
 
 
9.4. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze . 

W obiekcie nie wyst puj  pomieszczenia oraz strefy zagro one wybuchem. 
 
 
 
9.5. Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób. 

 
 

cz  1 – przedszkole publiczne (obejmuj ca parter) klasyfikuje si  jako kategori  
zagro enia ludzi ZL II 
 
cz  2 – Poddasze mieszkalne (obejmuj ca poddasze) klasyfikuje si  jako kategori  
zagro enia ludzi ZL IV 
 
 
Przewidywana maksymalna liczba osób: 
 
cz  1 – oko o 80 osób (5 pracowników, 75 dzieci) 
 
cz  2 – 12 osób (3 mieszkania po 4 osoby) 
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9.6. Klasa odporno ci po arowej. 
 Budynek w cz ci obejmuj cej projektowany oddzia  przedszkolny (ZL II) 
zaprojektowano w klasie „B” odporno ci po arowej. Dopuszcza si  obni enie do klasy „C”. 
 

Klasa 
odporno ci 
po arowej 
budynku 

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynku 5) *) 
ówna 

konstrukcja 
no na 

konstrukcja 
dachu 

strop1) ciana 
zewn trzna1), 2) 

ciana 
wewn trzna1) 

przekrycie 
dachu 3) 

"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120(o i) EI 60 RE 30 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o i) EI 30 4) RE 30 
"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o i) EI 154) RE 15 
"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (o i) (-) (-) 
"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Oznaczenia w tabeli: 
R – no no  ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm  dotycz  zasad ustalania klas 
odporno ci ogniowej elementów budynku, 
E – szczelno  ogniowa (w minutach), okre lona jw., 
I – izolacyjno  ogniowa (w minutach), okre lona jw., 
(–) – nie stawia si  wymaga . 
*) Z zastrze eniem § 219 ust. 1 
1) Je eli przegroda jest cz ci  g ównej konstrukcji no nej, powinna spe nia  tak e kryteria no no ci 
ogniowej (R) odpowiednio do wymaga  zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno ci po arowej 
budynku. 
2) Klasa odporno ci ogniowej dotyczy pasa mi dzykondygnacyjnego wraz z po czeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotycz  na wietli dachowych, wietlików, lukarn i okien po aciowych (z zastrze eniem 
§ 218), je li otwory w po aci dachowej nie zajmuj  wi cej ni  20% jej powierzchni, nie dotycz  tak e 
budynku, w którym nad najwy sz  kondygnacj  znajduje si  strop albo inna przegroda, spe niaj ca 
kryteria okre lone w kol. 4. 
4) Dla cian komór zsypu wymaga si  EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 
5) Klasa odporno ci ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami z czy i dylatacjami. 

 
Elementy budynku oraz materia y budowlane spe niaj  wymogi jak w tabeli powy ej. 
 
 
9.7. Warunki ewakuacji   
 
Dla zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji, w budynku zapewniono:   
- d ugo  przej  ewakuacyjnych w pomieszczeniach poni ej 40 m; 
- d ugo  doj  ewakuacyjnych: 

dla pomieszcze  ZL II, poni ej 10 m (jedno doj cie);  
- o wietlenie awaryjne zgodne z wymaganiami norm: 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o wietlenia awaryjnego. 
PN-EN 60598-2-22-2004 Wymagania dla opraw o wietlenia awaryjnego.  
 
Pozosta e parametry projektowanych dróg ewakuacyjnych : 
minimalna szeroko  biegów klatek schodowych  – 1,20 m,  
minimalna szeroko  spoczników klatek schodowych  – 1,5 m, 
szeroko  drzwi wyj ciowych na drogach ewakuacyjnych z klatek schodowych na zewn trz  
budynku  1,2m z jednym nie blokowanym skrzyd em o szeroko ci 0,9m w wietle.  
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9.8. Elementy wyko czenia wn trz. 
Posadzki w ca ym obiekcie wykonano z materia ów niezapalnych. 
Ok adziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonano z materia ów niezapalnych. 
Wszystkie materia y u yte do aran acji wn trz powinny posiada  aktualne atesty i 
certyfikaty potwierdzaj ce wymagany stopie  palno ci. 

 
 
 
9.9. Zabezpieczenie przeciwpo arowe instalacji u ytkowych 

 
9.9.1. Instalacja elektroenergetyczna 
 Instalacje elektroenergetyczne, b ce przedmiotem odr bnego projektu, 
zaprojektowane b  w uk adzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami normy PN-IEC 
60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: 
Budynek wyposa ony w przeciwpo arowy wy cznik pr du zainstalowany przy wej ciu 

ównym do budynku. 
Budynek  wyposa ony w instalacj  piorunochronn  wykonan  zgodnie z warunkami 
technicznymi norm: 
PN-EN 62305-1:2006  Ochrona odgromowa. Cz  1. Wymagania ogólne. 
PN-EN 62305- 2:2006 Ochrona odgromowa. Cz  2. Zarz dzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305- 3:2006 Ochrona odgromowa. Cz  3. Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagro enie ycia 
PN-EN 62305- 4:2006 Ochrona odgromowa. Cz  4. Urz dzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach budowlanych. 
 
9.9.2. Instalacja odgromowa 
 Budynek wyposa ony w instalacj  piorunochronn  wykonan  zgodnie z warunkami 
technicznymi norm PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne, oraz normy PN-86/E- 05003/01÷02. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
 
9.9.3. Wentylacja mechaniczna  
 Nie przewidziano wentylacji mechanicznej. 
 
9.9.4. Instalacja grzewcza 
 Ogrzewanie budynku przewidziane jest  instalacj  CO wodnego, z w asnej kot owni 
gazowej usytuowanej w piwnicy budynku – system po arowo bezpieczny. 
Instalacja gazowa zosta a wykonana zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75  z  2002 r. poz. 690z pó niejszymi 
zmianami). 
W pomieszczeniu kot owni zainstalowane jest urz dzenie sygnalizacyjno-odcinaj ce 
dop yw gazu. 
Zawór odcinaj cy dop yw gazu do budynku, b cy elementem sk adowym urz dzenia 
sygnalizacyjno-odcinaj cego, zainstalowany poza budynkiem, mi dzy kurkiem g ównym a 
wprowadzeniem przewodu do budynku. 

ówny zawór gazu umieszczony jest na zewn trz budynku w wentylowanej szafce.  
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9.10. Dobór urz dze  przeciwpo arowych w obiekcie 
 
9.11.1. Urz dzenia oddymiaj ce - brak 
 
9.11.2. Instalacja alarmowo-sygnalizacyjna - brak 
 
 
9.11.3. Hydranty wewn trzne  
 Budynek zosta  wyposa ony w instalacje hydrantu wewn trznego 25 z w em 
pó sztywnym na parterze budynku. 
Hydrant zosta  usytuowany w korytarzu. 
Hydrant posiada nast puj ce (minimalne) parametry u ytkowe: 
- wydajno  1,0 dcm³/s (hydranty 25) oraz 1,5 dcm³/s (hydranty 33)  przy ci nieniu  
 dynamicznym nie mniejszym ni  0,2MPa, 
- zasi g (równy d ugo ci odcinka w a plus 3m) obejmuj cy powierzchni  ca ej  
 chronionej kondygnacji. 
Zasilanie hydrantu wewn trznego – z sieci wodoci gowej. 
 
 
 
 
9.11. Wyposa enie w podr czny sprz t ga niczy  
 
 Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i  terenów  (Dz. U.  z 2010 r. Nr 109 poz. 719), w strefach 
po arowych ZL III  i ZL II jedna jednostka masy rodka ga niczego o wadze 2 kg (lub 3 
dm³) zawartego w ga nicach przypada na ka de 100 m2 powierzchni strefy. 
Sprz t rozmieszcza si  kieruj c si  zasadami: 
- wymagany dost p o szeroko ci co najmniej 1,0 m, 
- sprz t umieszcza si  w miejscach nienara onych na uszkodzenia mechaniczne,  
  oraz  dzia anie róde  ciep a. 
Ilo , rodzaj i miejsce ustawienia sprz tu okre lone b  w instrukcji bezpiecze stwa 
po arowego. 
Miejsce ustawienia sprz tu zostan  oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01. 
 
 
9.12. Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru 
 Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  
oraz dróg po arowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030), dla projektowanego budynku 
wymagana ilo  wody do zewn trznego gaszenia po aru wynosi 20 dm³/s z sieci 
wodoci gowej z hydrantami nadziemnymi o rednicy 80 mm. 
Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru odbywa si  z wykorzystaniem 
istniej cych dwóch hydrantów zewn trznych. Bli szy hydrant znajduje si  w odleg ci 
mniejszej ni  75m od budynku; drugi hydrant jest w odleg ci mniejszej ni  150m.  
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9.13. Drogi po arowe 
 Poniewa , w projektowanym budynku, zaliczonym do kategorii zagro enia ludzi ZL 
II, przepisy wymagaj  doprowadzania do niego drogi posiadaj cej parametry okre lone dla 
dróg po arowych. 
Dla spe nienia wymaga  przepisów w projekcie dojazdu po arowego przewiduje si :  
1). Istniej ca droga po arowa prowadzona tak, e jej najbli sza kraw  b dzie oddalona o 
5 ÷ 10 m od rzutu pionowego na poziom terenu ka dego z okien o których mowa powy ej, 
a pomi dzy t  drog  i wymienionymi oknami nie b  wyst powa  sta e elementy     
zagospodarowania terenu o wysoko ci przekraczaj cej 3,0 m, 
2). budynek (wyj cia ewakuacyjne) s  po czone z drog  po arow  utwardzonymi 

doj ciami o szeroko ci minimalnej 1,5 m i d ugo ci nie przekraczaj cej 50,0m,  
3). szeroko  drogi po arowej wynosi 4,0m, a jej nachylenie pod ne nie przekracza 5% 
na odcinkach 15 m w miejscach o których mowa w pkt.2 
4). droga umo liwia dojazd do budynku i zawrócenie pojazdu, 

 
 
 

10. ANEKS SANITARNO-TECHNOLOGICZNY PRZEDSZKOLA 
 
10.1. Rodzaj dzia alno ci: 

 Oddzia  przedszkolny dla 75 dzieci (pobyt dzienny) 
 Obs uga gastronomiczna dzieci ( niadanie, obiad, podwieczorek) - katering 

 
 

10.2. Okre lenie zatrudnienia i czasu pracy 
Zatrudnienie - 5 osób personelu: 
 opieka nad dzie mi – 3 osoby 
 kuchnia – 2 osób 

Godziny pracy oddzia u przedszkolnego: 7.00-17.00 
 
 
10.3. Cz  ogólnodost pna 
Oddzia  przedszkolny dost pny dla dzieci z rodzicami i dla personelu poprzez wej cie z 
zewn trz przez wiatro ap. Przewidziano trzy sale na parterze (jedn  dla dzieci m odszych i 
dwie sale dla dzieci starszych). 
Cz  ogólnodost pna obejmuje komunikacj  i szatni  dla dzieci oraz WC ogólnodost pne. 
 
 
10.4. Sale zaj  dla dzieci 
Zaprojektowano trzy sale zaj  dla dzieci po czone bezpo rednio z azienkami. Sale zaj  
dost pne s  z komunikacji ogólnej. 
W salach odbywaj  si  zaj cia dydaktyczne.  
Nie przewidziano oddzielnej jadalni. Posi ki dla dzieci b  podawane w salach zaj . 
 
Ka da z sal powinna by  obowi zkowo wyposa ona w nast puj ce elementy: 

 Piankowe os ony s upów i kominów 
 Piankowe os ony naro ników 
 Os ony grzejników 
 Zabezpieczenie palców przy zawiasach drzwi 
 Zabezpieczenie przy schodach w postaci bramki 
 Bezpieczne meble i wyposa enie zgodne ze statutem placówki 
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Wymagania ogólnobudowlane:  

ciany i sufity wszystkich pomieszcze  powinny mie  powierzchni  g adk .  
W azience dla dzieci oraz sanitariatach ogólnodost pnych ciany do wys. 2,0m powinny 
by  wy one glazur .  
Posadzki w tych pomieszczeniach powinny by atwo zmywalne, g adkie z p ytek 
ceramicznych antypo lizgowych. Wysoko  cokolików 10cm.  
 
10.5. Wysoko  pomieszcze  
W pomieszczeniach sal zaj  wymagana wysoko  wynosi 3,0m; w pozosta ych pomieszczeniach 
wymagana wysoko  wynosi 2,50m.  
 
 
10.6. Osoby niepe nosprawne:  

Przewiduje si  dost pno  dla osób niepe nosprawnych tylko na poziomie parteru w cz ci 
wschodniej budynku. 

 
 
10.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:  

 
WC ogólnodost pne powinno si  wyposa  min. w: 

 umywalk  z blatem lub pó , 
 bateria stoj ca, z mieszaczem 
 miski ust powe, wisz ce 
 sp uczka chowana, uruchamiana z przycisku montowanego w stela u 
 lustro nad ka  umywalk  z górnym lub bocznym o wietleniem 
 pojemnik na myd o w p ynie z automatycznym dozownikiem 
 pojemnik na papier i odpady 
 suszark  do r k lub r cznik jednorazowego u ytku 
 wieszaki cienne 
 uchwyt do papieru toaletowego 

 
azienki przy salach zaj  powinno si  wyposa  w: 

 umywalki z blatem lub pó , 
 miski ust powe, wisz ce 
 sp uczka chowana, uruchamiana z przycisku montowanego w stela u 
 lustro nad ka  umywalk  z górnym lub bocznym o wietleniem 
 dozownik do p ynnego myd a 
 pojemnik na papier i odpady 
 suszark  do r k lub r cznik jednorazowego u ytku 
 wieszaki cienne 
 kabina prysznicowa  
 bateria prysznicowa cienna lub wannowa, jednouchwytowa z natryskiem r cznym  
 brodzik akrylowy lub stalowy 

 
 
10.8. Przygotowanie posi ków dla dzieci 
 Przewidziano podawanie posi ków dla dzieci. Posi ki przygotowywane b  poza 
budynkiem, w zewn trznym lokalu gastronomicznym. Przygotowanie porcji odbywa si  w 
pomieszczeniu wydawania posi ków, sk d na wózkach przewo one do sal zaj  dzieci. 
 
 
 



 

 

-25- 
 

10.9. Ilo  wydawanych posi ków  
W zale no ci od ilo ci dzieci - maksymalnie 75  
 
 

10.10. Zakres dzia alno ci.  
 Kuchnia b dzie prowadzi  dzia alno  w oparciu o surowce i pó produkty 
dostarczane z zewn trz. Po dostawie surowce b  przyjmowane i sprawdzane pod 
wzgl dem ilo ciowym i jako ciowym, a nast pnie przekazywane do magazynów. Kuchnia 
zosta a dostosowana do wykonywania potrzebnej obróbki termicznej pó produktów oraz 
gotowania zup.  
W projekcie przyj to nast puj ce za enia technologiczne:  

 produkcja potraw odbywa  si  b dzie poza budynkiem (kuchnia kateringowa) 
 dostaw  posi ków przewidziano w zamykanych termosach  
 w kuchni przewidziano przygotowywanie kanapek (z pó produktów)  

 
 

10.11. Opis procesów technologicznych  
 
Przewidziano wyst powanie nast puj cych czynno ci technologicznych.  

 przyj cie towarów i surowców (warzywa i owoce) 
 magazynowanie surowców i towarów na bie ce potrzeby tj. 2-3dni  
 przygotowanie warzyw i owoców   
 ekspedycja do kuchni.  
 obróbka termiczna pó produktów i surowców  
 ekspedycja potraw  
 zmywanie naczy  i usuwanie odpadków 

 
10.12. Przyj cie i magazynowanie towarów.  
 Do magazynów lub do produkcji towary b  kierowane po odbiorze jako ciowym i  
ilo ciowym.  
 
 
10.13.  Obieralnia warzyw i owoców  
 Pomieszczenie wyposa one b dzie w stó  roboczy ze zlewozmywakiem 
dwukomorowym, stó  nierdzewny, umywalk  oraz obieraczk  do ziemniaków.  
 
10.14. Sterylizacja jaj  

Nie przewiduje si  
 
 
10.15.  Kuchnia  
 W kuchni g ównej zastosowano ci g obróbki termicznej o module 90 cm  
Nad urz dzeniami grzewczymi przewiduje si  okapy z o wietleniem.  
W pomieszczeniu kuchni zlokalizowano umywalk  do r k.  
 
Wyposa enie:  

 Sto y ze stali nierdzewnej 
 Zlewy zabudowane w sto ach  
 Kuchnia elektryczna 4 palnikowa 1 szt  
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10.16. Ekspedycja potraw.  
 Przygotowane porcje podawane s  przez pracownika dzieciom na sto y w salach 
zaj .  
 
10.17. Zmywalnia  
 Zmywalnia wyposa ona zostanie w stó  do odbioru brudnych naczy , segregacji i 
adowania do zmywarki, zlew dwukomorowy z bateri  stoj , stó  odbiorczy ze zmywarki, 
umywalk  do mycia rak, miejsce do mycia wózków.  
Do magazynowania odpadów s  b dzie stalowy pojemnik zamykany, opró niany po 
zako czeniu pracy i po zape nieniu.  
 
10.18. Usuwanie odpadków  
 Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach w zmywalni. Po zako czeniu 
pracy i po zape nieniu opró niane do zamykanych pojemników zlokalizowanych w os onie 
na zewn trz, zgodnie z gminnym programem segregacji odpadów. 
 
 
10.19. Pomieszczenia socjalne personelu  
 Przewiduje si  pomieszczenie socjalne i wc personelu.  
 
10.20. K cik porz dkowy  
 Do utrzymania czysto ci s y pomieszczenie porz dkowe, wyposa one w niski zlew 
1-komorowy oraz rega  na rodki czysto ci.  
 
 
10.21.  Instalacja wod.-kan. 
 Osie symetrii odp ywów z basenów i zlewozmywaków na wysoko ci 300mm  
Przewody doprowadzaj ce wod  do urz dze  wyposa  w zawory odcinaj ce. Wod  
zimna i ciep  doprowadzi  do wszystkich punktów odbioru zaznaczonych na rysunkach.  
 
 
10.22.  Ogrzewanie i instalacja wentylacyjna  

We wszystkich pomieszczeniach nale y zapewni  temperatur  zgodnie z obowi zuj  
norm  PN-B/82-02402. 
Ka de pomieszczenie powinno mie  wentylacje grawitacyjn . Ponadto w w ach 
sanitarnych nale y przewidzie  wentylacj  mechaniczn  w czan  wraz z o wietleniem. 

 
 
10.23.  Instalacja elektryczna  
W  pomieszczeniach nale y wykona  instalacj  o wietleniow . W pomieszczeniach 
sanitarnych przewidzie  instalacj  hermetyczna wg obowi zuj cych norm.  

wiat o - intensywno  powinna by  nie mniejsza ni : 
 220 luxów w salach zaj   
 70 luxów w pomieszczeniu sanitarnym  
 110 luxów w pozosta ych 

 
 
10.24. Odprowadzanie cieków: 
Instalacj  kanalizacyjn  nale y wykona  w pomieszczeniach, do których doprowadzona 
jest woda.  
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10.25. Woda: 
Pobierana z wodoci gu gminnego. 

 

10.26. mieci: 
Sk adowane b  w kub ach ustawionych w os onie mietnika na terenie posesji.  

mietnik okresowo opró niany. 
Pojemniki na odpadki zgodnie z gminnym programem segregacji odpadów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KONIEC   OPISU 
        maj 2017 
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III Cz  rysunkowa: 

 
A1. Rzut parteru 1 : 100 
A2. Rzut pi tra 1 : 100 
A3. Rzut dachu 1 : 100 
A4 Elewacja pó nocna 1 : 100 
A5. Elewacja po udniowa 1 : 100 
A6 Elewacja wschodnia 1 : 100 
A7. Elewacja zachodnia 1 : 100 
A8. Przekrój A-A 1 : 100 
A9. Przekrój B-B 1 : 100 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


