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UWAGI WSTEPNE S~
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z naleiyta starannoscig i zgodnie z warunkami

kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnoéc¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnoci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponosza catkowitg odpowiedzialnoé¢ za
uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moze zostac¢ wykorzystany, jako cze$¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez pisemne;j
zgody autora oraz osoby zatwierdzajgcej. Status opracowania powinien by¢ wyraznie okreslony, jako ,ostateczny”.
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UWAGI PROWADZENIA ROZDZIELNIKA

1. Posiadacz opracowania w chwili przekazywania kopii opracowania osobom trzecim powinien w celu kontrolowania przed
wykonaniem kopii dopisa¢ odbierajgcego do rozdzielnika a nastgepnie wykona¢ kopie. Odbierajgcy winien potwierdzi¢
odbidr opracowania skfadajac wtasnoreczny podpis zaréwno na kopii jak i oryginale.

2.

Kopia bedaca w posiadaniu osoby trzeciej w dalszym czasie stanowi wtasno$¢ Zleceniodawcy. Zaréwno posiadacz kopii

jak i udostepniajacy ja musi pamigta¢ o prawach autorskich autora i zatwierdzajacego opracowanie. Prawa te zostaty
zapisane w niniejszym raporcie w uwagach wstepnych na arkuszu zatwierdzenia.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

[1]

[2]

3]

[4]

[5]
[6]
[7]
8]
[9]

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus od Pana Piotra Szczepanek zamieszkatego przy ul. Gérniczej
28/6 w Woli — zwanym ,,Zamawiajgcym”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecieri 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

PN —EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

Zmiana PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowieri bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest okredlenie warunkéw gruntowo — wodnych podioza gruntowego ulicy Swierkowa w

miejscowosci Bestwina.

3. Zakres opracowania

- Wykonanie 3 odwiertdw do gtebokosci 1,00mp.p.t.,

- Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,

- Pomiar gtebokodci saczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
- Wykonanie niezbednych Badan laboratoryjnych,

- Zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robét,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Sporzadzenie raportu

2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYINE

1. Lokalizacja odwiertéw

Odwiert zlokalizowano zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace na drodze prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujacych. W miejscach gdzie

wymagane bylo zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto Srodki bezpieczeristwa w postaci oznakowania

pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak prowadzonych robét
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drogowych, zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zataczone na dachu migajace $wiatta

ostrzegawcze w kolorze pomarafczowym (koguty ostrzegawcze).

3. Prace terenowe
Nawierzchnig asfaltowq i podbudowe rozebrano przy pomocy mitota. Ponizej odwierty prowadzono
przy uzyciu sprzetu do wierceri recznych. Podczas wykonywanych wierced przeprowadzano na
wydobywanych probkach pomiary grubosci i migzszosci zalegajacych warstw oraz wykonano badania
makroskopowe oceniajagc rodzaj materiatu. Po zakoriczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym
urobkiem z tych otworéw zachowujac kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw. Miejsce oczyszczono

z pozostatosci wydobywanych urobkdw.

4. Prace Dokumentacyjne
W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie
opracowano czes¢ tekstowq i graficzng dokumentacji badan podtoza.
Czes¢ graficzna zawiera:
—mape dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych
—karte dokumentacyjng otworu badawczego,
—tabelaryczne zestawienie badan laboratoryjnych

—Dokumentacje fotograficzna.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Prace prowadzone s3 na potrzeby przebudowy ulicy Swierkowej w  miejscowosci

Bestwina.

4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badani potozony jest w potudniowej czesci miejscowosci Bestwina . Lokalizacje terenu
badan prezentuje mapa orientacyjna (zatacznik nr 1) oraz mapa dokumentacyjna (zatacznik nr 2).

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski badany teren potoiony jest w obrebie
mezoregionu Dolina Gérnej Wisty, makroregionu Kotlina Oswiecimska. Teren ten charakteryzujg obnizenia,

kotliny, wieksze doliny i réwniny akumulacji wodnej.

¢
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5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na badanym terenie pod wzgledem budowy geologicznej wystepujg utwory piaszczyste.

2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie zaobserwowano saczed wéd gruntowych oraz nie
nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Z uwagi na gtebokos$¢ odwiertéw przyjmuje sie przecietne

warunki wodne.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertéw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw antropogenicznych

i rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet | reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne
Warstwa la Nawierzchnia asfaltowa.
Warstwa Ib Do tej warstwy zaliczono nasyp niebudowlany nawiercony w postaci: gruzu ceglanego,

pytu z fragmentami cegief, zwiru oraz domieszka czesci organicznych, piasku $redniego z
gling ,fragmentami cegiet oraz kamieniami, piasku $redniego z tupkiem i fragmentami
cegiet z zwirem, piasku sredniego zaglinionego wraz z kruszywem tamanym i czeciami
organicznymi. Utwory te nawiercono we wszystkich otworach. Migzszo$¢ tej warstwy

wynosi: w otworze nr 1- 0,34m; w otworze nr 2- 0,25m; oraz 0,37m w otworze nr 3.

Pakiet Il Obejmuje utwory czwartorzedowe

Warstwa lla Obejmuje utwory spoiste nawiercone w postaci gliny pylastej, pytu, gliny pylastej z
domieszkg czesci organicznych. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci 0,30-0,41m p.p.t.
Warstwa ta zalega do spodu badanych otwordw. Utwory te zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych. Warstwe t3 zalicza sie do kategorii no$nosci G4.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatqczone karty dokumentacyjne otworéw badawczych

(zatqcznik nr 3).
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7. WNIOSKI

1. Nie zaleca sie stosowal w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw bardzo
wysadzinowych.

2. Warunki wodne opisano w punkcie nr 5.2.

3. Na podstawie wykonanych wierceri oraz badan laboratoryjnych dla projektowanej inwestycji przyjmuje
sie kategorie no$nosci podtoza gruntowego jako G4.

4. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.

5. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

6. Zgodnie z $4.4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r.) kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub
jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

7. Zuwagi na zaleganie warstw utworéw spoistych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy pracach ziemnych by
nie dopusci¢ do zawodnienia tych utwordw oraz nie zageszcza¢ w/w utwordw sprzetem wibracyjnym,
co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkéw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale odwadnia¢.
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Zatacznik nr 3
Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
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ROAD - SKAN - EXPERT
ul. Kochanowskiego 9, 43 - 200 Pszczyna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahic 3

Profil numer 1

Wiertnica: ---

Miejscowos¢: Bestwina Obiekt: ul. Swierkowa, wg. zat. nr 2 System wiercenia: recznie
Gmina: Bestwina Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT
o L Rzedna
Powiat: Bielski
Wojewédztwo: Slaskie Skala 1:10 | Data wiercenia: 2017-03-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Andrzej Rozmus
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ul. Koch i 9, 43 - 200 Pszczyns .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartg opracowat: inz. Andrzej Rozmus
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatacznik nr 4
Zestawienie badan laboratoryjnych
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Zatgcznik nr 5
Objasnienie znakow i symboli
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OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany C gruz ceglany
2l zuzel Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
2% < lom £ 3%

5% < lom £ 30%
30% < lom

H humus
Nm  namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwistrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

K kamienie

z Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospatka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

Prn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Np  pytpiaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gx  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz  glina zwiezla

Grz glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skata twarda WB  wegiel brunatny
SM  skafa migkka WK  wegiel kamienny
Y granity q kwarcyty

bazalty d dolomity
g gnejsy w wapienie
1 fupki p piaskowce

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe (glacjalne)

gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)

fg osady wodno-lodowecowe (fluwioglacjaine)
pPg  osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziomne (limniczne)

d osady zboczowe (deluwialne)

2e  osady eluwialne (zwietrzelinowe)

e osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed J Jura S Sylur
Qh  Holocen 7 Trias o Ordowik
Qp  Plejstocen P Pem Cm  Kambr
Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon

B  gruz betonowy

+ domieszki
i przewarstwienia
! na pograniczu

() okreSlenia uzupeniajgce dotyczace skiadu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

1 numer wiercenia
324 12 rzgdna wiercenia (wm np.m.}

1,80
210
240

V¥ a40

F

NN 530

4,50

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturainej wilgotnosci (NW)
probka wody gruniowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
piezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia i gieboko$¢ (wm p.pt)
nawiercony poziom wody gruntows;j i
giebokos¢ (wm p.p.t)
grunt nawodniony

saczenie wody i giebokoSC (wm ppi)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

o penetrometr thoczkowy (PP)

i Scinarka obrotowa (TV)

st rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

W — udarowo — cbrotowg
SL - lekka whijang
_J SC - ciezka whbijang
g_E gtebokos¢ otworu
s otwor suchy
INNE OZNACZENIA
Io=0.45 stopien zageszczenia
I. =0,20 stopien plastycznosci
1l numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:
s suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
Zw  zwarly I.<0
pzw polzwarty I.<0
tpl  twardoplastyczny 0<I1.£0,25
pl plastyczny 0,25<1.£0,50
mpl  migkkoplastyczny 0,50<1.<1,00
pt piynny O<I.
stopien zageszczenia:

In luzny Ir<0,33
s2g Srednio zageszczony 0,33 <15 <0,67
2g  zageszczony 0,67 <1, 0,80
bzg bardzo zageszczony I > 0,80
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Zatgcznik nr 6
Dokumentacja fotograficzna

'ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 17/2017 dla Pana Piotra Szczepanek
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




Raport: 17/2017 dla Pana Piotra Szczepanek

ROAD-SKAN-EXPERT

e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl

43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9

NIP: 638-145-10-78

tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444



