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Zakres opracowania:

l. Ogodlna specyfikacja techniczna (ST)
Il. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

Grupa 451 _Przygotowanie terenu pod bugow

001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne Kod/@B111200-0
002 Zielaé Kod CPV 45112710-5
Grupa 452 _Roboty budowlane w zakresie wznoszemapketnych obiektéw budowlanych
lub ich czsci

003 Odwodnienie terenu Kod CPV 45232452-5
004 Warstwy odgczapce Kod CPV 45233120-6
005 Obrzea i krawezniki betonowe Kod CPV 45233221-1
006 Podbudowy Kod CPV 45233200-1
007 Nawierzchnie z kostki brukowej Kod CpV 83221-1
008 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa Kod CGPZ12221-1

Grupa 453 _Roboty w zakresie instalacji budowlanych

009 Ogrodzenia Kod CPV 45342000-6
010 Dostawa i montaurzadzen sportowych
i elementow matej architektury Kod CPV 4523320



l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedgiecia

Nazwa inwestyciji: Budowa boiska wielofunkcyjneg@anowicach

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.2.1. Zamawiajcy: GMINA BESTWINA
UL. KRAKOWSKA 111

43-512 BESTWINA

1.2.2. Instytucja finansujca inwestyg;: GMINA BESTWINA
UL. KRAKOWSKA 111

43-512 BESTWINA

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzyggaiu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiziecia

Celem przedsivziccia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego nawierzchni
syntetycznej, ogrodzenie boiska, odwodnienie bgiskezmieszczenie elementéw matej
architektury.

I.4. Dokumentacja techniczna oklggca przedmiot zamdwienia i stangea podstaw do
realizacji robat.

| .4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

» Projekt budowlany ,Projekt budowy boiska wielofugktego w Janowicach” - opracowany
przez PracowgiProjektova proFORMA.
* Przedmiar robat.

1.4.2. Spis szczeg6towych specyfikaciji technicinyc

* 0golna specyfikacja techniczna
o szczego6towe specyfikacje techniczne
- przygotowanie terenu i roboty ziemne
- zielen
- odwodnienie terenu
- warstwy odgczapce
- obrzea i krawezniki betonowe
- podbudowy
- nawierzchnie z kostki brukowej
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- nawierzchnia sportowa poliuretanowa
- ogrodzenie
- dostawa i montaurzagdzex sportowych i elementow matej architektury

1.4.3. Zgodné& robot z dokumentagjtechniczig

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktove
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego realizagjumowy.
Wykonawca jest zobowrany wykonywd wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja himzna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stapams$é zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowica kolejndé¢

ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadamnwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

1.5 Okrélenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catas¢ techniczno-iytkows wraz z instalacjami i uggizeniami

c) obiekt matej architektury;

1.5.2budynku - nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zamany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompezegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3tymczasowym obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadp technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lukbiorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicamhe, pawilony sprzedg ulicznej
I wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneuyecanhe, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o&@ym
miejscu,
a talkze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.5.5robotach budowlanych - néle przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6terenie budowy - nahy przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzonegsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.5.7certyfikacie zgodngi - naley przez to rozumie dokument wydany przez notyfikow@n
jednostk certyfikujgca, potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania ggodne ze
zharmonizowa# specyfikacy techniczg.

1.5.8deklaracji zgodnéri - naley przez to rozumie oswiadczenie producenta lub jego
upowanionego przedstawiciela, stwierdzeg na jego wylczmg odpowiedzialnéc, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowaispecyfikacy techniczag.
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1.5.9dokumentacji projektowe] - nalg przez to rozumie stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych, dlaydirest wymagane pozwolenie na bugow
- sklada si w szczegdlngei z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczyginzedmiaru
robat i informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1.5.10dokumentacji powykonawczej budowy - naleprzez to rozumie skladajca sie

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami wjgkoie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a zakgeodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.11aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocery techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.5.12wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, at@owania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzayobrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnynmaqzeiniu stanowgcym integralg catas¢
uzytkows.

1.5.13dzienniku budowy - nalg przez to rozumie dziennik wydany i przez wdaiwy organ
zgodnie

z obowhzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robd6t budowlanych
oraz zdarzei okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.5.14inspektorze nadzoru budowlanego - ngleprzez to rozumie osolz posiadajca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykawodows oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielndunkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzoér
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy udowie i wykonuje bigca
kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaabdbiorach robot
zakrywanych

i zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15kierowniku budowy - naley przez to rozumie osole wyznaczon przez Wykonawe
robdt, upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoges ustawow odpowiedzialnét za prowadzaonbudove.

1.5.16rejestrze obmiarow (kstce obmiaréw) - naley przez to rozumie - akceptowasm przez
ZRU ksihzke z ponumerowanymi stronami, g4ea do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gtnikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezline do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.5.18odpowiedniej zgodriwi - nalery przez to rozumie zgodnd¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aslegranice tolerancji nie zostaty olilene - z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.



1.5.190bmiarze robot - nahly przez to rozumie pomiar wykonanych robét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ikmi w przypadku zmiany parametrow prayjch
w przedmiarze roba6t, albo obliczenia wadiarobo6t dodatkowych, nie oftiych przedmiarem.

1.5.200dbiorze czsciowym (robdt budowlanych) - nale przez to rozumienieformalry nazvwe
odbioru robo6t ulegagych zakryciu i zanikapych, a take dokonywanie préb i sprawdze
instalacji, uradzex technicznych i przewoddéw kominowych. Odbioremngsciowym nazywa si
takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie raman st do wytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budosgda, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

1.5.21odbiorze gotowego obiektu budowlanego - mal@rzez to rozumie formalrg nazwe
czynnaci, zwanych te ,odbiorem kacowym”, polegacym na protokolarnym przagiu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanegrzez osob lub grug o0séb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczprzez inwestora. Odbioru dokonuje si
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia robdét budowlanych,adznie
z zagospodarowaniem i upgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow lpgtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygaoiu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

1.5.22projektancie - naley przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczry bedacs
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.23przedmiarze robot - nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejdoi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotospelyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhwyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.24robotach podstawowych - nale przez to rozumie minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu § mazliwe do odebrania pod wzglem ilagsci i wymogow jakdciowych oraz
uwzgkdniaj przyjety stopier scalania rob6t.

1.5.25wspoIinym stowniku zamoéwie- nalery przez to rozumie system klasyfikacji produktow,
ustug

i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamawpeblicznych. Sklada size stownika
gldwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika umipgcego. Obowgzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowienidRozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okrdenia przedmiotu zamoOwienia przez zamagdago z éwczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowie publicznych przewidzialo obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&jafr.

1.5.26zarzdzapcym realizagg umowy - naley przez to rozumie osolg okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwandalej zaradzapcym, wyznaczoy przez zamawigfego,
upowaniong do nadzorowania realizacji robot i administrowammowy w zakresie okridonym
w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zaradzapcy realizacj umowy



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonamizbo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakazastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,icta
zgodnd@¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéeghnicznych oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizagj umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspie przez zarglzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek Ikdu spowodowanego przez wykonawcw wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, @i wymaga tego ledzie zarzdzapcy realizacg umowy, zostam
poprawione przez wykonawma witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotviyznaczenia
wysokasci przez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialcio
za ich dokladn&t.

Decyzje zargdzapcego realizagi umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow roboét dda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,jemie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzgrzdzapcy realizacg umowy
uwzgkdnia wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia zarglzapcego realizag) umowy tkeda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykorgwwod graba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu okgéne g granicami dziatki na ktorej zlokalizowane jest i@, tj. dzialki
nr 521/7, 521/99 gmina Bestwina, ebrJanowice.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje technicgzmkreslong w p. | .4.

2) kopie uzgodni@ i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymaroehrorg placu budowy oraz
wszystkich materiatdbw i elementow wypéasaia wytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty keesouradzenia lub ich elementyeta
utrzymane w sposob satysfakcjoquy zarzdzapcego realizag umowy. M@e on wstrzyma
realizacg robot je&li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swombowizki
konserwacyjne.
Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpocxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéonozainteresowanych
uzytkownikOw terenu w sposOb ustalony z zgzapcym realizagg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zarglzagcego, tablice podage informacje
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0 zawarte] umowie zgodnie z rozpstzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca zobowgzany jest do utrzymania przylegtych do terenu ralvoy, chodnikéw, jezdni

w stanie czystym i nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wiasloi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgaistniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruregi i kable etc. Przed
rozpoczciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére g wihascicielami
instalacji i uradzen, informacje podane na planie zagospodarowaniadedestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i ugdzenia zostaly wiaiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem widredalizacji robot.

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma okyaek poinformowd zarzdzapcego realizag)
umowy 0 zamiarze rozpogaza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zadzapcego realizagi umowy o0 kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i lgdzie odpowiedzialny za dokonanie
naprawy w uzgodnieniu z wieicielem uradze.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanyeh ptanie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamavwgeggo.

2.2.5. Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmény zna i stosowé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robo6t, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowa si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresi@roay srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, urikaziataa szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysiacziatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataléaia.

2.2.6. Zapewnienie bezpiecmstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@Esae

i odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuolyd
Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodwd z wspomnianymi powsej przepisami
bezpieczéstwa

i ochrony zdrowiagwliczone w cea umowny.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obgmuijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe
w stanie gotowsgci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshwa przeciwpgarowego, na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne ¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegid od budynkéw i skiadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawcedhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat spowodowanzez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatbw emiggych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne dlieodowiska. Materiaty,
ktére @ niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zAakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty gog) mog by¢ dozwolone, pod warunkienyve kxda
spetnione wymagania techniczne dotez ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatow
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Zamawiajcy musi uzyska aprobat od odpowiednich wiadz administracji fqsawowej, j&li
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpietzigva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcaedrie stosowat gi do wszystkich obowgzujgcych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie znwgami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowizany opracowai przedstawd do akceptacji zagrizapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi napé& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowyda zakaczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ng®dz obowazujagcymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Bgpdo dziennika budowy cblg
czynione na bimco i powinny odzwierciedla postp robo6t, stan bezpieckstwa ludzi

i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwegtiggzane z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane
w poradku chronologicznym jeden po drugim, nie pozost@eigustych miejsc mdzy nimi,
w sposob uniemidiwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty gzetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzycie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i zaradzapcego realizag
umowy.

2.4.2. Ksjzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejgstrsic ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiaykomanych rob6t robionegsa biggco
i zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki iyte
w wycenionym przez wykonawa przedmiarze robot, stanayely zahcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktachl2i.£.4.2, dokumenty budowy zawiesaj
tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét;

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw;

g) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy etlh przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zaguebipda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokusndnidowy lgdg stale dosipne do
wgladu zaradzapcego realizagj umowy zarzdzapcego realizagj umowy oraz upowanionych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naidezadanie.
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2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykopawirakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem roboOt wykonawca jest zobgwany do
dostarczania na polecenie zgtzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:

* Rysunki robocze

» Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny byna tyle szczegotowe, aby urma byto ustati ich zgodnécé
z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, presie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazoéw mat@naloraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawcnie kedg miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszoneztly wytacznie przez wykonawc

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materialy, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediazenia wykazow, rysunkéw lub opisow nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on nieztinych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch
rysunkow roboczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny ¢dzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugglzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te naly rejestrowa na
komplecie rysunkoéw, wyktznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeidk
zarzmdzapcemu realizag) umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakezeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkOw zostanie przekazany ag@dwapcemu realizagi umowy. Dokumentacja
powykonawcza musi zawigrainwentaryzagj geodezyja, powykonawcza opracowana ha
aktualnym planie sytuacyjno - wysakbowym i zaklauzulowas przez odpowiedni ugz
dokumentacji geodezyjnej.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzagdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeg)
reprezentuje interesy zamawdieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédn@alizaciji
rob6t budowlanych z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamrumk®w umowy. Dla prawidiowej
realizacji swoich obovgzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,sgaaicy realizacy
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzieyah w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnie obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia iajoc poleca
zarzdzapcego realizagj umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t mubye nowe i nieaywane. Materiaty powinny
spetnig wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonyvaanrob6t musz by¢ zgodne
z wymaganiami okigonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjaechnicznych.
Przed uyciem kadego materiatlu przewidywanego do wykonania robatysh, wykonawca
przedtay szczegobtow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw,
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atestach, wynikach odpowiednich badaboratoryjnych i prébek do akceptacji zatzapcego
realizacyj umowy.

Akceptacja zargdzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danegaddia

nie kedzie znacz§, ze wszystkie materialy pochogtez z tego zrédta g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczania atestébw i wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonegddta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiitachniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poajogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegdrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozvaahath na jego prawidtoweksploatag.
Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostaméa na plac budowy
materiatdbw lokalnych. Za ich ik i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych

z lokalnychzrédet wymaga akceptaciji zadzapcego realizagj umowy.

4.2. Kontrola materiatéw

Zarzagdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty,
zeby sprawdzi czy g one zgodne z wymaganiami szczegoiowych specyfikedhnicznych.
Zarzdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiagby
sprawdzé jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mog podstaw do aprobaty jakiei danej
partii materialtdw. Zargdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i wdzer. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez zargdzapcego realizagj umowy, wykonawca ma obogdek spetnia nastpujagce warunki:
a) W trakcie badania, zajdzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niegztine wsparcie
i pomoc przez wykonaved producenta materiatow;
b) Zarzdzapcy realizacy umowy lydzie miat zapewniony w dowolnym czasie @pstio tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty przeznaczone dla realizatjot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymaganeatesty, kada partia dostarczona na budow
musi posiada atest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanpezez
wykonawe bada jakosci materiatdw, zarmzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdmaj petn zgodndé tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacfadhnicznych.

Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razreqiay
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone
przez wykonawe zarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, mag by¢ badane przez zajdzapcego realizagi umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwiend niezgodng wihasciwosci
przewidzianych do xycia materialtbw 2z wymaganiami zawartymi w szczeggich
specyfikacjach technicznych nie zostame przygte do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za hiezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszby¢ niezwlocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. Jéli zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do
innych robot nt te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teégrtych materiatow mize by
odpowiednio skorygowana przez zaizapcego realizagi umowy. Kady rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materialdw, ktore nie zostaly sprawdzone zalakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy, ledzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdaw& sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.
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4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany zapewd, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyniyela jakaé | wlkasndgci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub moatia Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zatzapcego realizag) umowy, @& do chwili kiedy zostan
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iatater beda zlokalizowane w olgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdrapcym realizaci umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawc

Zapewni on,ze tymczasowo sktadowane na budowie materiadgla bzabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegoélnym przypadku materiaty zamienne, iniie ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéichv specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zgitzapcego realizagjumowy na 3 tygodnie przed
ich wzyciem Ilub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub agizenia przez
zarzmdzapcego realizagl umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materisie mae by
zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji zazapcego realizagjumowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot grodowisko. Sprgt uzywany do robot

powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatl@od wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikatjgchnicznych. Liczba i wydajio

sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzmny
w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wtasndcig wykonawcy lub wynagty do wykonania robot musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy oraz by zgodny z wymaganiami ochrorfyodowiska

I przepisami dotycxymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizag) umowy kopie dokumentow potwierdzaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidyj mozliwose
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstaW| veyty sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagi umowy. Nie mae by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t

6. TRANSPORT

Srodki transportowe mugzzapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami €@kre/mi

w projekcie wykonawczym i szczegotowych specydjkah technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotycce przeplsow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do domadnych obgizen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dala usungte

z terenu budowy na polecenie zatzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowrany usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jalsai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie

i wszelkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow gedasci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowtany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowygleayfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytyczny@h. przypadku gdy brak jest wymaych
przepisow zargdzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczaypy zapewrd
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowgmcyfikacjach
technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmvprzez
zarzdzapcego realizag) umowy.

Przed przysipieniem do pomiardéw lub baslawykonawca powiadomi zasdzapcego realizag
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagjumowy.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsadaaterialtdw ponosi
wykonawca.

Zarzagdzapcy realizacy umowy mae pobieréa probki i prowadzt badania niezammie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy as
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecizakrnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z projektem wykonawczym i segotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafla

i pobierania probek zostaoniesione przez wykonawc

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU maze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiada certyfikat na znak bezpiearstwa, deklaraejzgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
* Polslkg Normg, Europejsk Normg lub
» aprobaj techniczp, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowioRolskie]
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi
SST.
2. Znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenfywsymagane, kada ich partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spejrtych wymaga beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mta uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym zczegétowych specyfikacjach
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technicznych, a ich ik& podaje sj w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiactest
wchodzcym w sktad umowy.

8.2. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiatot

i dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez zagazapcego realizag

umowy. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne S$wiadectwa legalizacji. Mugz one by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach okrédonych
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary keda takze przeprowadzone przede$ziowym i kaacowym odbiorem roboét, a tak
w przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikggych i podlegajcych zakryciu przeprowadzag¢sbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.
9.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbiorowi czsciowemu

c¢) odbiorowi kaxcowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2.0dbidr rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu

Odbioér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie redjiz ulegry zakryciu. Odbiér robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdmviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogi@reosgpu robot. Odbioru robot dokonuje
ZRU. Gotowd¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbig¢dbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym
fakcie ZRU.

9.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie i jakd wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze d@mpwym robot. Odbioru robét dokonuje ZRU.

9.4.Odbiér kaicowy robot

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kacowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe budowy z wpisem z bezzwtocznym powiadomieniemidaie o tym fakcie ZRU.
Odbior kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez ZRU zakczenia robo6t i przycia dokumentow. Odbioru Keowego robét

14



dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w ob&anéykonawcy. Komisja odbiergga roboty
dokona ich oceny jakeciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentggyrojektows i ST.

W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna i realizacj ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniagcych irob6t poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokédt odbioru

koncowego robét spogrzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioruckovego

Wykonawca jest zobowzany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamientdw umowy | ew. uzupetnige
lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginat)

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowizujagcymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (zr 89/1994 poz.4141) z pdiejszymi
zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiegti@4 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzannydnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
nr 80/2003) wraz z ghiejszymi zmianami.

Ustawa o dospie do informacji acsrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyeva
nasrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 2180 p6z. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz. U. nr 30/1989 p6z. 163)
wraz z pé@niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwac z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictvaych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr B®8, poz. 48).

o o &~ wbh

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdze w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dozywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bdzie informowat zardzapcego realizagjumowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawaaj kopie atestow i innych wymagany@hiadectw.
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Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

Kod CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z przygotowaniem terenu i robot ziemnych ypiaudowie boiska
wielofunkcyjnego w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokunpemétargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Zakres, ktorego dotygzniniejsze SST, obejmuje roboty i czysobumazliwiajgce i majce na

celu realizagj wszelkich robot olgtych Dokumentagj Projektovg dla wymienionego w punkcie

1.1. przedmiotu, a to:

- przygotowanie placu budowy

- obstuga geodezyjna bigca, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- roboty ziemne (zdrie humusu, wykopy pod fundamenty, korytowanie paavierzchnie,
niwelacja terenu, wykopy dla dreng

- wywao0z i skladowanie nadmiaru ziemi

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami
i Ogoblmg ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyez robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej STiejNma
specyfikacja obejmuje catdrobdét zwihzanych z wykonaniem koniecznych robét ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonania tych roboét oraz ich zgoddaz umowy,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceni@iRU. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

3. SPRZAET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej ST.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantggce zachowania wymaggakasciowych
robot i przepisdw BIOZ zostarprzez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone dudio
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Wykonawca winien wykazasiec mazliwoscig korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, réwniarki)
- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki)

- zagsszczania gruntow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmig. Wybor
srodkéw transportu gruntéw powinien dydostosowany do kategorii gruntu, jego ettyci,
technologii i odspajania i natadunku oraz od odiggttransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych wykonawcamasny koszt powinien
odeW|edn|o przygotowateren, na ktorym te roboty mapy¢ wykonane, a w szczegokuw:
ogrodzt plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinna: gk wykonane, aby nie
stwarzato zagreenia dla ludzi, a jego wysok®powinna wynosi nie mniej nz 1,50 m,
wygrodzi strefy niebezpieczne, \éwietli¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpiéczy
przegcia, przejazdy,
zapewnt korzystanie z pdu elektrycznego niezddnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wvietlenia placu budowy i miejsc pracy,
wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub gicgowé budynki istniegce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cdiadewania materiatdw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowamiejsce do sktadowania materiatdw i sptzzmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,
zapewnt odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikfatrudnionych na budowie,
usuwag& z placu budowy zfdne materialy, umgdzenia i przedmioty mage stwarzé
przeszkody lub utrudnéawvykonywanie robot.

5.3. Zdgcie humusu

Z catego terenu robot nale zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej. Humus skladotvav hatdach na
terenie budowy.

5.4. Korytowanie, niwelacja terenu

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest
mozliwe wytgcznie za zgoglInspektora, w korzystnych warunkach atmosferychnyc

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki naleustawid w osi drogi i w rzdach rownolegtych
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do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany prnspektora. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwiaé¢ nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w agisich
nie wigkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlrioi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone $roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mioa wykonywa r¢cznie, gdy
jego szerok& nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktadpeszerzeniach lub
w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykanamisi by zaakceptowany przez ZRU.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinidy wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, thudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad
w miejsce wskazane przez ZRU.

Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagczone. Wskanik zag:szczenia koryta nie
moze byt mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje débatasci wykonanego koryta wynogz
+1cm.

Dla szerokéci koryta dopuszczalne tolerancje wynpsz 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zagszczenie podia powinno nagpi¢ bezpdrednio przed rozpogziem
uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycrazopo wyprofilowanym zagzczonym
podiczu nie mae odbywaé sig ruch budowlany nie zwrany z wykonywaniem warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni. dé dokltadngé mechanicznego wykonania koryt nie jest
wystarczajca, ostateczne profilowanie nayevykona recznie.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzchnwykonane z materiatdw zg#anych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinoiye by usungte wg zasad akceptowanych
przez ZRU.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny Ry wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym przez ZRU.

Przed przysipieniem do realizacji robét ziemnych nalewykona zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzizgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu natg wykona& pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno - wysaimowy.
Wszelkie odsgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny wpisywane do Dziennika
Budowy i potwierdzone przez ZRU. Natomiast w trakcealizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.5.1. Sprawdzenie zgod§ud rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowkek biezagcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopOw oraz porOwnywania z zaaymi i wskazanymi w projekcie.
Niezgodndci nalezy odnotow& w Dzienniku Budowy.

5.5.2. Wykonywanie wykopow

Przed rozpocxiem wigciwych robdét ziemnych ZRU nie nakazé& wykonanie wykopow
odkrywkowych i przekopow w celu ustalenia doktadmegzebiegu instalacji podziemnych.

Grunt z wykopow mge by wykorzystywany do wykonanie innych robot ziemnyplo
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmrantu naley odwiez¢ na wskazany
odkiad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewrsamoczynny odptyw wody od wykopu na
szerokdci 4 krotnej gébokasci wykopu.

Jezeli w obrbie prowadzonych robot zostastwierdzone obiekty - instalacje podziemne nie
wykazane w dokumentacji, o fakcie najeiezwitocznie poinformowaZRU.

Roboty ziemne w rejonie wdzex podziemnych nalg/ prowadzé r¢cznie.
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe $&zioztki archeologiczne roboty naie
przerwa i powiadomé Inspektora oraz wiadze konserwatorskie.

5.5.3. Nienaruszalié struktury dna wykopu

Wykopy naley wykona bez naruszania naturalnej struktury gruntu dnaopyk Rzdng dna
wykopu naley ustanowt na poziomie +0,1 m przy robotackcznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostatecziwarstwe nalezy usunaé recznie, bezp&rednio przed wykonaniem
podiazy. W przypadku przegbienia wykopow poriiej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia maleoprowadzi do wyréwnania poziomu
posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podikigto uzgodnionym z ZRU.

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym andopu naley zabezpieczy przed
przemarzaniem. Lub usgihwarstwe przemarznita i doprowadzi do wymiany podiga jak przy
przegtbieniu.

5.5.4. Wymagania dotygze zagszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetmiajvymaganego wskaika zagszczenia wg
projektu, to przed ul@niem konstrukcji nawierzchni naleje dogscic.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia nie maegby¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie
gruntow rodzimych, to naky podg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajagcego
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki,

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU

5.5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw liniowygowinno posipowa w kierunku
podnoszenia si niwelety. W czasie robo6t ziemnych natezachowa odpowiedni spadek
podtuzny

i nada przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejr&ei i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonyavamnych rob6t na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.3.7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, z nanigeiomnwszystkimi obiektami naziemnymi,
instalacjami podziemnymi wykotdaw formie papierowej z klauzayl Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

W czasie kontroli szczegolna uwagedbie zwracana na sprawdzenie zgadngrowadzenia
robot z projektem i przepisami BIOZ.
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6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Spranizi odbior

robo6t winny by wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow @alena kontrolowaniu zgodsd
z wymaganiami okigonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacjidfektowe)j.

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogatgzajch wiaciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rogpmsowanyclcianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie).

Sprawdzenie jakw@i wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgédina wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej

Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy music¢kyotwierdzona przez Inspektora.
SzczegOlp uwag nalery zwrécié na:

- wihasciwe uicie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ucie i odprowadzenie wyskdéw wodnych

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien &yggodny z zatbonym w projekcie.
Odbior robdét zanikowych i uleggjych zakryciu przeprowadzzgodnie z ST.

Odbior robdét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnéci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubdci poszczegdlinych warstw zasypki,

d) wskanika zagszczenia gruntow.

Odbior kacowy robét przeprowadzizgodnie z ST .

Przy odbiorze kiscowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegeych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano goli@j ST. Podstayvdokonywania
obmiaréw, okrélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnyochyqi, jest
zalczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymg $ednostki przyjte dla poszczegolnych robét w przedmiarze robat.
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8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w ST ogdlnej.

Szczegotowe zasady odbioru olteeumowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1. Zwgzane normatywy

WTWiO robét budowlano-mongawych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i th@ame (BN), w
;[/%//r:zczegélnéci:

(F)’(;\lb-ie(s)?g-.06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probeintyr.
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002 Zielai
Kod CPV 45112710-5
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj  wymagania dotycgce wykonania

i odbioru robo6t zwizanych z zalzeniem i pietgnacp trawnikbw w ramach budowy boiska
wielofunkcyjnego w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokunpemétargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z humusowaniem i obsianiem trawieleacow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyez robot

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w OST pkt 2.0.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST
pkt 4.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemi¢ urodzajm (humus) - z hatd zmagazynowanych na terenie budowy

2.3. Nasiona traw

Zastosowa& gotowgy mieszank z nasion rénych gatunkéow traw. Rodzaj uzgodni
z ZRU.

Gotowa mieszanka traw powinna mieznaczony procentowy skiad gatunkowy, &Jasumer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdakhkietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu z podanym skiadem chemicznym (zaw@rto
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 5.
Stosowany spkz pozostawia gido uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przeyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyez transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST pkt 2.
5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwrkanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemurodzajm teren powinien by obnizony
w stosunku do gazonow lub kreimikéw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemrodzajn

— przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdow@ sic
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by wyroOwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowrg warstwg i wymieszana z nawozami oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmnaley watowa& watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

— ilosci wysiewanych nasion zgodnie z instrukpyoducenta mieszanki nasion traw,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

Po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byvatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania

i stworzenia dobrych warunkéw dla paglsania wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewgvsilosci od 1 do 4 kg/rh

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

— okredlenia ilosci zanieczyszcze

— ilosci rozplanowanego humusu,

— prawidiowego uwatowania terenu,

— (gestasci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidiowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnoi

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy.
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003 Odwodnienie terenu

Kod CPV 45232452-5

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj  wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem drena odwadniaicego przy budowie boiska
wielofunkcyjnego w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokunpemétargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonywaniem dreria do przejcia wod z przepuszczalnej warstwy gcisagcej nawierzchni
i odprowadzania tych wod kanalizacji deszczowej.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Sczek podiuny - giczek stzacy do odprowadzenia wody z podéogruntowego.

1.4.2. Dren - gczek podtany z rurkami na dnie, ulatwiggymi przeptyw wody w kierunku
wylotu drenu.

1.4.3.Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzonyykle metod zgrzeblania i igltowania
z niechglych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetyczmycw tym tworzyw

termoplastycznych: polietylenowych, polipropylaryeh (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzagy sie m.in. duzg wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakuig.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes OST pkt. 4.
2.2.Rodzaje materiatow do wykonania odwodnie

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

- flizelina filtrujgca o gramaturze 200 g/m2

- materiat filtracyjny <wir ptukany 8 — 26 mm

- studzienki kanalizacyjne PCV @315

- rury kanalizacyjne PCV, kielichowegdzone na uszczelki
- koryta odwadniajce betonowe 100 x 24,5 x 8

- piasek

- cement
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2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom BN-78/6354-12, tj.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi z polichlorku winylu

i odpowiednich dodatkéw metgadvyttaczania.

Rurki drenarskie powinny méepowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do
osi, w sposob unmiwiajacy doktadne ichgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdowasie miedzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny gk wykonane, aby przeptywagp przez
nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinng lidwnomiernie rozmieszczone na
dtugasci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polidklo winylu podano w tablicy 1.

Rurki drenarskie nakly przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich ngleuktada ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow

w temp. do 2%C, a powyej 25°C do wysokéci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nale chront przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej °C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na obnkorng temperatug (typu O, barwy
czarnej) nalgy chroni w temperaturze porgj -10C.

Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowhnz nieplastyfikowanego polichlorku

winylu
Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1 |Srednica zewetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 | Dopuszczalna odchytikaednicy -1,5 -1,5 -1,5 1,5 2,0
zewrgtrznej, mm
3 | Srednica wewstrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,( 115,0
4 Dopuszczal_na odchytéaednicy +2 +2 +2 +2 +2.5
wewretrznej, mm
5 | Dlugas¢ rurki, m 200 150 100 75 50
6 | Szerokéc szczelin wlotowych, mm od 0,6 do 1,0 lub od 1,11¢® od1,7do 2
7 | Ogolna powierzchnia szczelin
wlotowych na diug. 1 m, cinco
najmniej
- dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokéci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -
- dla szerokéci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 (IJ_/;czba szczelin wzszych na 1 m rurki, 20 20 20 20 20
9 | Odporné¢ na uderzenie, wg , . Lo s
BN-78/6354-12 [27] dopuszcza giuszkodzenie najvagj 1 prébki
10 | Odporné¢ na zginanie, wg prébka nie powinna zatamywaie
BN-78/6354-12 [27] i wykazywa peknigé
11 | Wytrzymatd¢ na zerwanie, wg . , . .
BN-78/6354-12 [27] prébka nie powinna ulec zerwaniu
12 |Zmiana wymiaréwérednicy, wg
BN-78/6354-12 [27], %, nie weej nizz | 2 | 2 | 12| 12 12
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Ztaczki, stuzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgie) powinny by
wykonane z polietylenu wysokdaieniowego. Wymagania dlagzizki o srednicy zewgtrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiad BN-84/6366-10.

Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnika®rzy
sktadowaniu na odkrytych placach nalechront przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamkgtich temperatura otoczenia nie #Boprzekracza 4°C, a odlegtéc
sktadowania powinna Bywicksza nz 1 m od czynnych uszlzer grzejnych. W przypadku
skladowania w workach zalecac sikltad& je w warstwach nie przekracgzaych wysokdci

5 workéw.

2.4. Materiat filtracyjny

— zwir ptukany 8-26 mm

2.5. Geowitdknina

Geowltoknina powinna lymateriatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezdexz dziur i przerw cigtosci z dobp
czepndcig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej kudeentaci projektows,
aprobant?ami technicznymi. Zastosawaeowioknirg separujco - filtracyjm o gramaturze
200 g/nf.

2.6. Studzienki rewizyjne

Stosowa studzienki PCV z rur @ 315, przykrycie wiazesliwnym na steku betonowym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 5.

3.2. Spret do wykonania odwodnienia

Odwodnienie mge by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze wzgjdu na
niewi_elki zakres robot wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniejdde wykong
recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyez transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 2.
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5.2. Wykonanie wykopu pogczek poditny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegecgna lub mechaniczna) powinnaclyostosowana do
gkebokasci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegaefprmechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy.

Wykop rowka drenarskiego nalerozpoca¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku gorze,
w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szejokima rowka drenarskiego powinnackgo
najmniej 0 5 cm wiksza od zewgtrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenierpka
rowkéw naley wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows, a j&li w dokumentacji nie
okreslono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach
osuwajcych sé nalezy skarpie zapewaiistatecznge lub stosowa obudow wykopu zgodnie
z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienigainego
pasa terenu o szerada co najmniej 1 m, licgc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; &
nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie ip@m by wickszy od kta jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gvadopaddéw atmosferycznych, naje
powierzchn¢ terenu wyprofilowda ze spadkiem uniiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren

przylegajcy do wykopu.
5.3. Ulcenie podsypki

Przed przysipieniem do ukladania rurek drenarskich, dno rowk@hezy oczyci¢ tak aby woda
(jesli jest) wszdzie giczyta sé rowng warstewlg, nie tworzc zagtbien. Na oczyszczonym dnie
nalezry wykona podsyplk z kruszywa filtracyjnego ajzagscic.

Podsyplk przy siczacej st wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Uktadanie ruroejgu drenarskiego

Ukladanie rurocgjgu zaleca si wykona niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczéstwa osuwania siskarp. Gdy rowkiem ptynie woda w @dech ilosciach, uktadanie
nalezy przerw& do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powgmegjo osuwania skarp.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpowierzchniami ich stykow, natg taczy¢

za pomog specjalnie produkowanychaeizek.

5.5. Zastosowanie geowtokniny

Geowldknirg wytozy¢ wykonany row i na niej uktadadrena. Utozony i obsypany dreria
owing¢ geowtoknin.

5.6. Zasypanie ruroggu drenarskiego

Zasypanie ruroggu naley wykona& materialem filtracyjnym Zwirem ptukanym 6 - 32 mm)
zgodnie z dokumentagj projektows. Zasypanie powinno Iy wykonane w sposob nie
powodupcy uszkodzenia ufmnego rurogjgu i owinictego geowtoknin.

Obsypk z materiatu filtracyjnego wykortado potowy gébokasci rowu drenarskiego i zagricé.
Pozostad czes¢ rowu drenarskiego zasypakruszywem tamanym (20 + 30 mm, wsgkik
piaskowy > 50%, zawar§é pytdw < 5%) stabilizowanym mechanicznie.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania deena

Przy wykonywaniu drerral dopuszczalnegshastpujace tolerancje:
— odchylenia wymiaréw szeroko i gtebokasci rowu: nie weksze od+ 10 cm,
— pochylenia skarp wykopu nie powinnyzra¢ si¢ wiecej niz +5 %,
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— pochylenia skarp statego odktadu nie powinmynié sie wiccej niz +10 %,

— odchylenia odlegkxi osi utlzonego drenau od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekragza 5 cm,

— odchylenie spadku uwonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekracza
* przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadk
* przy zwkkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grub&i warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jedme&nie + 25%
zaprojektowanej gruldci warstwy.

5.8. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa do odprowadzania wod z deemaykon& z rur PCV kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Rury ukiadav wykopie na podsypce piaskowej
gr. 20 cm ze spadkiem w kierunku odptywu (min. gad,5%), a nagpnie zasypé& warstwg
piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury. Kanalizagfaczy¢ do istniejcej studni kanalizacyjnej pod
nadzorem przedstawiciela Zadey lub Widciciela.

5.9. Inwentaryzacja geodezyjna
Wszystkie rurocigi przed zasypaniem nalezinwentaryzowé geodezyjnie.
5.10. Odwodnienie liniowe otwarte

Odwodnienie liniowe otwarte wykotaz korytek betonowych. Koryta uktaglana podsypce
cementowo - piaskowej na wénee] wykonanej podbudowie z kruszywa kamiennegoryko
uktada ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odbiornika.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jaé® robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt 7.
6.2. Kontrola wsipna przed wykonaniem drena

6.2.1.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostaw rurek naley zbadé& wyrywkowo w zakresie cech zewrznych, okrélonych
w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybiei@jw sposob losowy 6 % zwojow, wedtug
wskaza Inzyniera, z ktérych naley pobra odcinki rurek do bada

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nglerzeprowadzi od wewntrz, po rozaggciu
odcinka rurki o dluggci 1 m.

W przypadkach wtpliwych lub spornych nafy przeprowadzi badania wymienione w tablicy 2,
Ip. od 9do 12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalebad@d w zakresie cech zewtmznych (gtadkéc
powierzchni, brak gcherzy), a w przypadkachatpliwych i spornych - na zerwanie obznikiem

0 masie 25 kg z wysokoi 0,5 m.

6.2.2.Materiat filtracyjny

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlazéej partii dostawy:
- skfadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15

29



- zawartdci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28
- wskaznika wodoprzepuszczalba piaskow, wg PN-B-04492

6.2.3.Geowldknina

Dostarczana geowtdknina powinna maprobat techniczg.

W przypadkach wtpliwych lub spornych nalg przeprowadzi badania w jednostce
specjalistycznej,

w zakresie podanym w aprobacie techniczne.

6.3. Kontrola w czasie wykonywanigcgka podtanego

W czasie wykonywania drema nalery zbadé:

a) zgodnad¢ wykonywania drenau z dokumentagjprojektows (lokalizacg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek, wymienionycpkiv5.8,

c) prawidiowa¢ wykonania podsypki,

d) poprawnd¢ utozenia rurocagu drenarskiego

e) prawidiowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikapych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dla drera podlega:
— réw pod gczek

— podsypka ruroggu drenarskiego

— zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego

Odbiorowi robot zanikagych przy uktadaniu kanalizacji deszczowej podlega:
- wykop

— podsypka i osypka piaskiem rurggu

— posadowienie studni kanalizacyjnej

Do odbioru rob6t Wykonawca przedstawi inwentarygzagpodezyja wykonanych robot
w formie papierowej (z klauzglOsrodka Dokumentacji Geodezyjnej) i elektronicznej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatioi

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamie# dla budownictwa i drogownictwa . Podziat
I zastosowanie wedtug whass fizyczno - mechanicznych.

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywakalse. Podziat, nazw
I okreslenia.

3.  PN-B-02480 Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis
gruntow.

4. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasndizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalia.

5.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.n&zanie zawarfoi siarki
metody, bromows.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni

drogowych. Piasek.

7. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nstgfikowanego polichlorku
winylu.

8. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z ptlienu wysokoanieniowego.

9. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Karmi@amany.
10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemiWgmagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. 8BMM ,Transprojekt”, Warszawa 1979 -
1982.
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004 Warstwy odsaiczajace

CPV 45233120-6

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S§Twymagania dotyeze wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem i warstw cgzapcych przy budowie boiska wielofunkcyjnego
w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi ¢z Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowa
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem
warstw filtracyjnych i nawierzchni piaskowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okteniami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotgce robot

Ogodlne wym. dotycice robdt podano w OST pkt 2.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda OST ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatow
- piasek

Kruszywo do wykonania warstwy ogtzapcej powinno spetniawarunki szczelni, okrelone
zaleznaoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy odgczapce).
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramtu podiaa.

Piasek na warstywodsiczapca powinien spetni@wymagania normy PN-B-11112.
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2.3. Geowldknina

Zastosowa geowtdknire filtracyjna o gramaturze 250 gfmZastosowana geowt6knina winna
posiadé aprobag techniczn.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne".
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogszapcej powinien wykaza sie

mozliwoscig korzystania z nagpujacego sprgtu: rowniarek, walcow statycznych, piyt
wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wym. dotyegce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mager, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wyk. robét podano w OST ,Wymagarainet
5.2. Przygotowanie podia

Podilaze gruntowe powinno spetdiaastpujace wymagania:

- wyrownane i wyprofilowane zgodnie ze spadkami ésliareymi w dokumentacji projektowej
(4,0 +5,0%) réwné&c powierzchni z odchytkami wysoko + 30 mm

- zagsszczone do stopnia Is = 0,97

5.3. Utozenie geowtdkniny

Warstwe geowtdkniny naley rozktad& na wyprofilowane] powierzchni podta, pozbawionej
ostrych elementow, ktore m@gpowodowda uszkodzenie geowtdkniny (np. kamienie, korzenie
drzew). W czasie rozkladania geowtdkniny nglespeiné wymagania producenta dotyce
szerokdci, na jalg powinny zachod#i na siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad ich
tgczenia oraz ewentualnego przymocowania do gadto

5.4. Wbudowanie i zagzczenie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéwedrzych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oggnicto grubd¢ projektowan,
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w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa naley przed zagszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich ydmvosciach.

Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.
Nierownaici lub zagtbienia powstatle w czasie zgmgczania powinny &y wyrbwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanpeusung¢cie materiatu, ado otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa ogtzapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora. Wahik zagszczenia naley okreslac zgodnie

z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢  kruszywa podczas zeggczania powinna BBy rbwna wilgotndci optymalnej

z tolerancy od -20% do +10% jej wardoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymiesza

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A

6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robot

Ogdlne zasady kontroli jako podano w OST ,WWymagania ogéine"
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagwvyniki tych bada nazadania ZRU. Zamawiggemu.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Rowné¢ warstwy

Nierownaci nawierzchni nalgy mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie / noran BN-68/8931-04. Nieréwrigi nie
mog przekraczé+ 5 mm.

6.3.2. Grubéc warstwy

Gruba¢ warstwy powinna kyzgodna z okéong w dokumentacji projektowej z toleragejl cm,-2cm..
Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twmersh, naley
mierzy¢ taczmg gruba¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadlitvyood wzgtdem
grubagci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez spulchnienie warstwy nabgikas¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem oavdpdnich widciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zagszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na whasnytk&sr wykonaniu tych robot
nasgpi ponowny pomiar i ocena grulm warstwy, wedlug wiej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.3. Zagszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy nawierzchni, oy wg BN-77/8931-12nie powinien by
mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zasgczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17.Wilgotnasé
kruszywa powinna kyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymegagodlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymaganqigine" pkt 8. Roboty uznajeesta

wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami ZRU, jeli wszystkie
pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikipozytywne.

9. PODSATWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnoi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy podano w OST pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalde nawierzchni drogowych.
Piasek.
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005 Obrzera i krawezniki betonowe

Kod CPV 45233221-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhgzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego i kraggnikbw w ramach
budowy boiska wielofunkcyjnego w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokunpemétargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
Z ustawieniem betonowego obzaechodnikowego oraz krawnikow betonowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.0Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychatounikacii.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w OST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyeze materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST pkt 4.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymags

- obrzeza odpowiadajce 8 x 30, gat. 1 wymaganiom BN-80/6775-04/04 i 8M6775-03/01

- beton B 15 do wykonania taw

- cement wg PN-B-19701

- piasek do zapraw wg PN-B-06711

2.3. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy nr 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzea 1 b h r
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy nr 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olige

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
! +8
b, h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny lbyrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni awddizi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy nr 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wiellks

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi 2
w mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnig

; . > . niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne gcieralne)

krawgdzi i nar@y |ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gfebokas¢, mm, max 6
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2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uklada& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grdb@,5 cm, szerolk& 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm
wicksza nk szeroké¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.4. Materiaty na taw

Beton do wykonania tawy powinien odpowigdaymaganiom PN-B-06250. StosofMaeton
B15.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 3.
3.2. Spret do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal¢ci projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzetinieniem
w szerokdéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Ltawa
tawe wykon& z betonu B 15 z oporem.

5.4. Ustawienie betonowych obtyehodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawidg na wykonanej tawie w miejscu i Zgviattem
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zeba ukltadé na podsypce piaskowo -
cementowej o gruldgi 3 + 5¢cm po zagszczeniu.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracgzaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je zapraw cementowo -
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt 6.
6.2. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot na wniosek ZRU Wykonawca powiniegkona badania
materiatbw przeznaczonych do ustawienia betonowydirzery chodnikowych (w tym
nasgkliwos¢ obrzery) i przedstawd wyniki tych bada ZRU do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu,
zgodnie

z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulney, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonujee¢sprzez przytagenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z dokladioi do 1 mm.

Badania pozostalych materiatbw powinny obejméwaiszystkie wiaciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow veymianych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) tawy betonowej,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4ypr
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktore mae wynost £ 2 cm na kade 100 m dtugei obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diuggri
obrzea,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktoosvipno wykazywé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pgelicbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 9.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnoi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST pkt 9. Szczegb6towe zasady

ptatnaici okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaipiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalre rawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalre rawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytkw. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania.
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza.
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006 Podbudowy
Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknej s wymagania dotyce wykonania
i odbioru podbudow pod nawierzchnie przy budowiska wielofunkcyjnego w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokunpemétargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonywaniem podbudow pod nawierzchnie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przeezchaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100.

1.4.2. Kruszywo tamane zwykie - kruszywo uzyskane w wynitm najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lyrupy frakcji, charakteryzage s¢ ziarnami
ostrokravgdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.3.Ttuczen - kruszywo tamane zwykite o wielka ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.4 Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.5.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren do 4 mm.

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskanewwniku rozdrobnienia
w granulatorach tamanego kruszywa zwyklego, chargktipce se¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztaltem ziaren opsdbnych krawdziach i nareach, o wielkdci

ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.7.Piasek - kruszywo naturalne o wietkoziaren do 2 mm.

1.4.8. Pozostate ok&enia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyeze materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudéw s
— kruszywo tamane zwykte - ttucie kliniec, wg PN-B-11112,

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 11 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia wedtug PN-B-11112:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il
1 |Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42 .
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, |nie
wigce]
niz:
— w thuczniu 35 50
- w klincu 40 30
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wécej niz: 30 35
2 | Nasgkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nje
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20,
% ubytku masy, nie wcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody  bezp&edniej, wg PN-B-06714-19
i PN-B-11112, nie wicej niz:
— w Kklincu, 30 nie
- w tluczniu nie bada si| bada s
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Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iktia wedtug PN-B-11112:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wgicej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, %
(m/m), nie mniej ni: 75
c) zawart@¢ podziarna w ttuczniu lub Kdcu, % (m/m), nie
wigcej niz: 15
d) zawart@¢ nadziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), ni¢
wigcej niz: 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w ttuczniu lub kficu, wg 0.2
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiej niz: ’
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, %
(m/m), nie wecej niz:
- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 | Zawart@d¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu lub
klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa
3. SPRAET

3.1. Ogolne wymagania dotyez sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 5.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaic mazliwoscig korzystania

Z nas¢pujacego spretu:
— uktadarek lub réwniarek do réaelania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym rajmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wikytggo co najmniej 18 kN/m lub ptytowych

zagsszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmégj 16 kN/nf.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyez transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 6.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST pkt 2.
5.2. Przygotowanie podia

Podtaze naley wyrowna, wyprofilowat zgodnie z rgdnymi projektowymi i zaggcié.
Podbudowa powinna kyutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistyuod podbudow powinna by utozona
warstwa odcinaca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pamzy warstvg podbudowy, a spoistym gruntem patddovarstwy
odcinapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania gstek drobnych, wyreony
wzorem:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy odcingjce;.
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramtu podiaa.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Nawierzchn¢ o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno IByrozktadane w warstwie o jednakowe] gré&ip przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Gruldé roztazonej warstwy lianego kruszywa powinna bytaka, aby
po jej zagszczeniu i zaklinowaniu aginigto grubac¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przégiami walca statycznego
gtadkiego,

0 nacisku jednostkowym nie mniejszymz 80 kKN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpogz sie od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesie od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Dobor walca gtadkiego
w zaleznosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardas¢ | wytrzymatas¢ nasciskanie Dopuszczalny nacisk kN/m
skaty, szerokdci tylnych két walca
z ktorej wykonano ttucze
Mie¢kka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagsszczanie mana zakaczy¢, gdy przed kotami walca przesjagie tworzye fale, a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kotlca nie wttacza siw nawierzchng, lecz
miazdzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego nglezaklinow& ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klica od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowawep®75 do 4 mm przy
ciagglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.
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Warstwy dolnej (o ile ukfada gina niej od razu warstwgormg) nie klinuje s¢, gdyz
niecatkowicie wypetnione przestrzeniegaizy ziarnami ttucznia powodujepsze zwjzanie obu
warstw ze solh Natomiast gorp warstwe nalery klinowat tak diugo, dopoki wszystkie
przestrzenie nie zostamypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapig kruszywo wod tak czsto, aby byto
stale wilgotne, co powodujee kruszywo mniej si kruszy, mniej wyokiagla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mzna uwaat za zakaéczone, jéli nie pojawiap sie $lady po walcach
i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zagszczania kruszywa sgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrgcego co najmniej 18 kN/m Iub ptytowymi zgmgczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej UN/m?), zagszczenie naley
przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lezdbeapiania kruszywa wad
Liczbe przeg¢ sprztu wibracyjnego zalecagsustalt na odcinku prébnym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaé® robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt 7.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robo6t naky kontrolowa z czstotliwoscig podan ponizej, nasgpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawaré ziaren
nieforemnych w kruszywie.

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwosé kruszywa, odporn@ kruszywa na dziatanie mrozu - przy
kazdej zmianiezrodta pobierania materiatow.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych podbydow

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier@ynatychmiast po jej zgagzczeniu, co najmniej

w dwdch losowo wybranych punktach nazéte@j dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej ni

jednym punkcie na 400 Tmawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétionawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Réwna¢ nawierzchni nakey mierzy¢ 4-metrowy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowst

nie powinny przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 9.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnoi

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04101

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19
11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
19. PN-S-06101
20. PN-S-96023
21. BN-88/6731-08
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalreodzial, nazwy
i okreslenia.

Materiaty kamienne. Oznaczenieghkégiosci wodg.

Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratagici nasciskanie.

Materialy kamienne. Oznaczarieieralngci na tarczy
Boehmego.

Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratagsci kamienia na
uderzenie (zwgiztose).

Kruszywa mineralne.
zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego.

Badania. d&@zanie zawarfai

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie nagkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporsoi
metod, bezpdredni.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporsoi
metod krystalizacji.

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczeorganicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci
w bebnie Los Angeles.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywo mineralne. Kruszywo famade nawierzchni
drogowych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealdo nawierzchni
drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechneggytu. Skiad, wymagani
i ocena zgodrii.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Drogi samochodowe. Nawierzchnia akdwca. Warunki
techniczne.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z ttucznia
kamiennego

Cement. Transport i przechowywani

Oznaczanie wghkia piaskowego.

Oznaczanie modutu odksztatcenavierzchni podatnych
I podioza przez obarzenie piyh.

Drogi samochodowe. Pomiar
planografem i fai

Ozanie zawarkwi

rédgno nawierzchni
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007 Nawierzchnie z kostki brukowej

Kod CPV 45233221-1
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostdiomowej przy budowie boiska
wielofunkcyjnego w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokunpemétargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonpwe

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana e metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowaviubwoch warstwach pat¢zonych ze sap
trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi@ST pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyeze materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST pkt 4.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawnion jednostlk.

2.2.2. Wyghd zewnrgtrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnacbpwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika zastoséwatonowy kostlke brukowg o grubdci 80 mm,
kolory zgodne z dokumentagprojektows.
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Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dlugdci £ 3 mm,

— na szerokéci + 3 mm,

— nagrubdci £ 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartéc¢
1 | Wytrzymaté¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, o
najmniej 60
a) srednia z sz&iu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg
PN-B-06250:
a) rekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymalaci 20

probek nie zamzanych, %, nie wicej niz

4 |Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, 4
nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruyoh

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ny ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym Kkolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiagdeg wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b, przy
zatlazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee silodatki w postaci plastyfikatoréwi barwnikow,
zgodnie
Z recepd laboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymatad¢, mniejsa nasgkliwosé
i wiekszg odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to doparwniki
nieorganiczne.

2.4. Podbudowa

- piasek - warstwa odezapca
- kruszywo famane 30 - 60 mm (warstwa dolna) i 0-30 (warstwa gorna)

2.5.Podsypka

- mieszanka cementowa piaskowa 1 —4 mm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 5.
3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne ugzlzenia ukfadace. Urzdzenie skiada siz woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, st#gcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogéch utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyaz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 6.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakei betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne wsdzenie pakuje je w fadii spina tdmga stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST pkt 2.

5.2. Koryto pod nawierzchyiz kostki brukowe;j

Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97

wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Podbudowa

Podbudow wykona na wyprofilowanym i zagszczonym podiau, pokrytym warsty
wyroéwnawcz z piasku. Podbudayvz kruszywa tamanego wykohav dwoch warstwach (dolna
z kruszywa 30 - 60 mm, gérna 0 - 30 mm)esagzonych mechanicznie.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekdomykh

Kostke uktada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaezagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuje \gibratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztaittek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i za#die
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaé® robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt 7.
6.2. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien sprawgziczy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechnicza.
Nastpnie nazagdanie ZRU wykon&badania nagkliwosci kostek betonowych.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentag projektowg
i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wyngsdia:

— gkebokdsci koryta:

— 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padigch
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowsci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygplolega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowéai ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rowsa

Sprawdzenie rowrkgi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pocdoego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoa 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w kiash zatamania niwelety nie mgpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymaery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz
na kade 150 do 300 mchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST pkt 9. Szczegotowe zasady
ptatnaici okresla umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaiteralngci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad, wymagania
I ocena zgodriei.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonGapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
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008 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

CPV 45212221-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej wmaah budowy boiska
wielofunkcyjnego w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowkéz Dokumentacji Przetargowej i naleja stosowa w zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zaanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - guan@ grubéci warstwy 13 mm np. typu
Conipur EPDM- wersja podstawowa, wymagaj podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego gr#onego lepiszczem poliuretanowym Nawierzchniasa |
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

1.4.2. Okrélenia pozostate

Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotycze robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY DO NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Projektowana nawierzchnia syntetyczna na boiskdofuiekcyjne (koszykdéwka, siatkdwka) typu
NATRYSK, jako bez spoinowa nie prefabrykowana, pa@ianowo - gumowa o grufm warstwy
min. 13 mm, ukfadana na warstwie typu ET stabilize], elastycznej, przepuszczalnej dla wody
o grubagci min. 30 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarego, granulatu gumowego

I lepiszcza poliuretanowego. Caly system jest zaowany na podian z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. Nawierzchnig/ta nna boisko, jako catkowicie przepuszczalna
dla wody, o zwartej strukturze, sktagleg s¢ z dwoch warstw: nimej i wzytkowej. Warstwa néna

to mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza poliuretsegp o gr. 10-11 mm. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadamigs poliuretanowych. Tak wykonan
warstwe nalezy pokry¢ warstwy uzytkowg, ktOrg stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM o fr. 0,5 -1,5 mm. Grébavarstwy uytkowej winna wynosi min. 2-3 mm.
Czynna¢ tg wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny (prziyyciu specjalnej natryskarki). Po
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catkowitym zwhgzaniu komponentow na nawierzchgiraalowane linie farbami poliuretanowymi
metod) natrysku.

Wymagane parametry nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymalai¢ na rozciganie (MPa’ >0,7(¢
2. Wydtuzenie wzgtdne przy rozeiganiu (%) 53 +:¢
3. Wytrzymatdi¢ na rozdzieranie (N) > 10C
4. Scieralngi¢ (mm) <0,0¢
5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °( (%) <0.,0z
6. Twardad¢ wedlug metody Shore'éA |, (Sh. A) 65 +-5
7. Przyczepné&t do podktadu : (MPa)
- betonowego >0,6
- asfaltobetonowego >0,5
-z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granugatonowego >0,5
i spoiwa PU
8. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzct
- w stanie suchym >0,35
- W stanie mokryi >0,3(
0. Odporng¢ na uderzenie : ( mn)
- powierzchnia odcisku kulki, 550 + 100 bez zmian
- stan powierzchni po badaniu
10. |Wyglad zewrtrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie, mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypreovdme] spadkami podhmymi
I poprzecznymi, odchyiki mierzone $ab di. 2 m. nie powinny kywicksze nk 2 mm . Podiee
powinno by wolne od zanieczyszcizeorganicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie zeoby
zaolejone (plamy naky usung).

Podiae typu ET:

Jest to mieszanka granulatu gumowego SBR o grghula¢ mm i kruszywa kwarcowego

pofaczonego ze s@blepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechamgczezspoinowo, przy

pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulatmgwy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

Wykonanie warstwy rimej - ,elastycznej™

Skfada st ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm ,gp@bnego lepiszczem poliuretanowym.
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgmuoazktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliucetgm (PU) w mikserze.

Wykonanie warstwy zytkowej:

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktfast zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm. Czynfiota wykonuje s¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sa warstwie ninej poprzez natrysk mechaniczny.

Warunki niezlgdne do prawidtowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac, nate bezwzgédnie przestrzega aby wilgotn@gé otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperaturagaadpowinna b§ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
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Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

* Nawierzchnia powinna méejednakovd gruba¢ , a tam gdzie ¢nzie wytkowana w obuwiu

z kolcami powinna wynoé&imin. 13 mm .

Powinna posiadajednorodn fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa gytkowa powinna b§ zwigzana na trwate z warsvelastyczn.

Nie nalery dopuci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiatoysku.

Nie naley zwicksza grubdci warstwy gornej. Caké musi by przepuszczalna dla wody. To

jest naturalna cecha nawierzchni .

* Powstate 4czenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajcych pé&niejsze aytkowanie.

« Spadki poprzeczne i poddne oraz grubixi nawierzchni powinny odpowiadavartagciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku staddw la) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortow itp).

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni:
Badania na zgodsé z normy PN-EN 1487 lub aprobattechniczg ITB lub rekomendacja
techniczna ITB.

Sposbb uytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWN ETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowse reawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszcza do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powodujednmiarne zuycie nawierzchni. Unika
zabrudzé olejem, emulgj asfaltowg oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczadojazdy na rolkach , rowerach, motorach. Przejsachochodami
(policja, stra , pogotowie ratunkowe i inne gty komunalne) powinien ldykontrolowany - réwnig

ze wzgédu na nénos¢ podbudowy.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ieftem technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

Projekt powinien b§ zgodny z wiéciwymi normami i obowgzujgcymi przepisami, w szczegokw

z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnZ902 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdlbudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 200200z.690).
Projekt techniczny obiektu sportowego Ilub rekreaegp powinien uwzgtiniat wiasciwosci
techniczno - gytkowe wyktadziny.

Wykonanie i odbiér umdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych [BBsstow
higienicznych, wymogow p.po warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne".

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne".
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Transport materiatébw do wykonania nawierzchni pelianowej mge by dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakiei transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2 OST.
Nawierzchng¢ boisk wykoné wg technologii producenta przez autoryzowanegoongkve.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

Ogodlne zasady kontroli jakol podano w OST ,Wymagania ogdélne".

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagédne" . Jednosikobmiarowa jest: - m
(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretaep

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagi@ne" . Roboty uznaje¢sza wykonane

zgodnie z dokumentagcjprojektows, ST i wymaganiami ZRU , jeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie i ptatn@ wg umowy.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.

Normy:

* DIN 18035-6 Systemy nawierzchni sportowych.
* Aprobata Techniczna ITB

» Certyfikat zgodnéci.

» Atest higieniczny.
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009 Ogrodzenie
Kod CPV 45342000-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolne] specyfikacji tecknegj § wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem ogrodzeprzy budowie boiska wielofunkcyjnego
w Janowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumamzetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmupwszystkie czynni umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wraz z kganfurtkag oraz monta pitkochwytow z siatki
polipropylenowe.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyacze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

— siatki metalowe

- liny stalowe

— stupki metalowe z profili zamkeiych i elementy metalowe pmizeniowe ocynkowane
— brama wjazdowa metalowa

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,rekro”

— siatka polipropylenowa PP begzmowa, grubé¢ sznurka 5 mm, oczka 8 x 8 cm

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Siatki metalowe

Siatka plecionaslimakowa z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo @@ o oczkach max
40 x 40 mm w otulinie PCV, powinna odpowigdaymaganiom okrdonym przez BN-83/5032-02,
podanym w tablicach 1i 2.

Powierzchnia siatki powinna bygtadka, bez zatamawybrzuszé i wgnieceé. Spirala powinna hy
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie sgakiinno by przeprowadzone przez gokenie
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spirali wszystkimi zwojami. Kace spirali z obydwu stron powinny dyéwno obcgte w odlegtdci
co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach naley przechowywda w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, la dal
materiatéw dziatajcych korodujco.

Drut w siatce powinien l#yokragty, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026.

2.3.3. Liny nacigowe

Stalowe linki usztywniajce siatlke ogrodzenia powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym przez
PN-M-80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebiécisle przylega, by¢ réwno nacignicte, nie powinny
krzyzowa si¢ w poszczegoélnych warstwach. Nie powinno¢ bgrutdw lwnych. Kaice drutow
powinny by taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie gdasm. Miejscadczenia przez
lutowanie lub zgrzewanie nie powinny dkruche i posiada zgrubienia iscienienia. Odlegiet
migdzy poszczegdlnymi miejscamickzenia drutéw zwijanych w jednej operacji nie pawéanby
mniejsza ni 500-krotnasrednica splotki.

2.3.4. Stupki i elementy metalowe
2.3.4.1.Wymagania dla profili zamkeiych

Powierzchnia zewtrzna i wewntrzna profili zamkngtych nie powinna wykazywawad w postaci
lusek, gknie¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy
wynikajace

Z procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby profile byty dostarczane o:

— dlugasciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopedrg odchytig + 10 mm,

— dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych diejodoktadnych poriej 3 m
Zz naddatkiem 5 mm na k@e ckcie | z dopuszczainodchytky dla catej dtugéci wielokrotnej, jak
dla dtugdci doktadnych.

Profile powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od eros¢ powinny przekracza

1,5 mm na 1 m diugai.

Profile powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych preemy (np. R55, R65,

18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania stosujeesgatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

2.3.4.2.Wymagania dlagicznikbw metalowych do mocowania elementéw ogrodzeni

Wszystkie drobne ocynkowaneyckniki metalowe przewidziane do mocowaniacaaly soly
elementéw ogrodzenia jakruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢
naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Wiasnagci mechaniczneagkznikow powinny odpowiadawymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-
03.

2.3.4.3.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.
Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgliem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad, jak rysy,gniccia, pecherze lub odstawanie powtoki od patio

2.3.4.4 Malowanie

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (zagtkygm siatki) pomalowéaproszkowo.
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2.3.5. Materiaty do wykonania fundamentow betonoyeain,na mokro”

Deskowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno ldyskonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, powinna byB 20 lub zgodna ze wskazaniamiyniera. Beton powinien odpowiagla
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betoguement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spetnigymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu pawiby zgodne z ustaleniami podanymi
w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sornt@ga, kruszywo
tamane) powinno spetniavymagania PN-B-06712.

Woda powinna b§ ,odmiany 1” i spetnid wymagania PN-B-32250. Bez bad&boratoryjnych
maozna stosowawod pitna.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 3.
3.2. Spret do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje ¢siw zasadzie e¢cznie, przy uwyciu drobnego spetu
pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, miotki, obggi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyez transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Siatke metalowg nalery przewozé srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh p przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferyean

Liny stalowe o masie do 400 kg mpQy¢ dostarczane nagbnach drewnianych, metalowych lub
w kregach. Liny naley przewozé w warunkach nie wptywagych na zmiagwitasndgci lin.

Profile stalowe na stupki przewdézimazna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku
zatadowania nasrodek transportu wcej niz jednej partii rur nalkey je zabezpieczy przed
pomieszaniem.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavalo transportu palet, opakowania
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegn rgd. za pomag tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.
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5.2. Zasady wykonania ogrodze

Przed wykonaniem wigiwych robét ogrodzeniowych nalgwytyczy¢ tras; ogrodzenia w terenie.
Do podstawowych czynioi, objetych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodzralera:

— wykonanie dotow pod stupki,

— wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

— ustawienie stupkow

— monta profili usztywniagcych

— rozpkcie siatki

— wykonanie i montabramy i furtki

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mi@wymiary w planie co najmniej o 20 cm¢ksze od wymiaréw stupka,

a gkbokas¢ 1,2 m.

Najpierw naley wykona& doty pod stupki narme, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia,
a nasgpnie dokona podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlégto

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci miedzy stupkami pérednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Stupek naley wstawic w gotowy wykop na gbokas¢ min. 1,0 m i napehdi otwor mieszank
betonove odpowiadajca wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnieni@arhetstupek nabey
podeprzeé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorgsadzono stupek, mina wykorzystywéa
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmpeey dniach od ustawienia stupka w betonieska je
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jestzaiod 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki powinny st& pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki pawiy znajdowa sic na
jednakowej wysokéxi. Stupki z profili zamknjtych powinny mié zaspawany gorny otwor.

Stupki kaaicowe, narane, bramowe oraz stgie na zatamaniach ogrodzeniaagik wickszym od 15
nalezy zabezpieczy przed wychylaniem siukosnymi stupkami wspierggymi, ustawiajc je wzdhe
biegu ogrodzenia pocitem okoto od 30 do 45 Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by
przystosowane do umocowania na nich linek uszty\yeyah przez posiadanie odpowiednich uszek
lub otworéw do zaczepdéw i hakdéw metalowych. Stukdhcowe, narane i bramowe powinny gy
dodatkowo przystosowane do umocowania do nichisiatk

5.6. Rozpicie siatki ogrodzeniowej metalowej

Nalezy rozwiest trzy linki (druty) usztywniajce: u goéry, na dole i wsrodku ogrodzenia

i przymocowa je do stupkow. Do stupkéw koowych, naranych i bramowych linki musg by¢
starannie przymocowane (np. przewleczone przezayzaggte do tytu na okoto 10 cm i odcone na
biezacym drucie). Linki powinny b§ umocowane tak, aby nie mogly przesawse i wywiera
nacisku na stupki nafoe i bramowe, a w przypadku zerwanig@ siby zwalniaty siatk tylko migdzy
stupkami. Linki napina giwyciggarkami wzgé¢dnie zgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m
lub innym sposobem zaakceptowanym przeznrera. Nie nalgy zbyt silnie napinalinek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki nane lub bramowe.

Siatke metalows przymocowuje si do stupkow kaéacowych, narenych i bramowych za pomec
pretow ptaskich lub zaolglonych lub w inny sposob zaakceptowany przeriera. Siatk napina
sie¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocoveigénp. kawatkami ocynkowanego drutu co
50 do 70 cm) do linek. Gdgnkrawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linkg zaginagc na niej
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poszczegollne druty siatki. Siatka powinnac¢ byapeta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly
znieksztatceniu jej oczka.

5.7. Wykonanie bram i furtek

Bramg naley wykona z elementow metalowych zgodnie z ustaleniami pgpiénprzez
dokumentagj projektows.
Kazda brama i furtka powinna bkompletna z nieziinym wyposaeniem jak zawiasy, rygle, zamki,

itp.
5.8. Pitkochwyty

- monta pitkochwytow z siatki polipropylenowej wykotavg instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaé@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST pkt 6.
6.2. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad producentow Zaiadczenie
0 jakadci (atesty) oraz wykorta badania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniadtrob
i przedstawd ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw, zgodnie z maganiami
okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci obowizani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenie o jakdi (atesty) nale:

siatki ogrodzeniowe,

liny stalowe,

rury i ksztattowniki na stupki,

— drut spawalniczy,

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadyykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentow betonowych ,na mokro”. Uwzdhiagc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania bata
materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $ciavosci
dostarczonych wyrobdéw i materialtdw w zakresie wyasggodanych w punkcie 2.3.

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

a) zgodna¢ wykonania ogrodzenia z dokumentgpjojektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowa¢ wykonania siatki ogrodzeniowej

g) poprawnd¢ wykonania bram i furtek

62



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robat.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84019

PN-H-84023-07

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93403

Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

Beton zwykty.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia.

Cement. Cement powszechneggtikw. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Materiaty budowlane. Woda do betondwagraw.

Ochrona przed korgzpPomiar grubéci powtok metalowych metodami
nieniszcacymi.

Ochrona przed korezj Klasyfikacja i okrélenie agresywrgi
korozyjnejsrodowisk.

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogolnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwuwagnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

Cynk.

Stal niestopowa do utwardzania powiarzskego 1 ulepszania
cieplnego. Gatunki.

Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal. Ksztattowniki walcowane na agr.

Stal walcowana.gkowniki rownoramienne.

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.
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PN-H-93406
PN-H-93407

PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-69011
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-69/5018-01
BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Stal. Teowniki walcowane na gm.
Stal. Dwuteowniki walcowane na agar.

Ochrona przed korgzj Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korgzjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

Spawalnictwo. 7Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
i wymagania.

Liny stalowe z drutu aigtego. Wymagania i badania.

Liny stalowe 1 x 7.

Sruby, wkrty i naketki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogolne
wymagania i badania.

Przygotowanie podio stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stegmzygotowania
nie zabezpieczonych podip stalowych oraz podiky stalowych po
catkowitym usungciu wczeéniej natazonych powtok.

Rury stalowe profiloweagnione na zimno. Wymiary.

Ochrona przez  korgzj Powitoki metalizacyjne  cynkowe
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnychzeliwnych.
Wymagania i badania.

Drut kolczasty.

Siatki metalowe. Siatki pleciciienakowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBRiVansprojekt” Warszawa 1979-1982
Wytyczne stosowania ogrodzdrogowych (projekt). CBPBDIM , Transprojekt” Warsza 1990.

64



010 Dostawa i monta urzadzen sportowych

Kod CPV 45233293-9
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikaci ymagania dotycce wykonania i odbioru wyposania oraz
urzadzen sportowych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnegdanowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadalzie stosowania jako dokument przetargowy i kontnal przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objych SST

W ramach prac zwranych z zagospodarowaniem terenu przewidgje si
« zestaw do pitki¢cznej

» zestaw do pitki koszykowej

» zestaw do pitki siatkowej

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujgcymi Polskimi Normami i ST
pkt. 5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w ST pkt. 4.

2.1. Wypos#enie boisk sportowych

Zamontowa profesjonalne zestawy, zgodnie z opisem w dokuaoginirojektowej.
Na wszystkie zestawy wymagargecertyfikaty stosowanych federacji sportowych cagersty.

Zestaw do gry w pitk reczg - bramki aluminiowe z profili owalnych wraz z diami
polipropylenowymi bezwztowymi o oczku 10 x 10 cm i gruba sznurka 3 mm. Bramki mocowane
w tulejach aluminiowych betonowanych w gruncie.

Zestaw do koszykowki stojaki metalowe jednostupowe typus@ szyja z midiwoscig regulaci
wysokaci kosza na wysgu 160 cm z tablicami epoksydowymi o wymiarach 90120 cm,
z oberczami stalowymi uchylnymi i siagk tancuchowa. Stojaki mocowane w tulejach
zabetonowanych w gruncie.

Zestaw do pitki siatkowe} stupki uniwersalne, wolnostgje, mocowane w tulejach osadzonych
w fundamentach betonowych. Tuleja Zlepkami.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprgu uzywanego do rob6t pozostawia £l0 uznania wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU,
jakkolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantage zachowania wymagaakasciowych
robot i przepisow BIOZ zostarprzez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone a@ldt.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
5.2. Urgdzenia sportowe
Urzadzenia sportowe montowagodnie z instrukgjproducenta.
Fundamenty wykoraz betonu B20, posadowione nglgdkas¢ 1,2 m.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST pkt. 7.
Kontrola jakaci polega na:
kontroli jakasci materiatdw
kontroli jakasci robot
Wszystkie uyte materiaty do wykonania robot mygsodpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta i uzyska
aproba¢ ZRU.
6.1. Place zabaw, ugdzenia sportowe
Kontroli podlega:
stabilna¢ (przymocowanie do podta)
sprawdzenie czy ugdzenia posiadajatesty bezpiecistwa

wykonanie fundamentéw pod udzenia (gtbokas¢ posadowienia)
przymocowanie urgdzer do fundamentow

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady i podstawy ptateoza ich wykonanie okéa umowa oraz ST pkt. 9.
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych.

Instrukcje producentéw.
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