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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, stuzgcego do

celow rekreacyjnych w Janowicach, na dziatkach 521/7, 521/9

Lokalizacja:
Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: bielski
Gmina: Bestwina
Obreb: Janowice
Dziatki: 521/7,521/9

Inwestorem jest:
Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

W zakres projektu wchodzg: projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy budowe
wielofunkcyjnego boiska sportowego stuzgcego do celéw rekreacyjnych, o nawierzchni

syntetycznej, ogrodzenie boiska, odwodnienie boiska, utwardzenie terenu wokét boiska.

Ze wzgledu na charakter obiektu, na budowe boiska nie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe
(Ustawa prawo Budowlane, rozdz. 4. Art. 29.1. ust.9.), przed przystqpieniem do robot w terminie 30 dni przed
planowanym rozpoczeciem realizacji nalezy zgtosi¢ wtasciwemu organowi zamiar przystgpienia do robot.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora, ustalenia z Inwestorem

- Wizja w terenie.

3. Opis stanu istniejgcego.
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest terenem

gorniczym a projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Teren objety opracowaniem potozony na dziatkach nalezgcych do inwestora. Spadek w

kierunku pétnocnym, wolny od zabudowy.

4, Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w cato$ci na dziatkach 521/7, 521/9,

stanowigcym witasnos¢ inwestora.




Lokalizacje boiska zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ze wzgledu na charakter obiektu , ktory nie wymaga pozwolenia na budowe (Ustawa
Prawo budowlane, rozdziat 4. Art. 29.1, ust.9), nie stosuje sie wymogow badania i orzeczenia

warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

Zaprojektowano boisko sportowe stuzgce do celdow rekreacyjnych z wyposazeniem,
ogrodzenie boiska oraz utwardzenie terenu wokot boiska. Wejscie oraz wjazd awaryjny na
boisko zaprojektowano w czesci potudniowo zachodniej oraz pétnocno- wschodnie;.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 metréow ze strefami bezpieczenstwa (22x44),
sktadajace sie z 2 boisk do mini koszykdwki, boiska do siatkowki, boiska pitkarskiego, wraz ze

strefami bezpieczenstwa.

Dane techniczne:

— Boisko o nawierzchni syntetycznej wraz ze strefami bezpieczeristwa: 1081,0m”

Dojécie/ dojazd: 456,0m”

Podbudowa pod nawierzchnie wraz z drenazem. Nawierzchnia boiska syntetyczna (z
granulatow gumowych pochodzgcych z recyclingu). Ogrodzenie boiska o wysokosci 4,0m, 2
wejscia, oraz brama umozliwiajgca wjazd o szerokosci 3,0 m. Dojscie do boiska o nawierzchni

utwardzone;.
5. Zakres prac budowlanych:

5.1.Prace przygotowawcze:

— Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu (przesuniecie mas ziemnych w
obrebie inwestycji)

— Wyrdwnanie terenu.

— Prace ziemne polegajgce na wykonaniu koryta pod warstwy podbudowy i wykopow do
przeprowadzenia drenazu nawierzchni boiska oraz wykopow pod fundamenty
ogrodzenia.

— Uksztattowanie terenu pod dojscie do boiska.

— Woykonanie ogrodzenia o wysokosci 400cm (142,0m)



— Wykonanie fundamentéw Zzelbetowych (zbrojenie konstrukcyjne), pod pitkochwyty z
osadzeniem stupkdw.

— Montaz pitkochwytow (2 x 23,5m)

5.2.Nawierzchnia sportowa:

Baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm, strukturalne
powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm.
(Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: min. 0,70MPa, wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: min. 100N,
Scieralno$é: min. 0,09mm)

— koryto (grunt rodzimy)

— warstwa odsgaczajgca z piasku: -7cm

— geowtdknina F 250

— warstwa odsgaczajgca z piasku: -3cm

— warstwa konstrukcyjna ttuczen frakcji 0-63 mm -15cm

— warstwa wyréwnujaca z klinca frakcji 1-4mm -5cm

— warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i

spoiwa PU -35mm

— nawierzchnia sportowa:

— pierwsza, dolna warstwa grubosci 11mm -mata elastomerowa z granulatem
EPDM,

— druga, wierzchnia warstwa -poliuretanowa, kolorowa wykonywana metoda
natryskowa - grub. 2mm. Wykonanie $cisle wg wytycznych producenta i Karty
Technicznej produktu

— Boisko ograniczone obrzezami 100x30x8 cm w kolorze szarym, z wypetnieniem spoin

zaprawa cementowa, osadzonych na tawie betonowej z oporem - beton C12/15 (B15)

0,06m*/mb. na podsypce piaskowej 5cm

5.3.Wyposazenie boiska

— boisko do pitki recznej — 2 bramki 300 x 200cm, Rama bramki poprzeczka, stupki i
wsporniki siatki wykonane z owalnych profili aluminiowych, malowane metoda
proszkowq. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie

betonowym w podtozu boiska (wg. zalecen producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w



pokrywy maskujgce. Konstrukcja bramek i sposéb ich montowania winna umozliwic¢
ich demontaz oraz uniemozliwia¢ przewrdcenie po zamontowaniu. Bramki
wyposazone w siatki polipropylenowe i malowane w poprzeczne pasy w kolorze
czarnym.

boisko do koszykowki — 4 stojaki typu ,gesia szyja”, o wysiegu 160cm, o konstrukcji
stalowej, ocynkowanej z tablica laminowang 90 x 120cm, obreczg uchylng i siatka
tancuszkowg, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym wedtug zalecen producenta.

boisko do siatkowki — 1 komplet stupkéw do siatkdwki, stupki uniwersalne,

wolnostojgce do mocowania w tulejach (1 komplet -2 stupki), tuleje ocynkowane z

zaslepkami.

5.4.0grodzenie boiska:

Projektuje sie systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk wielofunkcyjnych,

spetniajgce jednoczesnie funkcje pitko chwytéw. Na catym obwodzie ogrodzenie o

wysokosci 4,0m z siatki stalowej. Wzdtuz krotszych bokéw boiska (za bramkami), stupy o

wysokosci 6,0m, z zawieszong dodatkowo siatkg polipropylenowg, kotwiong do podtoza.

(przyktadowa technologia wykonania ogrodzenia)

Stupy narozne oraz przy bramie wjazdowej i furtce: wysokos¢ 4,0m; profil 100x100x3,
ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) - kolor ciemna zielen.

tupy wysokosé 6,0m; profil 100x100x3, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk
pistoletem) - kolor ciemna zielen.

Stupy "przelotowe": wysokos¢ 4,0m; profil 80x80x3, ocynkowane, malowane jak wyzej.
Odciagi stupdw naroznych mocowanych pod katem 45 stopni na wysokosci 2 lub 3 m,
profil 80x80x3mm, ocynkowane, malowane jak wyzej, kolor ciemna zielen.

Poprzeczki usztywniajgce biegngce po obwodzie ogrodzenia na wysokos¢ 4 m; profil
50x30x3, ocynkowane, malowane jak wyzej.

Cztery linki naciggowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otuling PCV,
drut @3,5 mm kolor - ciemna zielen.

Siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona otulina PCV, rozmiar oczka: 40x40 mm,

drut @3 mm . Kolor ciemna zielen.



Siatka pitkochwytu 6,0m pleciona maszynowo, bezweztowa, polipropylenowa PP,
wielko$¢ oczka 8 x 8 cm, grubosc sznurka 5 mm, kotwiona do podtoza

Furtka wysokos$¢ 2.5 m, szerokos$¢ 1,2m. Wykonana z profilu 50x50x3 mm z
wypetnieniem z siatki,

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa montowana w ogrodzeniu bocznym. Wysokos¢: 2,5
m; szeroko$¢ 3 m, wykonana z profilu 50x50x3 mm z wypetnieniem z siatki

Stupy osadzone w podtozu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu

C12/15 (B-15); Wymiar fundamentdw: 50x50x120. Gteboko$¢ osadzenia 120cm.

5.5.Drenaz boiska:

Wody powierzchniowe z boiska odprowadzone:

sgczkami z rur drenarskich perforowanych PVC - U Dz/Dw = 75/65mm. Sgczki PVC
uktadane na gtebokosci 60-90cm, co ok. 6,0m, ze spadkiem 0,1% w kierunku przewodu
zbiorczego (kazda rure drenarskg zakonczyc¢ zaslepka 65mm)

przewdd zbiorczy Dz/Dw = 126/113 mm, prowadzi¢ wzdtuz boiska od strony

potudniowej ze spadkiem 0,5%

Witaczenie rur nalezy wykonac poprzez tréjniki drenarskie 113/65 90.
Po obu stronach zbieracza studnie rewizyjne drenarskie, karbowane z wbudowanym dnem

oraz osadnikiem piasku @ 315, do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich.

Rury drenazowe uktada¢ na gtebokosci minimum 100cm (w punkcie poczatkowym

drenazu), w obsypce zwiru ptukanego 6-32mm, otoczone materiatem filtracyjnym t;.
geowtdkning, na wyrdwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni.
Woda drenazowa odprowadzana bedzie do studzienki rewizyjnej przewodem PVC

kielichowym @ 200, do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowe;.

Wody powierzchniowe od strony skarpy zbierane poprzez odwodnienie liniowe -otwarte

korytka betonowe 24,5 x 8 x 100, uktadane na podbudowie z piasku stabilizowanego ze

spadkiem

5.6.Nawierzchnie dojécia/ dojazdu.

Nawierzchnie z kostki betonowej, grafitowej i z6ttej,

szczeliny wypetnione suchym piaskiem o frakcji od 1- 2mm



— podsypka o grubosci 3-5cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm, grysu lub zwirku o
uziarnieniu 1-4 mm

— podbudowa wtasciwa -o grubosci 15cm, frakcja ziaren 30-60 mm, uzupetniona od gory
kruszywem o frakcji 0-30mm.

— Obrzeza betonowej 8x30x100cm, grafitowe, uktadane na podsypce piaskowo-
cementowej.
Zakonczenie ciggu pieszego w miejscu styku z istniejgcg nawierzchnig —kraweznik

drogowy lezgcy na catej szerokosci chodnika 15x30 (2,5mb)

5.7.Zagospodarowanie zieleni:

Po zakonczeniu prac teren wokét boiska nalezy uporzadkowac i obsadzi¢ mieszanka

traw niskich, charakteryzujacych sie powolnym wzrostem.

Informacja na temat planu BiOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robét budowlanych  stwarzajgcych  zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256), nie ma koniecznosci

opracowania planu BiOZ.

Mozliwe zagrozenia:

- Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie.

- Praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

- Bliskie sgsiedztwo ogdlnodostepnej przestrzeni publicznej i zwigzana z tym mozliwosc

wtargniecia mtodziezy na plac budowy.

Uwagi konicowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zaleceniami producentow materiatéw budowlanych pod nadzorem
kierownika robot, a takze zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Podczas wykonywania robdt ziemnych zachowaé ostroznosé, aby nie naruszyc

istniejgcego uzbrojenia terenu.



Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty i

wyroby budowlane posiadajace wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zataczyé ww.

dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

UWAGA! Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, o

parametrach rownowaznych lub nie gorszych niz podane w opracowaniu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Stawinoga





