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- Stupy narozne oraz przy bramie wjazdowej i furtce: wysoko$c¢ 4,0m; profil 100x100x3, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) - kolor ciemna zielen.
- Stupy wysokos¢ 6,0m; profil 100x100x3, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) - kolor ciemna zielen.

- Stupy "przelotowe": wysoko$¢ 4,0m; profil 80x80x3, ocynkowane, malowane jak wyzej.

- Odciaggi stupdw naroznych mocowanych pod katem ~45° na wysokosci 2 lub 3 m, profil 80x80x3mm, ocynkowane, malowane jak wyzej, kolor ciemna zielen.

- Poprzeczki usztywniajgce biegnace po obwodzie ogrodzenia na wysokos¢ 4 m; profil 50x30x3, ocynkowane, malowane jak wyzej.

- Cztery linki naciggowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otuling PCV, drut @3,5 mm kolor - ciemna zielen.

- Siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona otulina PCV, rozmiar oczka: 40x40 mm, drut @3 mm . Kolor ciemna zielen.

- Siatka pitkochwytu 6,0m pleciona maszynowo, bezweztowa, polipropylenowa PP, wielko$¢ oczka 8 x 8 cm, grubos¢ sznurka 5 mm, kotwiona do podtoza

- Furtka wysokos¢ 2.5 m, szerokos¢ 1,2m. Wykonana z profilu 50x50x3 mm z wypetnieniem z siatki,

- Brama wjazdowa dwuskrzydtowa montowana w ogrodzeniu bocznym. Wysoko$¢: 2,5 m; szeroko$¢ 3 m, wykonana z profilu 50x50x3 mm z wypetnieniem z siatki
- Stupy osadzone w podtozu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu C12/15 (B-15); Wymiar fundamentéw: 50x50x120

(technologia przykfadowa)
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