PRZEDMIAR ROBOT

Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach

Nazwa i adres

zamawiajcego: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Kody CPV: 45212221-1
(Roboty budowlane zwrane z obiektami na terenach
sportowych)

Opracowanie zawiera:

» Strona tytutowa
* Wyliczenie ildci robot
* Przedmiar robot

Bielsko - Biata, lipiec 2017 r.
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Wyliczenie ilosci robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t | llos¢ |Krot.‘Jedn.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm
57,0*32,0 = 1 824,000000
1824,0] 1824,0 m2
2 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-1I
1824,0*0,15 = 273,600000
273,60, 273,60 m3

3 KNNR 1/215/3 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde rozpoczete 10-m odlegtosci 10-30-m,
kategoria gruntu I-Ill 273,60| 2,00 m3

4 KNNR 1/215/5 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde rozpoczete 10-m odlegtosci 30-60-m,
kategoria gruntu I-IlI 273,60| 2,00 m3

5 KNNR 1/406/2 (1)
Nasypy wykonywane koparkami z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu Ill-IV
(35,0+10,0)/2*25,0*1,0 = 562,500000
562,50 562,50 m3

6 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami, grunt kategorii llI-IV 562,50 m3

7 KNR 201/506/8
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu 1V
60,0*20,0/2 = 600,000000
600,0| 600,0 m2

8 KNR 201/506/2
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV
35,0%16,0/2 = 280,000000
280,0/ 280,0 m2

2 Drenaz plyty boiska

9 KNNR 1/201/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il
166,70*0,30%(0,60+0,90)/2 = 37,507500
37,5 37,5 m3

10 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV
49,0*0,30*(1,0+1,25)/2 = 16,537500
16,5 16,5 m3

11 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t, krotno$¢ 9
37,50+16,50 = 54,000000
54,0 54,0/ 9,00/ m3

12 Analiza.Optata za sktadowanie ziemi 54,0 m3

13 KNR 202/607/2
Analogia do R.Wytozenie $cian wykopu geowtdkning 200g/m2 /ok. 2 m2/mb/ , analogia

(166,70+49,0)*2 = 431,400000
431,40 431,40 m2
14 KNNR 11/703/2 (1)
Utozenie drenazu z rur drenarskich z tworzyw sztucznych, perforowanych Dz/Dw=75/65 mm
5,30+9,0+11,40+13,70+16,10+18,50+4,0*2+
8,0 = 90,000000
3,20+13,0+18,50+17,90+14,0+10,10 = 76,700000
166,70, 166,70 m
15 KNNR 11/703/4 (1)
Przewdd zbiorczy z rur drenarskich PCV Dz/Dw=126/113 mm 49,0 m
16 KNNR 11/705/1
Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, zwir ptukany 8-26 mm 54,0 m3
17 KNR 228/407/1 (1)
Studzienki rewizyjne drenarskie , rura karbowana z wbudowanym dnem oraz osadnikiem opiasku fi 315 mm, 2 szt

18 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3-m,
kategoria gruntu llI-IV

26,070,90%2,0 = 46,800000
-16,38 = -16,380000
30,42| 30,42 m3

19 KNNR 1/201/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV
26,0*0,90*(0,20+0,20+0,30) = 16,380000
16,38 16,38 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot.|Jedn.

20 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV 16,38 m3

21 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t, krotno$¢ 9 16,38| 9,00/m3

22 Analiza.Opfata za sktadowanie ziemi 9,20 m3

23 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
26,0*0,90*0,20

4,680000
4,68 4,68 m3

24 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-200-mm 26,0 m

25 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

26,0*0,90%(0,20+0,30)-3,14*0,10*0,10*26,0 = 10,883600
10,88 10,88 m3

26 KNR 219/217/4

Analogia do R. Wigczenie rurociagu fi 200 mm do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej 1 szt
3 Boisko
27 KNNR 1/112/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie 0,108 ha
28 KNNR 6/101/3 (1)

Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu 1I-VI 1081,0 m2

29 KNNR 1/206/4 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW, samochdéd do 5-t- przewdz w
obrebie placu budowy

1081,0*0,30 = 324,300000
324,30| 324,30 m3
30 KNNR 1/402/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypowz ziemi dostarczonej samochodami 324,30 m3
31 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu 10-cm 1081,0 m2

32 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowiékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem

recznym, geowtdknina F250 1081,0 m2
33 KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 mm,warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm 1081,0 m2
34 KNR 223/110/3

Podbudowa z kruszyw tamanych , kliniec 1-4 mm , warstwa goérna grubos$¢ warstwy 5-cm 1081,0 m2
35 Kalkulacja indywidualna. Warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego , granulatu gumowego i spoiwa

PU-35 mm 1081,0 m2

36 Kalk. indywid.Nawierzchnia sportowa ,dolna warstwa 10-11 mm , mata elastomerowa z granulatem EPDM,druga
warstwa poliuretanowa ,kolorowa , wykonana met. natryskowg grub. 3 mm , wykonana s$cisle z Karta Techn.
produktu, 1081,0 m2

4 Nawierzchnia brukowana

37 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
453/10000 = 0,045300
0,045/ 0,045 ha

38 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos$¢ 20-cm, kategoria gruntu 11-VI,
réwniarka + walec wibracyjny 456,0 m2

39 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde
dalsze 5-cm gtebokosci 456,0 m2

40 KNNR 1/206/4 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-lll- przewdz w obrebie placu budowy
456,0%0,25 = 114,000000
114,0 114,0 m3

41 KNNR 1/402/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypowz ziemi dostarczonej samochodami 114,0 m3

42 KNNR 6/113/6
Podbudow wtasciwa z kruszyw famanych 30-60 mm , uzupetniona od gory kruszyweo o frakcji 0-30 mm, po
zageszczeniu 15-cm 456,0 m2

43 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa/grafitowa i zétta/ 456,0 m2

5 Krawezniki , obrzeza , koryta odwadniajace

44 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lI-IV

boisko (23,0+47,0)*2 = 140,000000
dojscia (29,0+53,0)*2 = 164,000000
304,0/ 304,0 m
45 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa z oporem , B15
304,0%0,06 = 18,240000
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot.|Jedn.

18,24 18,24 m3

46 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
/grafitowe/ 304,0 m

47 KNNR 6/101/7
Koryta wykonywane, recznie, gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu Ill-IV

21,0%0,30 = 6,300000
6,30 6,30 m2
48 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod korytka Sciekowe, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV 6,30 m2
49 KNNR 6/606/3
Odwodnienie liniowe z otwartych korytek betonowych 100x24,5x8 cm , uktadane na podsypce cementowo piaskowej 21,0 m

6 Urzadzenia sportowe

50 Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaz bramek 300x200 cm , wg opisu 5.3 /boisko do pitki recznej//1 kpl =2

bramki/ wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi 1 kpl
51 Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaz stojakéw gesia szyja o wysiegu 160 cm , wg opisu 5.3 /boisko do

koszykéwki/ / 1 kpl - 2 stojaki/wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi 2 kpl
52 Kalkulacja indywidualna.Dostarczenie i montaz kompletu stupkéw do siatkéwki wg opisu 5.3 /boisko do siatkéwki

1kpl=2 stupki/ wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi 1 kpl

7 Ogrodzenie boisk

53 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu IV
0,50*0,50*(18+36+6) = 15,000000
15,0 15,0 m3

54 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych ,fundamenty stupkéw , beton C12/15 15,0 m3

55 KNR 223/401/3
Analogia.Ogrodzenie boiska wys. 3,0 m, z siatki na stupkach stalowych z ksztattownikéw- rura 80x80x3 mm ,
ocynkowana , wys. 5,20 m / z wylgczeniem siatki /z blachg podstawy stupa i krzyzulcam /wg rys. A-05/
47,50*2 = 95,000000
95,0 95,0 m

56 KNR 223/401/3
Analogia.Ogrodzenie boiska wys. 3,0 m ,z siatki na stupkach stalowych z ksztattownikéw- rura 100x100x3mm ,
ocynkowana , wys. 7,20 m / z wylgczeniem siatki / z blachg podstawy stupa i krzyzulcami /wg rys. A-05/
23,50*2 = 47,000000
47,0 47,0 m

57 KNR 223/401/4
Analogia. Dodatek za kazdy 1 m wysokosci , podniesienie siatki stalowej do wys. 4,0 m/z wytgczeniem siatki/

95,0+47,0 = 142,000000
142,0 142,0 m
58 Dostawa siatki stalowej ocynkowanej , zabezpieczonej otulina PCV , drut fi 3 mm , oczka 40x40 mm
142,0*4,0*1,02 = 579,360000
579,4| 5794 m2
59 Dostawa i montaz siatki - bezweztowa z polipropylenu , oczko 8x8cm, grubosc sznurka 5 mm, kotwiona do podtoza
23,50%6,0*1,10*2 = 310,200000
310,2] 310,2 m2

60 KNR 223/402/2
Wykonanie i montaz bramy wjazdowej , dwuskrzydtowej 3,02,50 m, wraz ze stupami przybramowymi z profilu

100x100x3 1 szt
61 KNR 223/402/3
Wykonanie i montaz furtki wej$ciowej 1,20*2,50m, wraz ze stupkami przybramowymi z profilu 100x100x3 2 szt

8 Roboty wykonczeniowe

62 KNNR 1/501/2
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV 336,0 m2

63 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie terenu, humus grubosci 5-cm/humus z odktadu/
(565,0+29,0)*2*2,0 = 336,000000
336,0] 336,0 m2

64 KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie terenu , dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu , krotno$¢ 10 336,0/10,00 m2

9 Inne

65 Kalk. wtasna. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem zabudowanych elementéw/piyta ,
dojscia,ogrodzenie, kanalizacja/naniesiona w zasobach geodezyjnych , dost. w formie tradycyjnej oraz w wersiji
elektronicznej 1 KPL

Budowa boiska wielofunkcyjnego
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Przedmiar roboét
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llos¢ Wartos¢ Wartos¢
podstawy nakladéw jednostkowa| netto

1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do
15-cm m2 1824,0

2 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtos¢ do 10-m,
kategoria gruntu I-Il1 m3 273,60

3 KNNR 1/215/3 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde
rozpoczete 10-m odlegtosci 10-30-m, kategoria gruntu |-l m3| 2,00{ 273,60

4 KNNR 1/215/5 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde
rozpoczete 10-m odlegtosci 30-60-m, kategoria gruntu I-11I m3| 2,00| 273,60

5 KNNR 1/406/2 (1)
Nasypy wykonywane koparkami z bezpos$rednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu,

kategoria gruntu Ill-IV m3 562,50
6 KNR 201/235/2 (1)

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, grunt kategorii IlI-1V m3 562,50
7 KNR 201/506/8

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypoéw, kategoria gruntu 1V m2 600,0

8 KNR 201/506/2
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie,
kategoria gruntu IV m2 280,0

2 Drenaz plyty boiska

9 KNNR 1/201/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll m3 37,5

10 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu Ill-1V m3 16,5

11 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o hawierzchni utwardzonej,

kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t, krotnos¢ 9 m3| 9,00 54,0
12 Analiza.Optata za sktadowanie ziemi m3 54,0
13 KNR 202/607/2

Analogia do R.Wytozenie $cian wykopu geowtdkning 200g/m2 /ok. 2 m2/mb/ , analogia m2 431,40

14 KNNR 11/703/2 (1)
Utozenie drenazu z rur drenarskich z tworzyw sztucznych, perforowanych Dz/Dw=75/65

mm m 166,70
15 KNNR 11/703/4 (1)

Przewdd zbiorczy z rur drenarskich PCV Dz/Dw=126/113 mm m 49,0
16 KNNR 11/705/1

Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, zwir ptukany 8-26 mm m3 54,0

17 KNR 228/407/1 (1)
Studzienki rewizyjne drenarskie , rura karbowana z wbudowanym dnem oraz osadnikiem
opiasku fi 315 mm , szt 2

18 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria gruntu -1V m3 30,42

19 KNNR 1/201/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu Ill-1V m3 16,38

20 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu Ill-1V m3 16,38

21 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,

kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5-t, krotno$é 9 m3| 9,00 16,38
22 Analiza.Opfata za sktadowanie ziemi m3 9,20
23 KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 4,68
24 KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-200-mm m 26,0
25 KNNR 11/501/5 (1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 10,88
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26 KNR 219/217/4

Analogia do R. Wigczenie rurociggu fi 200 mm do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej szt 1
3 Boisko
27 KNNR 1/112/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie ha 0,108
28 KNNR 6/101/3 (1)

Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokosé 30-cm, kategoria gruntu [I-VI m2 1081,0
29 KNNR 1/206/4 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km,

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-111,

spycharka 55-kW, samochdd do 5-t- przewo6z w obrebie placu budowy m3 324,30
30 KNNR 1/402/2 (1)

Formowanie i zageszczanie nasypéwz ziemi dostarczonej samochodami m3 324,30
31 KNNR 6/104/1 (1)

Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm m2 1081,0
32 KNR 911/101/2 (2)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o

umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtéknina F250 m2 1081,0
33 KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 mm,warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm m2 1081,0
34 KNR 223/110/3

Podbudowa z kruszyw tamanych , kliniec 1-4 mm , warstwa goérna grubo$¢ warstwy 5-cm m2 1081,0
35 Kalkulacja indywidualna. Warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego ,

granulatu gumowego i spoiwa PU-35 mm m2 1081,0
36 Kalk. indywid.Nawierzchnia sportowa ,dolna warstwa 10-11 mm , mata elastomerowa z

granulatem EPDM,druga warstwa poliuretanowa ,kolorowa , wykonana met. natryskowg

grub. 3 mm , wykonana $cisle z Karta Techn. produktu, m2 1081,0
4 Nawierzchnia brukowana
37 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie ha 0,045
38 KNNR 6/101/2 (1)

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢

20-cm, kategoria gruntu 1I-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 456,0
39 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii

I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci m2 456,0
40 KNNR 1/206/4 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km,

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-11I-

przewo6z w obrebie placu budowy m3 114,0
41 KNNR 1/402/2 (1)

Formowanie i zageszczanie nasypéwz ziemi dostarczonej samochodami m3 114,0
42 KNNR 6/113/6

Podbudow wtasciwa z kruszyw tamanych 30-60 mm , uzupetniona od gory kruszyweo o

frakcji 0-30 mm, po zageszczeniu 15-cm m2 456,0
43 KNNR 6/502/3 (2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa/grafitowa i zotta/ m2 456,0
5 Krawezniki , obrzeza , koryta odwadniajace
44 KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii [1l-1V m 304,0
45 KNR 231/402/4

kawy pod obrzeza, betonowa z oporem , B15 m3 18,24
46 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg /grafitowe/ m 304,0
47 KNNR 6/101/7

Koryta wykonywane, recznie, gteboko$¢ 10-cm, kategoria gruntu Ill-IV m2 6,30
48 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod korytka $ciekowe, wykonywane recznie,

kategoria gruntu -1V m2 6,30
49 KNNR 6/606/3

Odwodnienie liniowe z otwartych korytek betonowych 100x24,5x8 cm , uktadane na

podsypce cementowo piaskowej m 21,0
6 Urzadzenia sportowe
50 Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaz bramek 300x200 cm , wg opisu 5.3

/boisko do pitki recznej//1 kpl =2 bramki/ wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi kpl 1
51 Kalkulacja indywidualna. Dostarczenie i montaz stojakéw gesia szyja o wysiegu 160 cm ,

wg opisu 5.3 /boisko do koszykdéwki/ / 1 kpl - 2 stojaki/wraz z robotami ziemnymi i

fundamentowymi kpl 2
52 Kalkulacja indywidualna.Dostarczenie i montaz kompletu stupkéw do siatkéwki wg opisu

5.3 /boisko do siatkdwki 1kpl=2 stupki/ wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi kpl 1
7 Ogrodzenie boisk
53 KNNR 1/305/3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokosé do 1,5-m,

kategoria gruntu IV m3 15,0
54 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukgji niezbrojonych ,fundamenty stupkéw , beton C12/15 m3 15,0
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55 KNR 223/401/3

Analogia.Ogrodzenie boiska wys. 3,0 m , z siatki na stupkach stalowych z

ksztattownikow- rura 80x80x3 mm , ocynkowana , wys. 5,20 m / z wytgczeniem siatki /z

blachg podstawy stupa i krzyzulcam /wg rys. A-05/ m 95,0
56 KNR 223/401/3

Analogia.Ogrodzenie boiska wys. 3,0 m ,z siatki na stupkach stalowych z ksztattownikdw-

rura 100x100x3mm , ocynkowana , wys. 7,20 m / z wylgczeniem siatki / z blacha

podstawy stupa i krzyzulcami /wg rys. A-05/ m 47,0
57 KNR 223/401/4

Analogia. Dodatek za kazdy 1 m wysokosci , podniesienie siatki stalowej do wys. 4,0 m/z

wytgczeniem siatki/ m 142,0
58 Dostawa siatki stalowej ocynkowanej , zabezpieczonej otulina PCV , drut fi 3 mm , oczka

40x40 mm m2 579,4
59 Dostawa i montaz siatki - bezweztowa z polipropylenu , oczko 8x8cm, grubosc sznurka 5

mm, kotwiona do podfoza m2 310,2
60 KNR 223/402/2

Wykonanie i montaz bramy wjazdowej , dwuskrzydtowej 3,0*2,50 m, wraz ze stupami

przybramowymi z profilu 100x100x3 szt 1
61 KNR 223/402/3

Wykonanie i montaz furtki wej$ciowej 1,20*2,50m, wraz ze stupkami przybramowymi z

profilu 100x100x3 szt 2
8 Roboty wykonczeniowe
62 KNNR 1/501/2

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV m2 336,0
63 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie terenu, humus grubosci 5-cm/humus z odkiadu/ m2 336,0
64 KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie terenu , dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu , krothos¢ 10 m2/10,00 336,0
9 Inne
65 Kalk. wtasna. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem zabudowanych

elementow/ptyta , dojécia,ogrodzenie, kanalizacja/naniesiona w zasobach geodezyjnych ,

dost. w formie tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej KPL 1
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