PRZEKROJ TYPOWY VI-VI

bariera skrajna linowa

warstwa humusu POBOCZE JEZDNIA
typ 1b typ 2
50 250

wymiary w [cm], skala 1:50

POBOCZE
typ 2b

50

grodzica winnylowa L= 4m + oczep

max. 1,5m

15

P2b

<

kruszywo tamane stabilizowane mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/63

kruszywo tamane stabilizowane mech.
0 uziarnieniu ciqgtym 31/63

PRZEKROJ TYPOWY VIII-VIII

wymiary w [cm], skala 1:50

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
typ 1b typ 3 typ 2b

50 250 50  _

+4 +3 +0

50

bariera skrajna linowa

kruszywo tamane stabilizowane mech.
0 uziarnieniu ciggtym 0/63

kruszywo tamane stabilizowane mech.
0 uziarnieniu ciggtym 31/63

geosiatka

w
W
15

JEZDNIA TYP 2, 3, 4

POBOCZE TYP 1b

4cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11

4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11

6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16

6cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16

5cm | podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mech. 0/31,5

5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

15cm| kruszywo tamane stabilizowane mech.

0 uziarnieniu ciggtym 0/63

15cm

kruszywo tamane stabilizowane mech.
0 uziarnieniu ciggtym 0/63

30cm | tACZNIE 30cm

tACZNIE

- wzmocnienie podfoza materacem -
(kruszywo+geosiatka)

wzmocnienie podfoza materacem
(kruszywo+geosiatka)

PRZEKROJ TYPOWY VII-VII

wymiary w [cm], skala 1:50

. POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
ZIELEN typ 15 v 4 typ 20
50 250 50
1 1 ?

50

50

bariera skrajna linowa

mata antyerozyjna

kruszywo tamane stabilizowane mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/63

N warstwa humusu

~ / kruszywo tamane stabilizowane mech.
< 0 uziarnieniu ciggtym 31/63

Pib

geosiatka

. 445

15

zarys istniejgcej skarpy

PRZEKROJ POPRZECZNY GRODZICY

wymiary w [cm]

skala 1:25

SN

33
f—

SZCZEGOL "A"

11,5

PARAMETRY GRODZICY

jedn. wartosé
szeroko$¢ przekroju mm 300
wysokos¢ przekroju mm 115
grubos$¢ Scianki mm 5,5
wskaznik przekroju cm/m 320
moment bezwfadnosci cmym 1842
dopuszczalny moment kNm/m| 7,0
max. dopuszczalny moment | kNm/m| 14,1

wymiary w [cm] PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
skala 1:25 43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55
ENE -
~ N
] ;?S]Ztktu Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00
AN ~I ' do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowosci
}—}38 Bestwina
L Gmina Bestwina
bet. korytko sciekowe o wym. inwestor: ul. Krakowska 111
38x21x50 utozone na podsypce 43-512 Bestwina
cem.-pias. 1:4 gr. 5cm, oparte
na fawie z bet. C12/15 0,038 m7mb adres ul. Okrezna, 43-512 Bestwina / Janowice
inwestycji: Jjednostka ewid.: 240202_2, Bestwina; obreb: 0001, Bestwina
Jjednostka ewid.: 240202_2, Bestwina; obreb: 0004, Janowice
POBOCZE TYP 2b
---| skropienie emulsjg + grys tytut ,
. Przekroj VI-VI / VII-VII / VIII-VIII
10cm | destrukt asfaltowy rysunku: rzekroj typowy / /
---| skropienie emulsjq stadium: Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych
20cm | kruszywo tamane stabilizowane mech. ) N ) .
0 uziarnieniu ciggtym 0/63 projektowat: | inz. Marcin Hajost
nr upr. SLK/2005/PWOD/07
30cm | tACZNIE
- | wzmocnienie podtoza materacem opracowat: | Izabela Byrska
(kruszywo+geosiatka)
data: 04.2019 skala: 1:50/25 nrrys. 2.3




	typowe 29 04 2019 Marcin 2.3 typ 297X420

