PRZEKROJ TYPOWY XI-XI

wymiary w [cm], skala 1:50
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JEZDNIA TYP 1

4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11

6cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16

5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5

15cm

kruszywo tamane stabilizowane mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/63

30cm

warstwa podfoza stabilizowana
cementem o Rm = 5,0MPa

60cm

tACZNIE

ZJAZD TYP 2

4cm

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego 0/11

6cm

warstwa wigzqca z bet. asfaltowego 0/16

5cm

wyréwnanie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31.5

35cm| kruszywo tamane stabilizowane mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/63
50cm | tACZNIE

POBOCZE TYP 1a
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11
6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16
5cm | podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5
15cm | kruszywo tamane stabilizowane mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/63
30cm | warstwa podtoza stabilizowana
cementem o Rm = 5,0MPa
60cm | tACZNIE
POBOCZE TYP 2a
---| skropienie emulsjg + grys
10cm | destrukt asfaltowy
---| skropienie emulsjq
20cm | kruszywo tamane stabilizowane mech.
0 uziarnieniu ciggtym 0/63
30cm| warstwa podfoza stabilizowana
cementem o Rm = 5,0MPa
60cm | tACZNIE

PRZEKROJ TYPOWY XII-XII

ZJAZD
typ 2

wg. planu syt. 50
1 i

POBOCZE

typ 1a
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typ 1
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wymiary w [cm], skala 1:50
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PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST

43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

tem_atkt Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00
projektu: . . e
do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowosci
Bestwina
Gmina Bestwina
inwestor: ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
adres ul. Okrezna, 43-512 Bestwina / Janowice
inwestycji: Jjednostka ewid.: 240202_2, Bestwina; obreb: 0001, Bestwina
Jednostka ewid.: 240202_2, Bestwina,; obreb: 0004, Janowice
tytut ‘s
rysunku: Przekrdj typowy XI-XI / XII-XII
stadium: Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych
projektowat: | inz. Marcin Hajost
nr upr. SLK/2005/PWOD/07
opracowat: | Izabela Byrska
data: 04.2019 skala: 1:50/25 nrrys. 2 . 5
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