Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00 do 0+930,55 wraz z poboczami

w miejscowosci Bestwina
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1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

1.2. BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko - Biata

1.3. PODSTWAWA FORMALNO PRAWNA

-Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracownigq projektowg;

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2018 r.
Poz. 1202);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (na podst. Dz.U. z 2016 poz. 124);

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada
2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 2068).

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00
do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowosci Bestwina” w zakresie remontu jezdni,
pobocza, zjazddéw/dojs¢ do posesji, rowdw ziemnych, przepustow wraz ze Sciankami
czotowymi, korytek betonowych, korytek betonowych z kratg, wykonania wlotu korytek
(studnia wpadowa), narzutu kamiennego, palisady.

Dodatkowo zamontowane zostang elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci
barier energochtonnych oraz zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury
technicznej.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej
i uzgodnienn dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi.
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1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

2,

mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;

uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

inwentaryzacja i pomiary w terenie;

dane ewidencyjne;

uzgodnienia branzowe uzyskane od wifascicieli sieci uzbrojenia terenu.

OPIS TECHNICZNY

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi droga gminna publiczna ul. Okrezna
w miejscowosci Bestwina i Janowice - klasa drogi ,L” (lokalna).

Poczatek opracowania przyjeto w rejonie skrzyzowania z ulicq Krakowskg
(droga powiatowa nr 4444S - klasa drogi ,G” Gtéwna), gdzie przyjeto kilometraz
drogi gminnej - km 0+000,00, natomiast koniec zakresu robdot stanowi
skrzyzowanie z ulicq Pszczelarskq (droga gminna publiczna - klasa drogi ,L”
lokalna) - kilometraz drogi gminnej km 0+930,55.

Droga posiada zmienng szerokos¢ od 2,60 m do 3,00 m. Aktualna
nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz kruszywa tamanego jest w ztym stanie
technicznym: widoczne ubytki oraz spekania, w niektérych miejscach brak
prawidtowego odprowadzenia wéd deszczowych. Zty stan nawierzchni utrudnia
poruszanie sie pojazdéw mechanicznych.

W terenie objetym opracowaniem wystepujq nastepujgce sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu:

« sie¢ energetyczna;
+ sie¢ wodociggowa;
« sie¢ gazowa;

+ siec teletechniczna.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb,
z powiadomieniem przed przystapieniem do robdt, zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w uzgodnieniach branzowych.

2.2. DANE EWIDENCYIJNE

Dziatki inwestycyjne nr: 1693/11, 1676/5, 2403, 2399, 2401, 1660, 1664/8,
1666, 1693/12, 1693/3, 1682/2, 1665, 1668, 1671,
1686/3, 2486, 1617, 2580, 1633/1, 1642, 1639, 1595,
1604, 1605, 2394, 1676/4, 1661, 1597/3, 1597/4,
1597/5, 1627, 2492, 1618, 1676/5, 1641, 1640

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: bielski

Gmina: Bestwina

Jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina

Obreb: 0001, Bestwina
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Dziatki inwestycyjne nr: 1642, 1605/1, 7, 1/3
Wojewddztwo: $laskie

Powiat: bielski

Gmina: Bestwina

Jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina
Obreb: 0004, Janowice

Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycja.
Inwestycja zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem)
bez naruszania dziatek sgsiednich.

2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i  Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463
na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Szczegotowe dane okreslajgce warunki gruntowo - wodne zawarte
sq w dokumentacji geotechnicznej (badania kontrolne - geotechniczne)
opracowanej przez Aplan Studio z Andrychowa.

2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont drogi gminnej ul. Okreznej
w km 0+000,00 do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowosci Bestwina” przewiduje
sie remont jezdni, pobocza, zjazdéw/dojs¢ do posesji, rowdw ziemnych, przepustow wraz
ze Sciankami czotowymi, korytek betonowych, korytek betonowych z krata; wykonanie
wlotu korytek (studnia wpadowa), narzutu kamiennego, palisady.

Dodatkowo zamontowane zostang elementy bezpieczenstwa ruchu w postaci
barier energochtonnych oraz zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury
technicznej.

ELEMENTY PROJEKTOWANE

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie remont ulicy Okreznej
(droga gminna publiczna) o dtugosci 930,55m i statej szerokosci 2,50 m. Przebieg
jezdni w planie dostosowano do stanu istniejacego, catos¢ inwestycji zawiera
sie w istniejagcym pasie drogowym ulicy Okreznej.

Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzaé wysokosSciowo do istniejgcej
nawierzchni. Potgczenie remontowanej drogi na skrzyzowaniu z ul. Krakowskg
nalezy wykona¢ za pomoca tukéw kotowych o promieniu 4,0 m (krzywa koszowa)
i 3,0m. Natomiast potaczenie z ul. Pszczelarskq za pomocg tukéw kotowych
o promieniu 4,0 m i 3,0m.

Remont jezdni od km 0+000,00 do km 0+228,00, od km 0+301,00 do km
0+461,30;, od km 0+471,30 do km 0+510,45 oraz od km 0+564,60 do km
0+930,55 polega na korekcie szerokosci oraz wykonaniu warstwy podfoza
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stabilizowanego cementem; kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
i warstw z betonu asfaltowego.

Remont jezdni od km 0+228,00 do km 0+301,00; od km 0+461,30 do km
0+471,30 oraz od km 0+510,45 do km 0+564,60 polega na korekcie szerokosci
oraz wykonaniu wzmocnienia podtoza materacem (kruszywo+geosiatka), warstw
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i warstw z betonu asfaltowego
- zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami typowymi.

Na dtugosci istniejgcych stawdw rybnych (dz. ewid. 1671; 1642, 1641,
1640) - zgodnie z przekrojami typowymi - zaprojektowano wykonanie umocnien
skarpy drogi. W projekcie zastosowano grodzice winylowe o wysokosci 4,0m.
Grodzice wykonane sq z twardego polichlorku winylu modyfikowanego Srodkami
utatwiajgcymi  przetwdrstwo, modyfikatorami  udarnosci, stabilizatorami
termicznymi i UV oraz wypetniaczami mineralnymi. Grodzice sg catkowicie odporne
na korozje biologiczna, rdze, pekniecia, zarysowania, S$cieranie, szkodliwe
promieniowanie UV. Elementy fgaczone sq za pomocg potaczenn zamkowych co
zapewnia szczelnos¢ Scianek. Kolor projektowanych elementéw to kolor szary.
Grodzice instalowane sg przy uzyciu miotéow wibracyjnych, wzdtuz uprzednio
zainstalowanych wzornikéw. W celu petnej ochrony elementow przed
uszkodzeniem uzywany jest lekki sprzet o niewielkiej energii uderzen. Przy
wbijaniu dtugich elementéw zaleca sie stosowanie specjalistycznych prowadnic.
Prowadnice sq elementami stalowymi o Kksztatcie odzwierciedlajgcymi wbijang
grodzice winylowg. Dtugos¢ prowadnic musi odpowiadaé dtugosci wbijanych
elementow z tworzyw PVC. Na wybudowanych grodzicach nalezy zatozy¢ oczep.
W grodzicach nalezy nawierci¢ otwory na istniejgce przepusty oraz wykonac ich
uszczelnienie.

Na dtugosci okoto 210,0m wzdtuz lewej krawedzi drogi nalezy wykonac
dren francuski - zwirek filtracyjny 20-40mm owiniety geowtdkning.

Po stronie prawej w km 0+446,25 Zzaprojektowano zatoke postojowgq
o szer. 2,0 m i dtugosci 15,00m. Remont zatoki polega na wykonaniu warstwy
podfoza stabilizowanego cementem, podbudowy =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz wigzacej i scieralnej z betonu asfaltowego.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano remont poboczy, ktory polega
na wzmocnieniu ich nosnosci poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych.

Remont pobocza po stronie lewej, zgodnie z planem sytuacyjnym polega
na wykonaniu warstwy podfoza stabilizowanego cementem [ub wykonaniu
wzmocnienia podfoza materacem (kruszywo+geosiatka) a nastepnie warstw
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i warstw z betonu asfaltowego.

Natomiast remont pobocza po stronie prawej polega, zgodnie z planem
sytuacyjnym polega na wykonaniu warstwy podtoza stabilizowanego cementem
lub  wykonaniu wzmocnienia podfoza materacem (kruszywo+geosiatka)
a nastepnie warstw z kruszywa famanego i destruktu asfaltowego skropionego
emulsjg z grysem.

Projekt obejmuje remont zjazddéw/dojs¢ do posesji, ktéry polega
na dostosowaniu ich wysokosci do stanu po remoncie jezdni oraz odtworzeniu ich
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowej. Konstrukcje
zjazddw po lewej stronie opracowania w ciggu pobocza, na szerokosci 0,5m nalezy
wykonac jak konstrukcje pobocza.

Wg planu sytuacyjnego zaprojektowano umocnienie skarpy ptytami
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azurowymi o wym. 60x40x10cm, zlokalizowanej po lewej i prawej stronie
opracowania.

Wzdtuz krawedzi remontowanej drogi, za poboczem, projektuje
sie wykonanie remontu rowu ziemnego. Remont polega na wyczyszczeniu
i wyprofilowaniu istniejgcego rowu ziemnego.

Na planie sytuacyjnym wskazano lokalizacje remontowanych istniejgcych
elementéw odwodnienia. Remont odwodnienia od km 0+000,00 do km 0+123,60
polega na wymianie zniszczonych korytek betonowych o wym. 27x13x40cm,
natomiast na zjezdzie korytek Sciekowych systemowych o wym. 27x13x40cm
Z kratg zeliwng klasy B. Od km 0+123,60 do km 0+306,80 oraz od km 0+701,40
do km 0+723,40 remont odwodnienia polega na wymianie zniszczonych korytek
betonowych o wym. 38x21x50cm, natomiast na zjazdach korytek Sciekowych
systemowych o wym. 38x21x50cm z kratg zeliwng klasy B.

W projekcie przewiduje sie remont przepustow @400 (przepusty pod
zjazdem oraz drogg w km 0+0+892,30) i 9500 (przepust pod drogg w km
0+260,30) polegajacy na wymianie wyeksploatowanych rur PP na nowe.

Remont Scianek czotowych z betonu cementowego polega na wymianie
wyeksploatowanych elementdéw oraz uzupetnieniu ubytkow.

W projekcie uwzgledniono wykonanie wlotu do przepustu jako studnia
wpadowa (studnia g1200 z wpustem).

Na dtugosci 53,0m wzdtuz lewej krawedzi drogi zaprojektowano wykonanie
palisady betonowej o wym. 12x18x80cm opartej na tawie betonowej C20/25,
znajdujgcej sie za korytkami betonowymi o wym. 27x13x40cm.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano budowe bariery
energochtonnej linowej w rejonie istniejgcego stawu rybnego (dz. o nr ewid.
1671), od km 0+461,30 do km 0+554,60. Oraz w rejonie istniejgcego przepustu
pod drogg w km 0+905,00 zaprojektowano bariere energochtonng stalowa.

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W projekcie uwzgledniono zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej,
sieci elektroenergetycznej, sieci wodociggowej oraz sieci gazowej w postaci rur
ochronnych.

Zakres prac bedzie polegat na:

frezowaniu istniejgcej nawierzchni jezdni;
rozbidrce istniejgcej nawierzchni jezdni;
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne;
zabezpieczeniu infrastruktury technicznej;
wykonaniu grodzic winylowych;

wykonaniu materacy (kruszywo+geosiatka);
wykonaniu drenu;

remoncie przepustéw, scianek czotowych;
wykonaniu narzutu kamiennego;

wykonaniu palisady betonowej;

remoncie rowu ziemnego;

wykonaniu wlotu do przepustu (studnia wpadowa);
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- remoncie odwodnienia w postaci korytek betonowych oraz korytek sciekowych
systemowych z kratg zeliwng;

— umocnieniu skarp ptytami azurowymi;

- wykonaniu warstwy podtoza jezdni, zatoki postojowej, pobocza, zjazdéw;

- wykonaniu warstw z kruszywa tamanego;

- wykonaniu warstwy wiazacej i $cieralnej;

- dowigzaniu wysokosciowym zjazddéw/dojs¢ do posesji z betonu asfaltowego, bet.
kostki brukowej;

- remoncie poboczy;

- zabudowie barier energochtonnych linowych i stalowych.

2.5. DANE LICZBOWE, CHRAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym uktadzie
drogowym przyjeto klase drogi ,L” (droga lokalna) oraz docelowe obcigzenie
ruchem kategorii KR1.

Podstawowe dane liczbowe:

- dtugos¢ remontowanej jezdni 930,55m
- szeroko$¢ remontowanej jezdni 2,50m
- szerokos$¢ remontowanych poboczy 0,5m
- {gczna dtugos¢ remontowanych przepustow
2400 14,00 m
2500 10,00 m
- faczna ilos¢ remontowanych scianek czotowych 5 szt,
- {gczna dtugos$¢ rowu ziemnego 340,00 m
- {gczna dtugosé korytek betonowych o wym. 27x13x40cm 112,00 m
- faczna dtugosé korytek Sciekowych o wym. 27x13x40cm z kratg 10,00 m
- {faczna dtugosé korytek betonowych o wym. 38x21x50cm 185,00 m
- fgczna dtugosc korytek Sciekowych o wym. 38x21x50cm z kratg 25,00 m
- ilos¢ studni wpadowych 1 szt.
- dtugosc¢ palisady betonowej o wym. 12x18x80cm 53,0m
- dtugosc bariery energochfonnej
linowej 180,0 m
stalowej 12,0 m

2.6. DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania przyjeto w rejonie skrzyzowania z ulicaq Krakowskg,

gdzie przyjeto kilometraz drogi gminnej - km 0+000,00, natomiast koniec zakresu
robot stanowi skrzyzowanie z ulicq Pszczelarska - kilometraz drogi gminnej km
0+930,55.

Przebieg remontowanej drogi w stopniu maksymalnym zostat dostosowany
do stanu istniejgcego.

Doktadny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.1
irys. 1.2.
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2.7. DROGA W PROFILU
Z uwagi na istniejgcg zabudowe utrzymano dotychczasowq niwelete drogi.

Natomiast na odcinku od km 0+238,00 do km 0+295,00 niweleta drogi zostanie
podniesiona o okoto 50cm wzgledem stanu pierwotnego.

2.8. DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2% (wg.
planu sytuacyjnego rys. 1.1 irys. 1.2)

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zgodnie z wustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem MTiGM
z dnia 2 marca 1999 r, przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

- konstrukcja jezdni typ 1:

- w-wa betonu asfaltowego 0/11 4 cm
- w-wa betonu asfaltowego 0/16 6 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- kruszywo famane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 15cm
- warstwa podtoza stabilizowanego
cementem o Rm=5,0MPa 30 cm
60 cm

- konstrukcja jezdni typ 2,3,4:

- w-wa betonu asfaltowego 0/11 4 cm
- w-wa betonu asfaltowego 0/16 6 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- kruszywo tamane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 15cm
30 cm

- wzmocnienie podtoza materacem (kruszywo+geosiatka) - -



Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00 do 0+930,55 wraz z poboczami

w miejscowosci Bestwina

- konstrukcja pobocza typ 1a:

- w-wa betonu asfaltowego 0/11

- w-wa betonu asfaltowego 0/16

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

- kruszywo tamane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

- warstwa podtoza stabilizowanego
cementem o Rm=5,0MPa

- konstrukcja pobocza typ 1b:

- w-wa betonu asfaltowego 0/11

- w-wa betonu asfaltowego 0/16

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

- kruszywo famane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

- wzmocnienie podtoza materacem (kruszywo+geosiatka)

- konstrukcja pobocza typ 2a:

- skropienie emulsjg asfaltowgq + grys

- warstwa destruktu asfaltowego

- skropienie emulsjg

- kruszywo tamane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

- warstwa podtoza stabilizowanego
cementem o Rm=5,0MPa

- konstrukcja pobocza typ 2b:

- skropienie emulsjg asfaltowg + grys

- warstwa destruktu asfaltowego

- skropienie emulsjg

- kruszywo famane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

- wzmocnienie podtoza materacem (kruszywo+geosiatka)

4 cm
6 cm

5cm
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- konstrukcija zjazdu typ 1:

- istniejgca kostka bet. Brukowa 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3cm
- wyréwnanie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- kruszywo tamane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 10 cm
26 cm

- konstrukcja zjazdu typ 2:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 4cm
- w-wa betonu asfaltowego 0/16 6 cm
- wyréwnanie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- kruszywo tamane stabilizowane
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 35cm
50 cm

2.10. ODWODNIENIE

Odwodnienie remontowanej jezdni odbywal sie bedzie poprzez spadki
poprzeczne jak i podtuzne. Wody deszczowe odprowadzane bedg z jezdni
do korytek betonowych, korytek sciekowych systemowych z krata oraz rowow.
Woda opadowa bedzie odprowadzana do istniejacych odbiornikéw.

Stosunki wodno - prawne nie ulegng zmianie. Przyjete rozwigzanie nie
bedzie naruszac interesow wiascicieli dziatek sgsiednich.

2.11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie remontowana
jezdnia nie bedzie wprowadzaé zadnych zaktécen do srodowiska.

Prowadzone roboty nie beda miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty
ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
a powstate ubytki, nalezy zasypal gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie
czesciowo rozplantowany, a czeSciowo wywieziony.

Z uwagi na gtebokos$¢ wykopow remontowany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

Przedmiotowe zamierzenie projektowe znajduje sie poza terenem obszaru
Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

Przedmiotowa nieruchomos¢ nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej
i nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu
kulturowego.

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznos$ci wycinki drzew
i krzewdw.
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2.12. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robot rozbidrkowych:
Roboty rozbidrkowe obejmuja:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni;
- rozbidrke istniejacej nawierzchni;
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne.

Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych:

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego. Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka
elementéw drég, moze by¢ wykorzystany sprzet: spycharki, tadowarki, samochody
ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajq sie wtasnosciq Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w ST,

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robét.

Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowiazany wykonaé
wszelkie niezbedne pomiary w celu spefnienia zalozenn niniejszej
dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawidtlowego odwodnienia
drogi (spadki poprzeczne, podtuzne, skrzyzowania =z sieciami
uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie Iub zblizenia elementow
projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien
wykonaé wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu
w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i

sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania Iub
pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomic
Projektanta.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa
sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
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rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek =z
elementéow dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzona
tymczasowa organizacje ruchu. Projekt stanowi catos¢ razem =z
kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczna, projektem
organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
robot ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu
gruntow ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej
struktury gruntu zobowiazuje Wykonawce do wymiany gruntu).

2.13. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru gminy Bestwina obejmujgcego sotectwo Bestwina uchwalonym uchwata
Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 11 sierpnia 2005 r. teren
objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach o symbolach:

- 01KDG - tereny drdog publicznych i wewnetrznych - droga gtéwna (powiatowa);
- 01KDL - tereny drég publicznych i wewnetrznych — droga lokalna (gminna);

- 01MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;

- 01ZE1 - tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru gminy Bestwina obejmujgcego sotectwo Bestwina uchwalonym uchwatq
Nr XXXI/242/2013 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 27 czerwca 2013 r. teren
objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach o symbolach:

= 1.15MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru gminy Bestwina obejmujgcego sotectwo Janowice uchwalonym uchwatg
Nr XXVI/194/2005 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 13 czerwca 2005 r. teren
objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach o symbolach:

- O3KDL - tereny drég publicznych i wewnetrznych — droga lokalna (gminna);
= 03ZE1 - tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych.

Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568).

2.14. SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Przed przystapieniem do robdot budowlanych, nalezy wykonaé wykopy
kontrolne, celem doktadnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego.
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2.15. INFORMACJA BIOZ

Inwestor:
Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Autor informacji BIOZ:
Marcin Hajost, ul. Bohateréw Warszawy 16/13, 43-300 Bielsko — Biata

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00 do 0+930,55 wraz
z poboczami w miejscowosci Bestwina

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
ulica Okrezna - droga lokalna
uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, siec
teletechniczna.

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
Roboty realizowane bedg w rejonie istniejgcej ulicy o matym obcigzeniu ruchem
samochodowym.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystepowac nastepujace zagrozenia:
praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz
nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych przy realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych, nalezy  przeprowadzi¢ instruktaz ustny  pracownikom
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikéow w zakresie BHP
nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Przed przystapieniem do robdt nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robdot.
Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nri.l1
nri1.2
nr2.1
nr2.2
nr2.3
nr2.4
nr2.5

Plan sytuacyjny cz.1

Plan sytuacyjny cz.2

Przekroje typowe I-I / II-II / III-III
Przekroje typowe IV-1V / V-V

Przekroje typowe VI-VI / VII-VII / VIII-VIII
Przekroje typowe IX-IX / X-X

Przekroje typowe XI-XI / XII-XII

Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:

500

500

50/25
50/25
50/25
50/25
50/25
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA
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