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UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Q 0,0-0,9 0,9 Asfalt i podbudowa nB mw 0,0-0,04 asfalt
0,04–0,9 gruz ceglany

0,9-1,0 >1,0 Glina pylasta, barwy beżowej Gπ w tpl IL<0
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR  1 Głębokość otworu: 1,0 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Q

0,4

0,0-1,0 1,0 Asfalt i podbudowa nB w, m

0,0-0,03 asfalt
0,03–1.0 gruz ceglany

Nasyp przesycony wodą ze stawu

Q 1,0-1,5 >0,5 Pył, barwy szarej Π w tpl IL=0,1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR  2 Głębokość otworu: 1,5 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Q 0,0-0,5 0,5 Asfalt i podbudowa nB w
0,0-0,03 asfalt
0,03–0,3 pospółka
0,3-0,5 szlaka czerwona

Q 0,5-1,0 >0,5 Pył, barwy brązowej Π w pl IL=0,25

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR  3 Głębokość otworu: 1,0 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Q 0,0-0,5 0,5
Utwardzenie drogi z kruszywa
z domieszką gliny

nN w

Q 0,5-1,0 >0,5 Pył, barwy beżowej Π w pl IL=0,1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR  4 Głębokość otworu: 1,0 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Q

1,3

0,0-1,0 1,0
Nasyp, barwy ciemno szarej z
gliny, w stropie kruszywo z 
domieszką gliny

nN w

Q 1,0-1,5 >0,5
Pył, barwy szarej, 
niebieskawej

Π w pl IL=0,35

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR  5 Głębokość otworu: 1,5m ZAŁ. 2.1


