Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia: Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00 do km 0+930,55 wraz z
poboczami w miejscowosci Bestwina
Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
Adres obiektu budowlanego:  ul. Okrezna w Beswinie
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Data opracowania przedmiaru robot:  2019-04-26
Nazwa obiektu lub rob6t: Roboty drogowe z elementami odwodnienia
Nazwa jednostki opracowujgcej: Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2019-04-26 ,inz. Marcin Hajost e
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Przedmiar roboét
Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 KNNR 1/111/ | Analogia - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
1 réwninnym km 1,0
12 KNRW 510/3 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ ciecia 5'cm
23/1 m 10
1.3 KNRW 510/3 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy nastepny
23/2 1°cm grubosci ciecia (naktad na 3 cm) m 10 3
14 CJ 11/2006/5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac
sktadowania na odlegtos¢ do 20 km, gtebokos¢ frezowania 5 cm m2 1300
1.5 KNR 231/80 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm -
2/7 podbudowa (naktad na 20cm)
1300+1200 = 2500,000000
Ogétem: 2500 m2 2500 1,33
1.6 KNR 231/81 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
4/2 podsypce piaskowej m 30
1.7 KNR 231/81 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°'cm na podsypce piaskowej
31 m 50
1.8 KNR 231/81 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
2/3
50%0,06 = 3,000000
Ogétem: 3,00 m3 3,00
1.9 KNR 231/81 |Rozebranie przepustoéw rurowych, rury betonowe Fi'40'cm
6/1 m 14
1.10 |KNR 231/81 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'50'cm
6/2 m 10
1.11 |KNR 231/81 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe
6/4 m3 5
1.12 |KNR 231/81 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy
7/4 betonowe grubosci 10°cm - korytka betonowe m 60
1.13 |KNR 404/110 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
3/4 transport samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
podbudowa z kruszyw 25007%0,2 = 500,000000
obrzeza 30%0,3*0,08 = 0,720000
krawezniki 50%0,15*0,3 = 2,250000
tawy betonowe 3 = 3,000000
Scianki czotowe 5 = 5,000000
przepusty fi 400 14*((3,14*0,2*0,2)-(3,14*0,15*0,15)) = 0,769300
przepusty fi 500 10*((3,14*0,25*0,25)-(3,14*0,20*0,20)) =  0,706500
korytka betonowe 60*0,1*0,4 = 2,400000
Ogotem: 514,846 'm3 514,846
1.14 |KNR401/10 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
8/12 (dodatek do 10km) m3 514,846 9
1.15 |Kalkulacja Koszty skladowania i utylizacji gruzu
indywidualn
a m3 514,846
2 WYCINKA DRZEW, KRZEWOW
21 KNR 201/10 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci
8/5
40/100/100 = 0,004000
Ogétem: 0,004 |ha 0,004
22 KNR 201/111 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
2 WIzos z wywiezieniem m2 40
23 KNR 201/10 |Analogia - Mechaniczne karczowanie pni, Fi'80°'cm
5/4 szt 1
24 KNR 201/110 | Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2°km, karpina
2 mp 2
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Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/20 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymiz transportem urobku samochodami
712 (2) samowytadowczymido 1°km, koparka 1,20'm3, grunt kategorii lll, 90% mechanicznie
korytowanie pod jezdnie typ | 2658*0,3%0,9 = 717,660000
korytowanie pod jezdnie typ Il Ill, IV (250+120+32)*0,3*0,9 = 108,540000
korytowanie pod pobocza typ 1 (412+75)*0,3*0,9 = 131,490000
korytowanie pod pobocza typ 2 (430+80)*0,3*0,9 = 137,700000
korytowanie zjazdy 320%0,5%0,9 = 144,000000
korytowanie scianki czotowe dla rur fi
400 4*0,5*1*1,5*0,9 = 2,700000
korytowanie scianki czotowe dla rur
fi500 1*0,6*2*2*0,9 = 2,160000
wykop pod korytka (332)*0,5*0,5*0,9 = 74,700000
wykop studnie 1*3*2*2*0,9 = 10,800000
wykop pod drenaz 260*0,4*0,4*0,9 = 37,440000
wykop pod palisade 53*0,6%0,5*0,9 = 14,310000
wykop pod materace 500%0,9 = 450,000000
wyminusowanie rozbiorki podbudowy -2500%0,2*0,9 = -450,000000
Ogotem: 1.381,500 | m3 1 381,500
3.2 KNR 201/30 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria
1/2 gruntu lll, 10% recznie
1535%0,1 = 153,500000
Ogotem: 153,500 |m3 153,500
3.3 KNR 401/10 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km (dodatek
8/8 do 10km)
1381,5+153,5 = 1535,000000
Ogétem: 1535/m3 1535 9
34 Kalkulacja Koszty skladowania i utylizacji ziemi z wykopu
indywidualn
a m3 1535
4 JEZDNIA typ |
41 KNNR 6/111/ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
2(2) z gruntofrezarkg (nakfad na 30cm) m2 2658 2,00
4.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm) m2 2375 0,75
4.3 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 2281 0,5
4.4 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 2281
45 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm (naktad na 6 cm) m2 2167 1,5
4.6 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 2167
4.7 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 2090
4.8 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 2090
5 JEZDNIA typ II, lll, IV
5.1 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm)
250+120+32 = 402,000000
Ogotem: 402/ m2 402 0,75
5.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm)
240+115+30 = 385,000000
Ogotem: 385\ m2 385 0,5
5.3 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7
385 = 385,000000
Ogotem: 385\ m2 385
54 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm (naktad na 6 cm)
228+110+28 = 366,000000
Ogotem: 366|m2 366 1,5
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5.5 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 366
56 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm
220+105+26 = 351,000000
Ogotem: 351|m2 351
5.7 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 351
6 POBOCZE typ 1a
6.1 KNNR 6/111/ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
2(2) z gruntofrezarkg (nakfad na 30cm) m2 412 2,00
6.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm) m2 412 0,75
6.3 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 412 0,5
6.4 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 412
6.5 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm (naktad na 6 cm) m2 412 1,5
6.6 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 412
6.7 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 412
6.8 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 412
7 POBOCZE typ 1b
71 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 15cm) m2 75 0,75
7.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 75 0,5
7.3 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 75
74 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm (naktad na 6 cm) m2 75 1,5
7.5 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 75
7.6 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 75
7.7 KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 75
8 POBOCZE typ 2a
8.1 KNNR 6/111/ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm,
2(2) z gruntofrezarkg (nakfad na 30cm) m2 430 2,00
8.2 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 10cm) m2 476 0,5
8.3 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 476
8.4 KNNR 6/113/ | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
5 m2 365
8.5 KNR 231/10 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakc;ji
02/1 5-8, kruszywo w ilosci 8°dm3/m2 m2 365
9 POBOCZE typ 2b
9.1 KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 10cm) m2 80 0,5
9.2 KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 80
9.3 KNNR 6/113/ | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
5 m2 70
9.4 KNR 231/10 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny frakgc;ji
02/1 5-8, kruszywo w ilosci 8°dm3/m2 m2 70
10 ZJAZD typ | - nawierzchnia beton asfaltowy
10.1  |KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 35cm) m2 320 1,75
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10.2 |KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 320 0,5
10.3 |KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
01 0/16 o grubosci 4 cm (naktad na 6 cm) m2 320 1,5
10.4 |KNR231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
04/7 m2 320
10.5 |KNR231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa $cieralna z betonu
0/5 asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 320
10.6 |KNR231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/11, dodatek
0/6 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (naktad na 1cm) m2 320 1
11 ZJAZD typ Il - nawierzchnia kostka brukowa - przebrukowanie
11.1  |KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (naktad na
2 10cm) m2 71 0,5
11.2 |KNNR 6/113/ |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm (naktad na
5 5cm) m2 71 0,5
11.3 |KNNR 6/502/ |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
3(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - kostka z rozbiérki 80% m2 71
12 MATERACE KAMIENNE
12.1 |Kalkulacja Zakup i dowdz kruszywa na nasypy - kruszywo tamane 0/63
indywidualn
a
materac przekréj nrV, VIII 4,25*0,5*40 = 85,000000
materac gorny przekrdj nr VI, VII, IX (4,25%0,5)*(10+56+36) = 216,750000
materac dolny przekrdj nr VI, VII, IX ((4,25+0,5)*0,5)*(10+56+36) = 242,250000
Ogotem: 544\m3 544
12.2 |KNR 201/23 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii lll-IV,
5/2 (1) spycharka 55°kW (75°KM) - 80% wykonanie nasypow z kruszywa 0/63
544*0,8 = 435,200000
Ogotem: 435/'m3 435
12.3 |KNR 201/31 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
32 kategoria gruntu IlI-IV - 20% recznie wykonanie nasypoéw z kruszyw 0/63
544*0,2 = 108,800000
Ogotem: 109|m3 109
124 |KNR 911/101 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowane;j
12 (1) nosnosci, sposobem recznym, geosiatka
materac przekroj nrV, VIl (4,25+0,5+0,5+2+2)*40 = 370,000000
materac gorny przekrdj nr VI, VII, IX (4,25+0,5+0,5+2+2)*(10+56+36) = 943,500000
materac dolny przekrdj nr VI, VII, IX ((4,25*0,5)+0,5+2)*(10+56+36) = 471,750000
Ogotem: 1785 m2 1785
13 PRZEGRODY WINNYLOWE
13.1 |Kalkulacja Zakup, transport i montaz przegrody winnylowej wg. dokumentacji projektowe;j.
indywidualn
a
56*4 = 224,000000
36*4 = 144,000000
Ogotem: 368,00 m2 368,00
13.2 |Kalkulacja Zakup, transport i montaz oczepow na przegrodzie winnylowe;j.
indywidualn
a
56 = 56,000000
36 = 36,000000
Ogétem: 92,00 m2 92,00
13.3 |Kalkulacja Wykonanie otwéréw w przegrodach wraz z uszczelnieniem w miejscach skrzyzowania z ist.
indywidualn |przepustami.
a szt 2
14 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
14.1 |KNNR 6/403/ |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe najazdowy 15x22x100°cm, tawa betonowa,
3 podsypka cementowo-piaskowa m 48
14.2 |KNNR 6/404/ |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
5 cementowg m 15
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14.3 |KNR 231/40 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta, beton C12/15, 0,035m3/mb
2/3
0,035*15 = 0,525000
Ogétem: 0,525/m3 0,525
15 PALISADA
15.1 |KNNR 10/51 |Analogia - wykonanie palisady betonowej 18x18 cm, wysokos¢ elementu 0,8m
3/3 (1) mb 53
15.2 |KNR 202/20 |tawa pod palisade transport betonu taczkami, japonkami, bet. C20/25 wg.projektu
2/2 (1)
tawa dla palisady H=0,8m 53*0.26 = 13,780000
Ogdtem: 13,8/ m3 13,8
16 ODWODNIENIE
16.1 |KNNR 1/503/ | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow wykonywanych mechanicznie,
3 kategoria gruntu I-1ll - formowanie rowow
340%(0,4+0,6+0,6) = 544,000000
Ogotem: 544\ m2 544
16.2 |KNNR 1/513/ |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytko 38x21x50), osadzenie elementow,
1(1) na fawie betonowej wg.projektu m 185
16.3 |KNNR 1/513/ |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytko systemowe 38x21x50) z kratg
1(1) zeliwng, osadzenie elementéw, na tawie betonowej wg.projektu m 25
16.4 |KNNR 1/513/ |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytko 27x13x40), osadzenie elementow,
1(1) na fawie betonowej wg.projektu m 112
16.5 |KNNR 1/513/ |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytko systemowe 27x13x40) z kratg
1(1) zeliwng, osadzenie elementéw, na tawie betonowej wg.projektu m 10
16.6 |KNRW 218/5 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1200'mm, gtebokos¢ 3'm z
13/3 (1) wpustem zeliwnym szt 1
16.7 |KNRW 218/5 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"'1200°'mm, za kazde 0,5'm
13/4 réznicy gtebokosci 0.5m 1 2
16.8 |KNR 231/60 |Analogia. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury typu PP SN12 fgczone na wecisk, Fi'500'mm
5/7 m 10
16.9 |KNR 231/60 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm
5/4 szt 1
16.10 |[KNR 231/60 |Analogia. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury typu PP SN12 tgczone na wecisk, Fi'400'mm
5/6
6+8 = 14,000000
Ogotem: 14/m 14
16.11 |[KNR 231/60 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'40°cm
5/3 szt 4
16.12 |KNR 228/50 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
1/9 (1)
fi400 (14*1%(0.2+0.4+0.2))-(14*3.14*0.2*0.2) = 9,441600
fi500 (10*1*(0.2+0.6+0.2))-(10*3.14*0.25*
0.25) = 8,037500
Ogétem: 17,5|m3 17,5
16.13 |[KNR 201/52 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x6 mm
01 R=0,955 M=1,000 S= 1,000 - 250
16.14 |KNNR 1/514/ | Analogia. Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi-ptyty betonowe otworowe typ "JOMB"
1 o wymiarach 100x75x12,5cm m2
16.15 |[KNR 201/51 |Licowany narzut kamienny z gtazéw o najkrotszej sSrednicy geometrycznej minimum 30 cm
8/1 ukfadany na chudym betonie m2 10
16.16 |[KNNR 10/41 |Wykonanie spoinowania, bruk grubosci 30°cm, wykonanie z wody
2/4 (2) m2 10
17 DRENAZ
17.1  |KNNR 1/608/ |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, 50% zwirek filtracyjny
2 20-40 mm - obsypanie rury PVC karbowanej zwirem o uziarnieniu 8/16, w wykopie o wym.
0,4x0,4m
210*0,4*0,4 = 33,600000
Ogodtem: 34\m3 34
17.2 |KNR 911/101 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowane;j
12 (2) nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina wokél catego drenazu
210*(0.4*5) = 420,000000
Ogotem: 420,000 | m2 420,000
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Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
18 RURY OSLONOWE
18.1 |KNR 510/30 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych, rura gtadka Fi 110 mm A PS
3/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000
23+125 = 148,000000
Ogotem: 148|m 148
18.2 |KNR 218/50 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek
17
148*0,6 = 88,800000
Ogdtem: 89| m2 89
18.3 |KNR 201/61 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
0/6 obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(148*0.6*0.4)-(148*3.14*0.055*0.055) = 34,114222
Ogétem: 34,1m3 34,1
19 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19.1 |KNR 231/70 |Analogia.Bariery ochronne stalowe, linowe
4/1 m 180
19.2 |KNR 231/70 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39 'kg/m
4/2 m 12
19.3 |Kalkulacja Materiat-humus
indywidualn
a
931*2*1*0,05 = 93,100000
Ogodtem: 93|m3 93
19.4 |KNR 201/20 |Robotyziemne koparkamipodsiebiernymiztransportem urobku samochodami
5/2 samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15 'm3, grunt kategorii lll - dowéz humusu m3 93
19.5 |KNR 201/21 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
4/4 (1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochéd do 5°t (naktad na 9km) - humus m3 93 18
19.6 |KNR 221/21 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem - humus
81 R=0,955 M=1,000 S= 1,000 "3 93
19.7 |KNR 221/40 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-11
n R=0,955 M=1,000 S=1,000
931*2 = 1862,000000
Ogétem: 1862 m2 1862
19.8 |KNR 231/14 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
06/3 szt 1
19.9 |KNR 231/14 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
06/4 szt 12
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