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20

zieleń

chodnik

200 8 50

0,5

istniejąca jezdnia - ul. Janowicka

16

0

17

15

B

20

23

21

6
 %

2%

CHODNIK

skala 1:50

17

i %

Ø

3

0

0

,

 

(

Ø

4

0

0

)

100 (115)

2

rura drenarska karbowana Ø100
w otulinie z geowłókniny -
podłączyć do studni rewizyjnych
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prefabrykat oporowy typu "L"  h = 100 cm

20 cm chudy beton C12/15 (B15)

warstwa mrozochronna

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA SKARPY PREFABRYKATEM TYPU "L"
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palisada betonowa 12x18x100cm
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SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA SKARPY PALISADĄ BETONOWĄ
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bariera chodnikowa ochronna

typ olsztyński  200x150 cm
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Ława betonowa

z oporem - C12/15

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30 cm -

po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony bezpośrednio

na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie

SZCZEGÓŁ  "A"
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Ława betonowa

z oporem - C12/15

Obrzeże betonowe 8x30 cm
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Krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy

20x22 cm - po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony

bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie

Ława betonowa

z oporem - C12/15
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Krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy

15x22 cm - po ułożeniu ławy betonowej - posadowiony

bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie

Ława betonowa

z oporem - C12/15
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nawierzchnia chodnika na kolektorze

łupkek przepalony czerwony - gr. warstwy wg. profilu

obsypka kolektora piaskeim - 20cm ponad kolektor

rura PVC (PP lub PE) SN8 ∅400

20 cm  podsypka piaskowa
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nawierzchnia chodnika

8 cm  kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm  warstwa podbudowy - kliniec

10 cm  warstwa odcinająca z piasku
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nawierzchnia zjazdu

8 cm  kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

20 cm  warstwa podbudowy - kliniec

10 cm  warstwa odcinająca z piasku

8 cm  kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm  warstwa podbudowy - kliniec

10 cm  warstwa odcinająca z piasku
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4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

miejscowy remont nawierzchni jezdni

5

miejscowe poszerzenia jezdni

istniejące wjazdy za chodnikiem

6

wyrównanie klińcem do nowej niwelety lub przełożenie

istniejącej nawierzchni z kostki brukowej
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płyta betonowa ażurowa skarpowa

60x40x8cm

podsypka c ementowo-piaskowa

1:4 gr. 10cm

40 - 80

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA SKARPY PŁYTAMI AŻUROWYMI
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Ława klińcowa

gr. 15cm

Ława klińcowa

gr. 15cm

Ława klińcowa

gr. 15cm

3

0 - 0,480 -0,65

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

35 cm  warstwa podbudowy - kliniec
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