szczegot zjazdu
skala 1:50
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CHODNIK (miejscowy remont nawierzchni)
skala 1:50

istniejaca jezdnia - ul. Janowicka

chodnik v zieler
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SZCZEGOL "A"

skala 1:20
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rura drenarska karbowana @100
w otulinie z geowtdkniny -
podtaczy¢ do studni rewizyjnych

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30 cm -
po utozeniu fawy betonowej - posadowiony bezposrednio
na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie

tawa klincowa
gr. 15cm

SZCZEGOL "C"
skala 1:20

tawa betonowa
z oporem - C12/15

Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy
20x22 cm - po utozeniu fawy betonowej - posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie
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tawa klinicowa
gr. 15cm

tawa klincowa
tawa betonowa gr. 15cm
z oporem - C12/15

CHODNIK
skala 1:50
istniejaca jezdnia - ul. Janowicka L chodnik . Zielen
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SZCZEGOL "B"
skala 1:20
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SZCZEGOL "D"
skala 1:20

tawa betonowa

rura drenarska karbowana @100
w otulinie z geowtokniny -
podtaczy¢ do studni rewizyjnych

Obrzeze betonowe 8x30 cm

z oporem - C12/15

Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy

tawa betonowa
z oporem - C12/15

15x22 cm - po utozeniu tawy betonowej - posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie

SZCZEGOL UMOCNIENIA SKARPY PREFABRYKATEM TYPU "L"
skala 1:50
bariera chodnikowa ochronna

typ olsztyfski 200x150 cm
murek oporowy typu "L"
h =105cm
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min. 100 cm

prefabrykat oporowy typu "L" h =100 cm
20 cm chudy beton C12/15 (B15)
warstwa mrozochronna

SZCZEGOL UMOCNIENIA SKARPY PALISADA BETONOWA
skala 1:50

palisada betonowa 12x18x100cm
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rura drenarska karbowana @100
w otulinie z geowtokniny -
podtaczy¢ do studni rewizyjnych

SZCZEGOL UMOCNIENIA SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI
skala 1:50

ptyta betonowa azurowa skarpowa
60x40x8cm
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podsypka ¢ ementowo-piaskowa
1:4 gr. 10cm

nawierzchnia chodnika

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

nawierzchnia chodnika na kolektorze

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

tupkek przepalony czerwony - gr. warstwy wg. profilu

obsypka kolektora piaskeim - 20cm ponad kolektor

rura PVC (PP lub PE) SN8 9400

20 cm podsypka piaskowa

nawierzchnia zjazdu

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

miejscowy remont nawierzchni jezdni

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

miejscowe poszerzenia jezdni

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

35 cm warstwa podbudowy - kliniec

istniejgce wjazdy za chodnikiem

wyréwnanie klincem do nowej niwelety lub przetozenie
istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca:

Mariusz Farat, ul. Pszczynska 79, 43-227 Goéra
Iwestor: Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Temat Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej Data: 1-2020
opracowania: - ul. Janowickiej w Janowicach (nr 4471S) - od budynku
OSP Janowice do granicy z miastem Bielsko-Biata - ETAP | Skala:

Rysunek: 1:50/20

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Rys. nr:

Projektowat: mgr inz. Mariusz Farat

upr. bud. nr ew. SLK/1875/POOD/07
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