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INWESTOR:
Urzad Gminy w Bestwinie

Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

OSWIADCZENIE

PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO SCHODOW

do Urzedu Gminy Bestwina zlokalizowany przy ul Krakowskiej 111 w Bestwinie
dz. nr 2429, 2284, 45, 42/2, 42/3, 42/4 obr. Bestwina ,jedn. ew. Bestwina

wykonany zostat zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, wilasciwymi
rozporzgdzeniami i przepisami szczegéfowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.
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 RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJINA

l.dz. 150/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/28/09
DECYZJA 17/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Ewa Kurto posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje
si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. PR
y ) 14
> piim:

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

mgr inZ. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Kurto
ul. Akademii Umiejetnosci 28/1, 43-300 Bielsko ~ Biala

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: Lo -

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cen&aﬁé"gb“’k?éstru 0s6b posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hitp//www.slaska.iarp.pl
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Bielsko-Biala, dn.
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

B-NR.5142.837.2018.DM
RPW/18658/2018

POZWOLENIE nr BB/913/2018

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do
- rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Ic, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt4
i5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
2018 roku, poz. 2067) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badarn
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatati przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwarn zabytkéw (Dz. U. z 2018 roku, poz.
1609) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096)

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bestwina, ktéra reprezentuje z pelnomocnictwa Pan Pawel Pryszcz,
z dnia 29.10.2018 r. (data wplywu 30.10.2018 r.), bedacej jedyna strong postepowania

pozwala

1. Na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku nieruchomym - d. Palac Habsburgéw w

Bestwinie przy ul. Krakowskiej 111, wpisany do rejestru zabytkéw pod pozycja A-23/60 wedlug:

~Projekt budowlany. Remont konserwatorski schodéw” sporzadzony przez: mgr inz. arch. Ewa

Kurto, mgr inz. arch. Pawet Pryszcz, pazdziernik 2018 r.

2. Przy spelnieniu nastepujacych warunkéw i obowigzkéw:

a) kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

b) wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w
art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

c) przekazania Slaskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Katowicach_nie péZniej
niz w_terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych objetych niniejszym
pozwoleniem:

1. imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a i b niniejszego pozwolenia,

2. dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osobe wymagarn, o ktérych mowa w art.
37c ww. Ustawy,

3. o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a i b niniejszego pozwolenia, o przyjeciu przez
te osobe obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego.

3. Oraz spelnieniu warunkéw dodatkowych:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu robét,

b) niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych,

) dokonanie odbioru koricowego wykonanych rob6ét budowlanych z udzialem Slaskiego
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Pozwolenie jest wazne do dnia: 31.12.2020 r.
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Jako, ze niniejsza decyzja w caloéci uwzglednia Zadanie strony i nie rozstrzyga spornych
intereséw, zgodnie z treécia art. 107 § 4 kpa odstapiono od uzasadnienia decyzji.

1 egz. pozostaje w archiwum tut. Urzedu jako dowéd w sprawie.

Otrzymuja: NMJSZA DECYZJA

1. P.Pawel Pryszcz (pelnomocnik Gminy Bestwina) JEST OSTA ZN.
ul. Goleszowska 35/50, 43-300 Bielsko-Biala TEC £

RO
Do wiadomo$ci: T \oi 7. 108
1. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bialej SR S -
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biala o & W‘
2. WUOZ Katowice o . >
3. aaDMx2 oF

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1044.).

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie. Odwolanie od decyzji wnosi si¢ do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem doreczenia Slaskiemu
Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Katowicach oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

4. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostal nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, takze gdy jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

6. Organ odwolawczy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe postepowanie w celu
uzupelnienia dowodéw i materialéw w sprawie albo zleci¢ przeprowadzenie tego postepowania organowi,
ktory wydat decyzje.

7. Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu,
organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Jezeli przyczyni sie to do przyspieszenia postepowania, organ odwolawczy moze Zzlecic
przeprowadzenie okreslonych czynnosci postepowania wyjasniajacego organowi, ktéry wydat decyzje.

8. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace rowniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarla w
odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni
od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postepowania wyjaéniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

9. Organ odwolawczy nie przeprowadza postepowania wyjasniajace, o ktérym mowa powyzej, jezeli
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

10. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci,
ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robdt, badan, innych
dzialari lub poszukiwan (art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
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11.

12.

13.

a)

b)

14.

W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone s3 bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i
warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojew6dzki konserwator zabytkéw moze wstrzyma¢ prace, badania,
roboty lub inne dzialania przy zabytku a nastepnie wyda¢ decyzje nakazujg przywrécenie zabytku do
poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo
nakladajaca obowigzek uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
wstrzymanych badari, prac, rob6t lub innych dzialar przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego
pozwolenia sklada si¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia doreczenia decyzji, albo nakladajaca
obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badan, prac, robét lub
innych dzialani przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac
termin wykonania tych czynnosci.

W razie stwierdzenia, ze prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i
warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojew6dzki konserwator zabytkow wyda decyzje nakazujacq
przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreslajgc termin wykonania
tych czynnosci, albo zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany
sposéb i w okreslonym terminie.

Zgodnie z trescig art. 37c, 37g, i 37h ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

robotami budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreglone przepisami Prawa
budowlanego oraz ktéra przez co najmnie;j 18 miesigcy brala udzial w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury,
udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach
budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do
rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o ktérych
mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, oraz badaniach
archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedacym instytucja kultury,
potwierdzaja $wiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty
za$wiadczajace udzial w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane
przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktorej te prace, badania lub roboty byly wykonywane,
albo przez osobg, pod kt6rej nadzorem byly wykonywane, w tym zakresy obowiazkéw na stanowiskach
pracy w muzeum bedacym instytucjg kultury, Ilub zaswiadczenia wydane przez wojewédzkich
konserwatoréw zabytkéw.

Uzyskanie pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonych w nim dzialar nie
zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodniert wymaganych
przepisami szczeg6lnymi.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. EWA KURTO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 17/09/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1382.

Czionek czynny od: 12-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1382-79C5-A1E5-2Y8D-2868

Dane zawarte w niniéjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYIJNA

1 dz 162/SL/OKK/2009 Katowice, dnia 21 lipca 2009r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/31/07/11
DECYZJA 29/09/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. | pkt | iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Pawel Pryszcz posiada odpowiednie wyksztaltcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. in

mgr inz. arch. Wojciech Podleski ; 1

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Macicj Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Pryszcz
ul. Goleszowska 35/50, 43-300 Bielsko-Biata

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpi\s:ahi'a'ao centralnego rejestru 0sob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada lzby Architektow.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PAWEL PRYSZCZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/09/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SL-1395.

Cztonek czynny od: 12-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-10-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1395-B8E4-DCYB-D89E-6BD9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



BADANIA STRATYGRAFICZNE



1. OIDENTYFIKACIA OBIEKTU

Obiekt: budynek patacu w Bestwinie

Lokalizacja: ul. Krakowska 111, Bestwina

Czas powstania: 1824 r.

Autor: nieznany, fundacja arcyksiecia Karola Ludwika Habsburga.

Materiat i technika wykonania: budynek murowany na planie czworoboku z patio posrodku, z cegly
pefnej ceramicznej, otynkowany, czesciowo podpiwniczony z poddaszem czesciowo uzytkowym.

Zakres ochrony konserwatorskiej: Pafac, wzniesiony w XIX wieku, péino klasycystyczny. Granice
obejmujg caly obiekt wraz z zatozeniem parkowym w ramach ogrodzenia; A/23/60, z dnia 24 Il 1960

roku, wojewddztwo katowickie.

Fot. 1. Bestwina palac, stan z 2015 roku.

Historia i opis obiektu: W 1808 r. éwczesny wiasciciel tutejszego majatku, Jerzy Dobry Dobrzariski,
odsprzedatl Bestwine wraz 2 okolicznymi miejscowogciami arcyksieciu Karolowi Ludwikowi
Habsburgowi z Zywca. Wkrétce, w latach 1824-26, wzniesiony zostat z inicjatywy arcyksiecia paftac w
stylu péino klasycystycznym. Budowla otoczona zostata parkiem. Poczagtkowo umieszczono tutaj
zarzad tutejszych débr, nastepnie zag administracje laséw. Naturalng koleja rzeczy w 1847 r.
wiascicielem pafacu i majatku stat sie syn Karola, Albrecht, po nim zas - w 1895 - Karol Stefan.
Przekazat on tutejsze dobra synowi, Leonowi Karolowi, ktéry w 1933 r. zamieszkat tutaj wraz z 2ong
Marig-Klothildg. Habsburgowie z linii Zywieckiej zapisali si¢ bardzo pozytywnie w historii Polski oraz
regionu, stajac sie zreszty polskimi patriotami. Leon Karol Habsburg byt tutaj szczegdlnie jasniejaca
postacig. Bedac austriackim oficerem, podczas | wojnie Swiatowej wstapit do polskiego wojska. Brat




udziat w wojnie polsko-ukrairiskiej, a nastepnie polsko-bolszewickiej. Jako dowédca Il szwadronu
odznaczyt si¢ w bitwie nad Styrem, 31 lipca 1920 roku, ratujgc putk od zagtady. Ranny Leon Habsburg
nabawit sig gruilicy, ktéra przyémita jego kariere. W roku 1925 zostat odznaczony srebrnym krzyzem
zastugi. Cieszacy sie sympatia zotnierzy i kolegéw arystokrata odbiegat nieco od nich swoimi nieco
ekscentrycznymi zachowaniami. Zamiast ordynansa miat np. ze sobg prywatnego stuzacego, gérala
spod Zywca. Leon Habsburg ukoriczyt Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudzigdzu. Miat opinie
nieprzecigtnie inteligentnego i wyksztatconego, a takze rasowego kawalerzysty. W kronice parafialnej
zapisano z kolei: ,(...) zyczliwy patron naszego Kosciola i parafii, ofiarny na cele koéciota i oswiatowe,
przyjaciel ubogich, mitosnik dzieci i szkoly, wierny i praktykujacy katolik”. Chory na gruilice od czaséw
wojny polsko-bolszewickiej bohater zmart 28 kwietnia 1939 roku w Bestwinie. Leon Karol jest tu
pochowany w Bestwinie sam, bez Zony, poniewa: mationka wyjechata z Polski w 1944 roku.
Propolscy Habsburgowie zywieccy byli szykanowani w czasie Il wojny przez Niemcéw, nie mogli tez
liczyé péiniej na specjalne wzgledy wiadz komunistycznych. Wigkszoé¢ cztonkéw radziny po wojnie
znalazta sie za granica.

2. IKONOGRAFIA OBIEKTU

Obiekt posiada skapa ikonografie w postaci zdjeé, fotografii z réznych okreséw.
Najstarsze dostepne zdjecie pochodzi z poczatku XX wieku.

Fot. 2. Bestwina patac, fotografia archiwaina z pocz. XX wieku.




Fot. 4. Bestwina patac, fotografia archiwalna 2 pocz. XX wieku,
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Fot. 6. Bestwina patac, fotografia archiwalna z 1959 roku.




Fot. 7. Bestwina paiac, fotografia archiwalna 2z 1858 roku.

———

Fot. 8. Bestwina palac, fotografia archiwalna z 1959 roku,




Fot. 9. Bestwina palac, fotografia archiwalna 2 1999 roku,

Fot. 10. Bestwina palac, fotografia archiwalna 2 1999 roku,




fotografia archiwalna z 2005 roku.

Fot. 11. Bestwina patac,

X
%

i

www.powiat.bielsko.pl

Powiat Bielski ,\/\

Fot. 12. Bestwina palac, fotografia archiwaina 2 2008 roku.




3. BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACII PAtACU

ODKRYWKA NR 1. DZIEDZINIEC WEWNETRZNY. Sciana péinocna. LOKALIZACIA

Nr Warstwa chronologiczna | Datowanie Charakterystyka warstwy
1 I 1824-1826 Podtoze. Mur z cegly ceramicznej w kolorze
czerwonym.
2 I 1824-1826 (?) | Tynk piaskowo-wapienny z dodatkiem
elementdw organicznych, zacierany na gtadko.
Tynk dwuwarstwowy; pierwsza warstwa z
wypetniaczem o frakeji do ok 10 mm; druga
warstwa drobnoziarnista zacierana na gladko.
3 | 1824-1826 (?) | Pobiata wapienna w kolorze biatym.
4 | 1824-1826 (?) | Warstwa wymalowania w kolorze ugrowym
(ugier/siena naturalana)na pobiale wapiennej.
5 ] 1 pot XX w. Obrzutka cementowa w formie tzw. ,,baranka”
(iedna lub dwie warstwy zwigzane z sobg).
Whioski:

Najstarszq warstwg technologiczng jest tynk piaskowo-wapienny pokryty biatg pobiata, na ktorej wykonane
zostato ugrowe wymalowanie. Prawdopodobnie jest to pierwotne wymalowanie z 1824-1826 roku. Warstwy
wtorne w postaci tynkéw cementowych pochodzg z Il pot XX wieku.




ODKRYWKA NR 2 . DZIEDZINIEC WEWNETRZNY. $ciana wschodnia. LOKALIZACIA

Nr Warstwa chronologiczna | Datowanie Charakterystyka warstwy
1 I 1824-1826 Podtoze. Mur z cegly ceramicznej w kolorze
czerwonym.
2 | 1824-1826 (?) | Tynk piaskowo-wapienny z dodatkiem

elementéw organicznych, zacierany na gtadko.
Tynk dwuwarstwowy; pierwsza warstwa z
wypetniaczem o frakeji do ok 10 mm; druga
warstwa drobnoziarnista zacierana na gtadko.

3 | 1824-1826 (?) | Pobiata wapienna w kolorze biatym.

4 | 1824-1826 (?) | Warstwa wymalowania w kolorze ugrowym
(ugier/siena naturalana)na pobiale wapiennej.

5 ] I pot XX w. Obrzutka cementowa w formie tzw. , baranka”
(iedna lub dwie warstwy zwigzane z sobg).

Whioski:

Najstarszg warstwg technologiczng jest tynk piaskowo-wapienny pokryty biata pobiata, na ktérej wykonane
zostato ugrowe wymalowanie. Prawdopodobnie jest to pierwotne wymalowanie z 1824-1826 roku. Warstwy
wtdrne w postaci tynkéw cementowych pochodza z Il pot XX wieku.




ODKRYWKA NR 3. DZIEDZINIEC WEWNETRZNY. Sciana péinocna gzyms. | LOKALIZACIA

Nr Warstwa chronologiczna | Datowanie Charakterystyka warstwy

1 I 1824-1826 Podtoze. Mur z cegly ceramicznej w kolorze
czerwonym.

2 1 1824-1826 (?} | Tynk piaskowo-wapienny z dodatkiem
elementow organicznych, zacierany na gtadko.
Tynk dwuwarstwowy; pierwsza warstwa z
wypetniaczem o frakeji do ok 10 mm; druga
warstwa drobnoziarnista zacierana na gladko.

3 t 1824-1826 (?) | Pobiata wapienna w kolorze biatym.

4 | 1824-1826 (?) | Warstwa wymalowania w kolorze ugrowym
(ugier/siena naturalana)na pobiale wapiennej
zachowana szczatkowo.

5 1] Il pot. XX w. Warstwa malarska o charakterze emulsyjnym w
kolorze biatym.

6 ] 11 XX pot. XXw. | Warstwa malarska o charakterze emulsyjnym w
kolorze biatym.

Whioski:

Najstarszg warstwa technologiczng jest tynk piaskowo-wapienny pokryty biata pobialg, na ktérej wykonane
zostato ugrowe wymalowanie. Prawdopodobnie jest to pierwotne wymalowanie z 1824-1826 roku. Warstwy
wtdrne w postaci wymalowani o charakterze emulsyjnym pochodza z Il pot XX wieku.
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ODKRYWKA NR 3. DZIEDZINIEC WEWNETRZNY. Sciana pétnocna gzyms. | LOKALIZACIA

Nr Warstwa chronologiczna | Datowanie Charakterystyka warstwy
1 | 1824-1826 Podtoze. Mur z cegly ceramicznej w kolorze
czerwonym.
2 1 1824-1826 (?) | Tynk piaskowo-wapienny z dodatkiem

elementow organicznych, zacierany na gladko.
Tynk dwuwarstwowy; pierwsza warstwa z
wypetniaczem o frakeji do ok 10 mm; druga
warstwa drobnoziarnista zacierana na gtadko.
Tynk zachowany fragmentarycznie, w wiekszoéci
wymieniony na nowy.

3 [ 1824-1826 (?) | Pobiala wapienna w kolorze biatym. Pobiata
zachowana na pozostatosciach pierwotnego
tynku.

4 | 1824-1826 (?) | Warstwa wymalowania w kolorze ugrowym

(ugier/siena naturalana)na pobiale wapiennej
zachowana jak tynk i pobiaty.

5 ] Il pot. XXw. | Warstwa malarska o charakterze emulsyjnym w
kolorze biaftym.

6 1] XX pot. XXw. | Tynk cementowy w miejscach ubytkéw tynku
pierwotnego.

7 v 11 XX pot. XXw | Tynk cementowynakrop na powierzchni w formie
tzw baranka.

8 \ XX pot. XXw | Tynk cementowo-wapienny w szpaletach

okiennych z okresu wymiany stalarki.

Whioski:

Najstarsza warstwa technologiczng jest tynk piaskowo-wapienny pokryty biatz pobiata, na ktérej wykonane
zostato ugrowe wymalowanie. Prawdopodobnie jest to pierwotne wymalowanie z 1824-1826 roku. Tynk
zachowany szczatkowo, w wigkszoéci wymieniony na nowy tynk cementowy.

kb




4. WNIOSKI KONCOWE.

Analiza najstarszych materiatéw ikonograficznych oraz odkrywki wykonane na elewacji pozwolity
okresli¢c pierwotng kolorystyke obiektu. Uzyskane wyniki wskazujg na to, ze obiekt pierwotnie
malowany byt na jednolity kolor ugrowy (ugier/Siena naturalna). Kolorystyka detalu nie byta
wyrdzniona. ‘

12
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11. CZESC RYSUNKOWA:

ZT/01

Zagospodarowanie Terenu skala 1:500

A/01

Rzut schodéw — stan istniejgcy skala 1:50

A/02

Przekréj przez schody — stan istniejacy skala 1:50

A/03

Widok schodéw od elewacji frontowej — stan istniejgcy skala 1:50

A/04

Widok schodéw od strony elewacji potudniowej — stan istniejgcy skala 1:50

A/05

Widok schodéw od strony elewacji p6inocnej — stan istniejgcy skala 1:50

A/06

Rzut schodoéw: ukiad ptyt na stopnicach wraz z detalem stopnia — projekt skala 1:50

A/07

Rzut schodéw i przekr6j A-A — projekt skala 1:50

A/08

Widok schodéw od elewacji frontowej — projekt skala 1:50

A/09

Widok schodéw od strony elewacji potudniowej — projekt skala 1:50

A/10

Widok schodéw od strony elewacji pétnocnej — projekt skala 1:50
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. OPIS TECHNICZY

DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU
KONSERWATORSKIEGO SCHODOW, ZLOKALIZOWANYCH PRZY BUDYNKU
URZEDU GMINY BESTWINA, UL. KRAKOWSKA 111, W BESTWINIE. DZIALKI
BUDOWLANE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 42/2, 42/3, 42/4, 2284, 2429.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wytyczne i wymagania inwestora dotyczace programu obiektu

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego

Kopia map: zasadniczej, ewidencyjnej — przedtozone przez inwestora

Wizja w terenie

Pomiar stanu istniejgcego — w wnioskowanym zakresie

Badania stratygraficzne — przediozone przez inwestora

Wytyczne konserwatora zabytkéw

Podstawa Prawna:

~  PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. (Dz.U. Nr 89, poz. 414, péZniejszymi
Zmianami — stan prawny na dzien 26 wrze$nia 2014 roku))

—~  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOEOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestyciji niniejszego opracowania jest wykonanie prac konserwatorski remontu istniejgcych

schodéw zewnetrznych prowadzacych do wejscia gidéwnego urzedu gminy bestwina, stanowigcych integraing calosé

budynku Zespolu Patacowego, wpisanego do rejestru zabytkéw o nr. rej.: 454/56 z 2.11.1956 oraz 23/60 z
24.04.1960.

Patac wybudowany zostat w woj. $lgskim, powiecie bielskim, gminie Bestwina.

Przedmiotowa inwestycja jest pdznoklasycznym budynkiem wolnostojgcym, do ktérego prowadzg gtéwne schody
Zlokalizowane od strony elewacji frontowej (wschodniej) , bedace w zakresie opracowania.

Inwestor:
Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

LOKALIZAGJA

DZIALKI BUDOWLANE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 42/2, 42/3, 42/4, 2284,

2429.

W obrebie obszaru opracowania nie wystepuje istniejagce zadrzewienie kolidujgce z

projektowanym obiektem.

Projektowana inwestycja nie generuje stref ograniczonego uzytkowania oraz ucigzliwosci dla

nieruchomosci sgsiednich.
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2.3. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Podstawowym zatozeniem projektowym jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej

remont konserwatorski schodéw wejsciowych do budynku istniejgcego wpisanego do rejestru
zabytkowego o nr. rej.: 454/56 z 2.11.1956 oraz 23/60 z 24.04.1960.
Zatozenie projektowe nie wplywa na zmiany parametréw technicznych obiektu.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

= Wykonanie niezbednych prac izolacyjnych cokoléw —w nawigzaniu do robdt budowlanych remontu elewadii
budynku. Izolacje pionowe cokolu schodéw wymagajg zachowania cigglosci izolacji.

= Roboty remontowe wymiany okladziny schodéw wraz z przebudowa istniejgcego murka, i dostosowaniem
estetyki architektonicznej do pierwotnego wygladu. Istniejgce roboty obejmujg normalizacje stopni.

= Osadzenie balustrady

Projektowana inwestycja nie generuje stref ograniczonego uzytkowania oraz ucigzliwosci
dla nieruchomosci sgsiednich.

2.4. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY

OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.
Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej o nr.
rej.; 454/56 z 2.11.1956 oraz 23/60 z 24.04.1960.

2.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gérniczej — w zwigzku z
powyzszym projekt nie wymaga uzgodnieri z Urzedem Goérniczym.

2.6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Na w/w budynku nie projektuje sie zadnych urzadzen mogacych emitowa¢ zanieczyszczenia do
atmosfery, wody czy ziemi. Nie beda réwniez instalowane zadne Zrédta promieniowania ani
emitory dzwieku.

Sam obiekt nie stwarza zagrozenia dla oséb i mienia, a urzgdzenia z nim zwigzane nie powodujg
ucigzliwosci dla otoczenia.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie procesow produkcyjnych oraz instalacji
ujetych w §2 ust.1, pkt.3, ust.2, pkt.3 Rozporzadzenia RM z dn.24 wrzesnia 2002 r., oraz
innych niz wymienionych w opisanym wyzej cyklu produkcyjnym. Zgodnie z
ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dn.24 wrzesnia 2002 r. (Dz.U.Nr 179, poz.1490)
przedmiotowa inwestycja nie zostala sklasyfikowana jako inwestycja moggca znaczgco
oddziatywaé srodowisko, oraz nie kwalifikuje sie do sporzgdzenia raportu oddziafywania
na srodowisko.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Patac z okresu p6znoklasycznego wzniesiony zostat
na przetomie lat 1824-1826. Wybudowany zostal na planie prostokata z wewnetrznym
dziedzincem o zewnetrznych wymiarach 41,0x40,7m. Palac jest parterowym budynkiem 1 )
traktowym ('/, traktu jest korytarzem od stony dziedzifica) i podpiwniczonymi skrzyd{aml
pétnocnym, potudniowym i zachodnim, oraz jednotraktowym, niepodpiwniczonym skrzydle
wschodnim. W traktach wydzielono poprzecznymi $cianami pomieszczenia i pokoje. Posadzka w
skrzydle zachodnim wyniesiona jest ponad otaczajgcy teren ok. 2,5m. Centralnie na osi
zachodniej elewaciji frontowej wybudowano wejscie gtéwne z zewnetrznymi jednobiegowymi,
jednokierunkowymi schodami piytowymi i zewnetrznym podestem parteru przekrytym
kolumnowym, jednokondygnacyjnym portykiem. W przeciwlegtej Scianie podtuznej skrzydta
zachodniego wybudowane sg zewnetrzne drzwi z dostawionymi terenowymi schodami
wejéciowymi z poziomu posadzki parteru na dziedziniec.

FUNKCJA OBIEKTU: budynek o funkcji administracyjne;.

OCENA STANU TECHNICZNEGO schodéw zewnetrznych — przyjeto stan istniejagcy schodéw
jako wymagajacy remontu i wymiany oktadziny wykoriczeniowej wraz ze wzmocnieniem podioza.
Stopnice i podstopnice w wielu miejscach sg uszczerbione oraz odspojone od podtoza. Istniejgca
okfadzina posiada widoczne zabrudzenia, wytarcia i wzery solne oraz ingerencje napraw
wykonywanych réznymi technikami. Zaleca sie koniecznos¢ wymiany istniejacej oktadziny wraz z
balustrada.

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Celem prowadzony prac remontowych i konserwatorskich bedzie przywrécenie waloréw
estetycznych murkéw przy schodach. Gléwnym zamierzeniem inwestycyjnym jest powr6t do
uktadu pierwotnego.

Planowane prace:
—  Rozbiérka stopni w niezbednym zakresie, dla potrzeb wykonania normalizacji stopni, izolacji

$cian fundamentowych

—  Czesciowa rozbidrka murkéw bocznych przy schodach, celem wykonania murkéw w
uktadzie schodkowym (powr6t do historycznego ksztattu)

-~ Woykonanie oktadziny zewnetrznej z kamienia i tynku, zgodnie z technologig producenta
wybranego systemu

—  Osadzenie balustrady.

Uwagi:
Kolorystyke — nalezy wykonaé wg wytycznych z kolorystyki (wg czesci graficznej)

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Forma i bryta obiektu — Forma bryly nie ulega zmianie.

3.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

|zolacje pionowe:
— &ciana fundamentowa — plyty styropianowe twarde, polistyren ekstrudowany (np.: styrodur)
gr.:8,0cm na gteboko$¢ minimum 1,0m

UWAGI:

Do wykonania robé6t budowlanych nalezy stosowaé materialy oznakowane znakiem CE,
posiadajace aprobaty techniczne, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
= |zolacje pionowe:
- folia izolacyjna PCV lub 2xpapa termozgrzewalna
- Folia kubetkowa (rowkami na zewnetrz)

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:
Celem prac remontowych i konserwatorskich poza konserwacjg technologiczng bedzie
przywrécenie waloréw estetycznych i historycznych schodéw zewnetrznych z dostosowaniem do
wytycznych konserwatorskich i badan stratygraficznych.
= Wszystkie prace wykonywane powinny by¢ przez osoby (firme) posiadajze do$wiadczenie i
praktyke w pracach konserwatorskich
= Konieczny jest nadzdér konserwatorski sprawowany przez osobe z uprawnieniami
konserwatorskimi (konserwator dziet sztuki).
= OKLADZINA Z TYNKU:
—  Odkucie w 100% tynkdw prostych na poziomie cokotowym
—  Oczyszczeniem powierzchni murdw — mechanicznie, metalowymi szczotkami lub
strumieniem sprezonego powietrza. Nalezy usung¢ luzne i osypujace sie czgstki,
usuna¢ ostabione spoiny pomiedzy cegtami na grubo$c¢ ok. 2,0cm
—  Technologia prac zgodnie ze specyfikacjg producenta wybranego systemu.

= OKEADZINA Z KAMIENIA:
— sposéb utozenia okladziny kamiennej - elementy o nieregularnych ksztattach,
— uktadane w sposéb nieregularny,
— wysoko$¢ warstw zmienna
— schemat kotwienia okiadziny kamiennej - zgodnie z wytycznymi i zalozeniami
obliczeniowymi producenta wybranego budulca.

= Osadzenie balustrady:
—  Przed zamdéwienie balustrady nalezy wykona¢ pomiar powykonawczy

—  Osadzenie balustrady do cokotéw od wewnetrznej strony schodéw
- Montaz balustrady dostosowa¢ do przekroi balustrad oraz docelowej grubosci oktadziny, wg
zalecen producenta.

UWAGI:

= Zastosowane materialy budowlane - muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i
odpowiadaé obowiagzujacym normom.

= Przy realizacji oktadziny zewnetrznej - nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta wybranego systemu oraz specyfikacja techniczng.

4. UWAGI KONCOWE:
s Weszystkie zastosowane materialy oraz sprzet powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
= Do wykoriczenia wnetrz przewidziano materialy niepalne.
= Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty oznakowane znakiem CE,
posiadajgce aprobaty techniczne, dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
UWAGI DLA WYKONAWCY:
= Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
= Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
s W przypadku istotnych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to

projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
mgrin%. scch, Ewa Kurto
Uprawia: udowlane
w zzsjeinogel Agyitektoniczne]
dn projaktowagld bez ograniczen
Nr upr.: 17/00/SLOKK
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