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I. WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
TECHNICZNYCH

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

1. Projekt budowlany;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn.
16.09.2004r, poz.2072);

3. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002
z pézn. zm.);

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z p6ézn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentach powigzanych okreslenia nalezy
rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym (przez jego
przedstawiciela), a Wykonawca (jego przedstawicielem) i Projektantem.

2. Zamawiajgcy - oznacza to inwestora przedsiewziecia — Ministerstwo Obrony Narodowej -
Departament Administracyjny, a takze kazda osobe reprezentujaca inwestora, okreslong
w dokumentach kontraktowych.

3. Wykonawca - oznacza podmiot - firme, z ktérg Zamawiajacy podpisat umowe na
realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego, a takze kazda osobe reprezentujacg ten
podmiot, okreslong w dokumentach kontraktowych.

4. Inspektor Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego na
mocy przepisbw prawa budowlanego, dziatajacego z upowaznienia i na zlecenie
Zamawiajacego (jako jeden z reprezentantow Zamawiajacego) odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca).

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

6. Polecenie Wykonawcy (lub Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Wykonawce (lub Inspektora Nadzoru) w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

9. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

10. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

11. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie okreslenie ,prawo budowlane” oznacza to
Ustawe z dnia 07 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r
(Dz.U. nr 80 poz. 718 z dn. 10 maja 2003r).

12. Uzyte w opracowaniu okreslenie ,warunki techniczne” oznacza rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 s dn. 15 czerwca 2002r
z pozniejszymi zmianami).

13. Uzyte w opracowaniu okreslenie ,WTWiOR"” oznacza Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych, wyd. ARKADY, Warszawa 1990.

14. Uzyte w opracowaniu okreslenie ,norma” oznacza to stosownie okreslenie standardu
technicznego w postaci opracowania normowego, z zakresu norm aktualnie obowigzujacych.

15. Uzyte w opracowaniu okreslenie ,przepisy” oznacza stosowne przepisy techniczno-
budowlane, z zakresu przepisow aktualnie obowigzujacych.

16. Uzyte w opracowaniu okreslenie ,dostarczenie” lub ,dostawa materiatu” lub ,ustugi”
oznacza zakup, transport, sktadowanie, dostarczenie na budowe oraz w koniecznych
przypadkach prawidtowe zainstalowanie techniczne w obiekcie.

17. Uzyte w opracowaniu okres$lenie ,dokumenty budowy”, oznacza wszystkie wymagane
przepisami dokumenty formalno-prawne, pozwalajace na rozpoczecie i zgodng z prawem
kontynuacje prac budowlanych.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych jest zbiér wymagan dotyczacych sposobu
wykonywania prac zwigzanych z remontem konserwatorskim oktadziny istniejacych schodéw
zewnetrznych przy Urzedzie Gminy w Bestwinie.

1. 4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét zwigzanych z remontem konserwatorskim okfadziny istniejacych schodéow
zewnetrznych przy Urzedzie Gminy w Bestwinie.

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robot nalezy wykonywac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz WTWIOR, a takze wg procedur technologicznych dla
poszczegdlnych, przyjetych i uzgodnionych metod wykonawstwa.
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1.5. Kody CPV dla robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

CPV 45110000-1 - Roboty przygotowawcze- rozbiérkowe
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 45450000-6 - Roboty wykonczeniowe pozostate
CPV 45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

ZAMAWIAJACY: URZAD GMINY W BESTWINIE ul. Krakowska 111, Bestwina
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie eksploatowane sg schody betonowe, ktérych stan wymaga remontu. Stopnice
i podstopnice w wielu miejscach s odspojone lub wykazujg stan luznych wigzan z podtozem.
Stwarza to zagrozenie dla bezpieczenstwa o0sob korzystajacych ze schodéw.

Istniejgce oktadziny posiadajg rowniez widoczne zniszczenia na powierzchniach widocznych -
liczne wytarcia i wzery solne spowodowane stosowanymi  zabezpieczeniami
przeciwposlizgowymi w warunkach zimowych.

Ponadto widoczne préby licznych miejscowych napraw z poprzednich lat, wykonywanych
réoznymi technikami bardzo psujg walor estetyczny schoddéw, ktére majg miec¢ charakter
reprezentatywny.

ZAMAWIAJACY: URZAD GMINY W BESTWINIE ul. Krakowska 111, Bestwina
PROJEKTANT: Pracownia Projektowa KURTOPRYSZCZ ul. Akademii Umiejetnosci 28, Bielsko-Biata



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT KONSERWATORSKI OKEADZINY ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PRZED BUDYNKIEM URZEDU GMINY W BESTWINIE

str. 7

II. WYMAGANIA OGOLNE

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, obowigzujacymi
normami, aprobatami technicznymi, przepisami Prawa budowlanego oraz sztuka budowlana,
a takze i poleceniami Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéirzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz okreslong w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.2, Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowaq:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowq
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:
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1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
tegoz. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, Planem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

4. CERTYFIKATY I DEKLARACIE

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ uzycie materiatow dedykowanych do przedmiotowych
prac, co potwierdzi¢ musi odpowiednig gwarancja wykonania robot.

ZAMAWIAJACY:
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5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

roboty rozbidérkowe,
roboty oktadzinowe,
roboty izolacyjne,
roboty drenarskie,
roboty zabezpieczajace.

ZAMAWIAJACY: URZAD GMINY W BESTWINIE ul. Krakowska 111, Bestwina
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III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Zakres

Zakres robot obejmuje:

zaizolowanie zewnetrznych $cian schodowych,

wykonanie drenazu,

rozebranie istniejacej oktadziny schoddw,

wyczyszczeni i uzupetnienie podtoza pod nowe oktadziny,

wykonanie nowych oktadzin,

rozebranie istniejacej balustrady,

przebudowa murkéw policzkowych schoddw,

montaz nowej balustrady,

roboty porzadkowe: odwoz gruzu, rozebranych materiatéw, uprzatniecie terenu.

Szczegbtowe zestawienie asortymentédw robdt do wykonania zawiera przedmiar robot oraz
dokumentacja projektowa.

2. Materialy

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobatom technicznym.
Przy stosowaniu wyrobow i materiatdw budowlanych, nalezy stosowac sie do instrukcji
producentéw wyrobdéw. Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé¢ sie w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w sposéb gwarantujacy ich jakosc i nie naruszalnosé,
przy jednoczesnym stosowaniu przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych. Za przestrzeganie powyzszych zasad odpowiada Wykonawca.

Wszystkie zaproponowane w niniejszych ST materiaty i wyroby sa tylko przyktadowe.
Dopuszczalne sq materiaty i technologie zastepcze, ale nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Zamiana w stosunku do projektu wymaga zaakceptowania przez projektanta i Inspektora
Nadzoru.

Materiaty szczegdtowe:

- rury drenarskie PCV,

- zwirek drenarski,

- geowtoknina,

- papa zgrzewalna,

- XPS,

- zaprawa klejowa,

folia kubetkowa,

$rodek gruntujacy podtoze,
zaprawa naprawcza do betonu,
- zaprawa betonowa i murarska,
- elementy stalowe i szklane balustrady,
okftadziny kamienne.
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3. Sprzet

Stosowany przez Wykonawce sprzet i urzadzenia musza by¢ sprawne technicznie. Ich
wykorzystanie musi by¢ zgodne z DTR i warunkami bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.
Uzywanie sprzetu nie moze zaktdcac¢ pracy oséb, przebywajacych na obiekcie, ani stanowic
dla nich zagrozenia utraty zycia i zdrowia.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet szczego6towy:

- pita do ciecia kamienia
- $rodki transportowe (samochody samowytadowcze i dostawcze),
- sprzet drobny (reczny i elektryczny).

4. Transport

Transport materiatdw wykona¢ przeznaczonymi do tego celu s$rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw z rozbiérki jak i materiatéw przeznaczonych do
montazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
Miejsce tymczasowego sktadowania materiatow rozbidérkowych bedzie zlokalizowane
w obragbie terenu budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innym
przedstawicielem Zamawiajacego.

Materiat rozbidrkowy, $mieci, odpady, itp. musza by¢ wywozone w przeznaczone do tego celu
miejsca (wysypiska, sktadowiska $mieci), na koszt wykonawcy robot.

Dostawy materiatow i sprzetu powinny odbywac sie w czasie, ktéry nie bedzie powodowat
ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu lub sgsiedztwa.

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady podano w punkcie II.2 ,0GOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT”.

ROBOTY IZOLACYINE I DRENARSKIE

Nalezy odkopac sSciany schodowe do gtebokosci powyzej podbetonu, oczysci¢ i zaizolowac
papa/folig, ptytami XPS oraz folig kubetkowg, a nastepnie zasypac. Nalezy zachowac ciggtosc
nowych izolacji z istniejgcymi. Wokot schodéw wykonac¢ drenaz opaskowy z rury PCV i zwirku
drenarskiego w geowtdkninie.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Istniejace oktadziny nalezy usunaé przez ich skucie przy pomocy narzedzi elektrycznych lub
recznych w taki sposob, by nie uszkodzi¢ struktury nosnej schodow. Istniejace balustrady
nalezy zdemontowac¢ przez ich odkrecenie lub wyciecie. Materiat porozbidérkowy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i przetransportowac na odpowiednie miejsce
skfadowania/utylizacji.
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NOWE OKLADZINY

Przed utozeniem nowych oktadzin nalezy natozy¢ nowag warstwe konstrukcyjng na nosnej
konstrukcji betonowej schoddw, jako baze pod nowe oktadziny.

Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ czyste i zagruntowane.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptyty wediug wymiardw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac¢ sposdb ich uktadania. Potozenie ptyt nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Sposdb rozktadu ptyt (uktadu spoin) okresla
projekt. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unikac¢ zabrudzenia ptyt zaprawa.
Ewentualne zacieki nalezy szybko usuna¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt woda z mydtem przy
uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami wedtug
+~WTWIOR".

NOWE BALUSTRADY

Przed ufozeniem nowych balustrad nalezy odpowiednio wyprofilowaé istniejgce murki
policzkowe schodéw z uktadu pochylego na schodkowy. Wyksztattowane elementy nalezy
wiasciwie obrobi¢ zaprawa. Do wyprofilowanych murkéw nalezy zamontowaé nowg
balustrade wg wytycznych konstruktora oraz dostawcy systemu.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7. Odbiory, obmiary i ptatnosci

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po wczesniejszym zgtoszeniu przez Wykonawce.
Szczegdtowe terminy zgtoszenia i dokonania odbioru okresla umowa o roboty budowlane
pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdét i wskazywany jako
narastajace zaawansowanie procentowe wykonania robdt. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiardéw.

Warto$¢ realizacji robét wg zapiséw kontraktowych nalezng Wykonawcy jest cena
kosztorysowa. Podstawq ptatnosci s ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego, wg faktycznego
postepu prac.
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Szczegotowe warunki dotyczace ptatnosci precyzuje umowa o roboty budowlane pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

8. Przepisy zwiazane

Szczegbtowy zakres aktéw prawnych i dokumentéw powigzanych znajduje sig w rozdziale IV
+WYKAZ NORM I PRZEPISOW".
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IV. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

Przy wykonywaniu opisanych w niniejszych ST robdt, w szczegdlnosci nalezy opierac sie na
nastepujacych aktach:

Aktualne Polskie Normy oraz Eurokody w zakresie przedmiotowych robot.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Wydanie
aktualne.

Ustawa Prawo budowlane z dn. 17 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r.
(DZ.U. Nr 80, poz. 718 z dn. 10 maja 2003r).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 03 kwietnia 1993r (DZ.U. Nr 55, poz. 250
z dn. 28 czerwca 1993r z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury a dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75,
poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002r z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 19 lipca 2002r zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DZ.U. Nr 134, poz.
1130).

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa i urbanistéw. (DZ.U. Nr 5, poz. 42).

Rozporzadzenie Min. Finanséw z dn. 17 kwietnia 2002 w sprawie ogolnych warunkéw
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz
inzynieréw budownictwa. (DZ.U. Nr 41 z 2002r, poz. 367 )

Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z dn.
1 28 kwietnia 2002r. (DZ.U. Nr 43, poz. 489 z dn. 25 maja 2000r z p6zn. zmianami).
Ustawa o ogdinym bezpieczenstwie produktéow z dn. 22 stycznia 2000r. (DZ.U. Nr 15,
poz. 179 z dn. 15 marca 2000).

Ustawa Kodeks cywilny a dn. 23 kwietnia 1964r. (DZ.U. Nr 16, poz.93 z dn. 18 maja
1964r z pdzn. zmianami).

Ustawa o ochronie niektéorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za
wyrzadzong szkode przez produkt niebezpieczny a dn. 2 marca 2000r. (DZ.U. Nr 22,
poz. 271 z dn. 31 marca 2000r).

Ustawa Kodeks pracy a dn. 16 czerwca 1974r. (DZ.U. Nr 21, poz. 94 z 1998r z pdzn.
Zmianami. Tekst pierwotny: Dz.U. nr 24 z 1974r, poz. 141).

Rozporzadzenie Min. SWIA z dn. 31 lipca 1998r w sprawie systemoéw zgodnosci oraz
sposobu  znakowania  wyrobdéw budowlanych  dopuszczonych do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. (DZ.U. Nr 113, poz. 728 z dn. 31
sierpnia 1998).

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 5 sierpnia 1998 (w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (DZ.U.Nr 107,
poz. 679 z dn. 20 sierpnia 1998r z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie RM z dn. 9 listopada 1999r sprawie wykazu wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (DZ.U. Nr 5, poz.
53 z dn. 28 stycznia 2000r).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Dokumenty przetargowe i kontraktowe.
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Wykazane powyzej akty prawne, pozycje wydawnicze i normy nie wyczerpujg wszystkich
pozycji. Wykonawca i Zamawiajacy mogg postuzy¢ sie przy realizacji kontraktu takze innymi
publikacjami, spoza wskazanych powyzej.

<koniec opracowania>

ZAMAWIAJACY: URZAD GMINY W BESTWINIE ul. Krakowska 111, Bestwina
PROJEKTANT: Pracownia Projektowa KURTOPRYSZCZ ul. Akademii Umiejetnosci 28, Bielsko-Biata



