SZCZEGOL ZIJAZDU PRZEZ CHODNIK
skala 1:50

0,06m3/mb - beton c12/15
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obrzeze betonowe 8x30x100cm ol
na fawie betonowej z oporem

zielen »

CHODNIK
skala 1:50

chodnik v zieler

istniejaca jezdnia - ul. Dankowicka
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rura drenarska karbowana @100
w otulinie z geowtokniny -
podtaczy¢ do studni rewizyjnych
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istniejacy zjazd linia chodnika L giek istniejaca jezdnia
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SZCZEGOL "A"
skala 1:20
ciek uliczny przykraweznikowy
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SZCZEGOL "D"
skala 1:20
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rura drenarska karbowana @100
w otulinie z geowtokniny -
podtaczy¢ do studni rewizyjnych
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SZCZEGOL "B"
skala 1:20

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30 cm -
po utozeniu tawy betonowej - posadowiony bezposrednio
na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie

Ciek z 2 rzedow kostki brukowej
betonowej o gr. 8cm typ HOLLAND

tawa betonowa
z oporem - C12/15

tawaz klinca
gr. 15cm

ciek uliczny przykraweznikowy

30

Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy
20x22 cm - po utozeniu tawy betonowej - posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie

Ciek z 2 rzedow kostki brukowej
betonowej o gr. 8cm typ HOLLAND

tawa betonowa
z oporem - C12/15

tawa z klinca
gr. 15cm

SZCZEGOL "C"
skala 1:20

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa \_J_\Nm

z oporem - C12/15

SZCZEGOL "E"
skala 1:20

Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy
15x22 cm - po utozeniu tawy betonowej - posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie

15 ] 15
#

tawa betonowa
z oporem - C12/15

tawaz klinca
gr. 15cm

tawa betonowa
z oporem - C12/15

nawierzchnia chodnika na kolektorze

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm warstwa podbudowy - kliniec

nasyp z gruntu umozliwiajacego uzyskanie grupy
nosnosci podioza G1 - zageszczany warstwami

obsypka kolektora piaskiem - 20cm ponad kolektor

rura kanalizacyjna @600 - @1000

20 cm podsypka piaskowa

nawierzchnia wjazdéw

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa gérna podbudowy - kliniec

20 cm warstwa dolna podbudowy - ttuczen

nasyp z gruntu umozliwiajacego uzyskanie grupy
nosnosci podioza G1 - zageszczany warstwami

obsypka kolektora piaskiem - 20cm ponad kolektor

rura kanalizacyjna @600 - @1000

20 cm podsypka piaskowa

miejscowy remont nawierzchni jezdni

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

istniejgce wjazdy za chodnikiem

wyréwnanie klincem do nowej niwelety lub przetozenie
istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej

opracowania:

z ul. W.Witosa do skrzyzowania z ul. Sw. Floriana

Wykonawca:
Mariusz Farat, ul. Pszczynska 79, 43-227 Goéra
Inwestor: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Temat

Budowa chodnika dla pieszych w ciaggu drogi powiatowej Data: XII-2017
- ul. Dankowickiej w Kaniowie (nr 4448S) - od skrzyzowania

Skala:

Rysunek:

1: 50/20
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Rys. nr:

Projektowat:

mgr inz. Mariusz Farat ch
upr. bud. nr ew. SLK/1875/POOD/07




