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ZAWARTO SC PROJEKTU

Strona tytutowa

Zawarta¢ projektu

Opinia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biatej
Opinia Zaradu Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej
Opinia Wojta Gminy Bestwina

Opis techniczny

Uzgodnienie ZDP Bielsko-Biata

Mapa orientacyjna

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 0la

0 Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 01b
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizaghuu— organizacja ruchu docelowa w
zakresie nowych prz&j dla pieszych dla zadania ppBudowa chodnika dla pieszych w
ciaggu drogi powiatowej - ul. W. Witosa w Bestwinie (#403S) — od skrzpwania z ul.
Krakowslg do skrzyowania z ul. Miyisky”.

2. Inwestor

Gmina Bestwina
Ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

3. Firma projektowa

Mariusz Farat
Ul. Pszczyiska 79
43-227 Goéra

4. Podstawa opracowania

e umowa nr ST/65/2017 z dnia 12.09.2017 z Inwestorem

» aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych

* Wypis ze zmiany miejscowego planu zagospodarowamziestrzennego gminy Bestwina w
sotectwie Bestwina

e pomiary sytuacyjno — wysokoiowe

* uzgodnienia z inwestorem

* uzgodnienia z zagrlcg drég powiatowych

* uzgodnienia bratowe

» obowigzujgce przepisy i normy

5. Stan istniejacy:

5.1Lokalizacja

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest w Bestie, ul. Witosa, administrowany przez
Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej

5.2 Charakterystyka drogi i warunki ruchu

Odcinek drogi powiatowej nr 4403S od skiawania z ul. Miyiska do skrzyowania z ul.
Gospodarsk w Bestwinie znajduje siw obszarze zabudowanym, gdziegkos¢ poruszania 8i
pojazdow wynosi 50km/h. Jest to droga o przekrojogdwym, jednopasmowa o dwoch
kierunkach ruchu o szerodm 6,0 m z obustronnymi utwardzonymi poboczami skeici ok.
1,0m, oraz obustronnymi otwartymi rowami.

Droga na omawianym odcinku posiada oznakowaniegmen(znaki Il generacji) i oznakowanie



poziome w postaci linii segregacyjnych (P1,P4,RE)rejonie skrzyowania z ul. Gospodargk
wystepuje oznakowane przgje dla pieszych z istniggego chodnika na pobocze (planowane do
likwidacji w momencie wykonania nowego chodnika).

Ruch pieszych i pojazdow osobowychgzaeirowych na przedmiotowym odcinku drogi jésgdni.

6. Stan projektowany:

W zakresie opracowania planuje siyznaczenie dodatkowych przepla pieszych znakami D-6
(znakisrednie, Il generacja) oraz P-10 (oznakowanie grayetwowe farb bialy
chemoutwardzaly):
- w rejonie skrzyowania z ulig Mtynska na ulicy Witosa (zaprojektowano fragment nowego
azylu z kostki betonowej z prZejem na drug strore jezdni)
- W rejonie posesji Witosa nr 147 (na gxeeniu projektowanych-planowanych chodnikow)
- w rejonie skrzyowania z ulig Gospodarskna ulicy Witosa . To prz&jie projektuje si jako
aktywne z czujnikami ruchu z wykorzystaniem solaréw

7. Uwagi koncowe

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu w eale nowych przé dla pieszych planujecsi
po wykonaniu budowy chodnika — 31 grudnia 2018r.

8. Zestawienie oznakowania
- D-6- 4 szt
- D-6- 2 szt. aktywne /solar/
- P-10- 54
- P-1,P-4,P-6- 52fn



