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Plan sytuacyjny
Ulica Witosa w Bestwnie
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Elementy projektowane:

chodnik z kostki befonowej

=== zjazdy z kostki betonowej

fi 300 - fi 400
> kanalizacja deszczowa
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wpusty uliczne kraweznikowo-jezdniowe i jezdniowe
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Scianki betonowe na wlotach i wylotach
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przekrdj poprzeczny
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Elementy istniejace:
chodnik do przebudowy - kostka befonowa
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zjazdy do przebudowy - kostka betonowa
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fi 300 - fi 600
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e studnie rewizyjne betonowe fi 1000, wlazy Zeliwne ki. D 400 do przebudowy
K7-K13, K14-K23, K25-K26, K27-K30
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) studnie rewizyjne betonowe fi 1200, wlazy Zeliwne ki. D 400 do przebudowy
K1, K2, K4, K5, K6, K24, K31, K32, K34
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studnie rewizyjne betonowe fi 1500, wiazy Zeliwne kl. D 400 do przebudowy
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wpusty uliczne jezdniowe
z przykanlikami fi 200 gtadkie, ki. D 400 do przebudowy
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Wykonawca:
Mariusz Farat, ul. Pszczynska 79, 43-227 Géra
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Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

Inwestor:
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Data: XII-2017
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Temat Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej
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opracowani: - ul. W. Witosa w Bestwinie (nr 4403S) - od skrzyzowania
z ul. Krakowska do skrzyzowania z ul. Miynska Skala:
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