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plansza wymiarowa
- skocznia do skoku wzwyz -

Dtugos¢ rozbiegu 18m

Maksymalne nachylenie na ostatnich 15 metrach rozbiegu oraz miejsca
odbicia w kierunku $rodka poprzeczki nie moze przekracza¢ 1:250 (0,4 %) wzdtuz
jakiegokolwiek promienia powierzchni pdtokragtej centrowanej posrodku
pomiedzy stojakami.

Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, wigcznie z miejscem
odbicia, powinna by¢ pogrubiona co najmniej do 20mm.

Zeskok do skoku wzwyz (miejsce lagdowania) musi mie¢ minimalne wymiary
co najmniej 5m (dtugosc) x 3m (szerokos$é). Aktualne przepisy zalecajg, aby zeskok
miat wymiary nie mniejsze niz 6m (dtugos¢) x 4m (szerokosc) x 0,7m (wysokosc).
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budowa biezni i urzadzen lekkoatletycznych przy boisku sportowym
w Bestwinie
Lokalizacja:

Bestwina

dz. nr: 37/1,37/2,32/1, 25, 2281, 2282, obreb Bestwina

Inwestor:
Urzad Gminy w Bestwinie
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
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