»Modernizacja ulicy Swierkowej w Bestwinie”

SPIS TRESCI:
e ST-0 Wymagania Ogolne .............ccoooviiiiiiiiiiniiniinnnnn, str. 3
e ST-1Pobocza thuczniowe..............coovviiiiiniiiiiiniiinne, str.10
e ST-2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego .................. str.15

e ST-3 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego mechanicznie .............c.ooeiiiiiiiininnan.... str.20

str. 1



»Modernizacja ulicy Swierkowej w Bestwinie”

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg ul. Swierkowej na terenie gminy Bestwina.

Zakres rzeczowy wynikajacy z opracowanej dokumentacji technicznej obejmuje migdzy innymi:

e Rozbidrke istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,
e  Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
e Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowej,

Rodzaj rob6t oraz zakres przewidziany do realizacji zadania okreslony zostat w projekcie
wykonawczym i przedmiarze robét.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje
si¢ zalacznikiem do umowy na realizacje robét.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
szczegdtowymi:

ST-0 Wymagania Ogdlne

ST-1 Pobocza thuczniowa

ST-2 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

ST-3 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy remoncie nawierzchni ul. Swierkowej w Bestwinie.

1.2 . Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zalacznikiem
do umowy na realizacje robét.

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng.
Zakres robot okreslony zostal w zalaczonym projekcie budowlano — wykonawczym oraz przedmiarze

robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno
uzytkowg(droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)
2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.
4. Jezdnia — czgs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

6. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

7. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

9. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw i robét.
10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

12. podbudowa - dolna cz¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

a) podbudowa zasadmicza - gérna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

b) podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.

13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami,
a jedli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

14. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
W nim

drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi ibudowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

15. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
18. Przetargowa dokumentacja projektowa — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie ustalonym w umowie. Uszkodzone
lub zniszczone w trakcie robo6t znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z przedmiarem robét i ST.

Przedmiar robét, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ przedmiotu zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczen w dokumentacji przetargowe;,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego , ktory dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania rob6t zgodnie z organizacjg ruchu - na czas

prowadzenia inwestycji. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
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by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

W spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng umowna. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji zam6wienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jjak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAL
Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca
zobowigzany jestdo udokumentowania , iz materialy do wbudowania spelniaja wymagania
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem , wymaganiami Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
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na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw  irobot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét jest osiggnigcie wlasciwej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za peing kontrolg robot i jakosci materialéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialéw oraz robdt z czegstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badaf i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja.

W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Kierownika Budowy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i przedmiarem robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje geodeta lub Kierownik budowy na zlecenie Wykonawcy po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji pisemnej Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposb zrozumiaty
ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw lub w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi konnicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia telefonicznego lub mailem. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektora
Nadzoru.

8.1.3. Odbior kencowy robot

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robét nastapi w terminie do 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych,
komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektows, przedmiarem robdt i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. W dniu odbioru rob6t Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane
roboty na czas gwarancji zgodnie z ofertg.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
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e dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.1.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "Odbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest stawka ustalona na podstawie cen jednostkowych skalkulowana w kosztorysie

ofertowym w zaleznosci od wykonanych prac, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa
ruchu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1186 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.z2020 poz.470 ze zm.).
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=s——————————
ST-1 POBOCZA TLUCZNIOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: poboczy thuiczniowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z remontem nawierzchni ul. Swierkowej w

Bestwinie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem poboczy thuczniowych, wg PN-S-96023. Pobocza thiczniowe wykonuje sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pobocza thuiczniowe - jedna warstwa z tlucznia lezaca na podlozu naturalnym lub ulepszonym,
zaklinowana.

1.4.2. Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100

1.4.3. Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skal litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
krawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 0 mm do 31,50 mm

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-S-96023 s3:
— kruszywo lamane zwykle - thuczen wg PN-B-11112

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.3.1. Kruszywo

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20].

Dla drdg obcigzonych ruchem:

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia klasy II wedtug PN-B-11112 [15]
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[a=mmee === ]

2. Lp. I 3. Wilasciwosci J 4. Wymagania
5. Klasall
6. 1. 7. Scieralnos¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg 12.
PN-B-06714-42 [13]: 13.
8. a) po pelnej liczbie obrotdéw, % ubytku masy, nie 14. 35
wigcej niz: 15. 40
9. -wtluczniu 16.
10. - w klincu 17. 30

11. b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy
w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz:

18. 2. 19. Nasiakliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), 22.
nie wiecej niz: 23.20
20.c) dla kruszyw ze skal magmowych i 24.:3,0
przeobrazonych
21. d) dla kruszyw ze skal osadowych
25. 3. 26. Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714- 29.
20 [11], % ubytku masy, nie wigcej niz: 30.
27.e) dla kruszyw ze skal magmowych i 31. 4,0
przeobrazonych 32. 5,0

28. f) dla kruszyw ze skal osadowych

33.

Tablica 2. Wymagania dla thucznia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

34. Lp. | 35. Wiasciwosci | 36. Wymagania
37. Klasa Il
38. 1. 39. Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 46.
40. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, 47.
odsianych na mokro, % (m/m), nie wigcej niz: 48.
41. - w tluczniu 49. 3
42. - w klincu 50. 4
43. b) zawartos¢ frakcji podstawowej w thuczniu, % 51. 75
(m/m), nie mniej niz: 52. 15
44. c) zawarto$¢ podziarna w thuczniu, % (m/m), nie 53. 15
wiecej niz:

45. d) zawarto$¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, %
(m/m), nie wigcej niz:

54. 2. 55. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub 56.
klincu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie 57.0,2
wiecej niz:
58. 3. 59. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B- 61.
06714-16 [8], % (m/m), nie wiecej niz: 62.
60. - w thuczniu 63. 40
64. 4. 65. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w 66.
thuiczniu lub klincu wg PN-B-06714-26 [12], 67. wzorcowa

barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek do rozscielania tlucznia,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podloze pod warstwe thuczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektowa

5.4. WBUDOWANIE I ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Pobocza nalezy wykonywaé w jednej warstwie.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, alyy po jej zaklinowaniu osiagnigto
grubos¢ projektowang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszywprzeznaczonych
do wykonania robé6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robdt przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoscia podang
ponizej, nastepujace wlasciwosei:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczeni obcych w kruszywie i zawarto$é ziaren
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornosé kruszywa na dzialanie mrozu - przy
kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozitozonej warstwy. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny
by¢ wykonane przez Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie jakosci rob6t i zawsze
w przypadku zmiany Wykonawce w sposob losowy w obecnos$ci Inzyniera.

64. BADANIA I POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

TLUCZNIOWEJ

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé -0%/+20%.

6.5. ZASADY PSSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
NAWIERZCHNI
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6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie
Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez dodanie nowego materiatu.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

7. OBMIAR ROBOT

1. 7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.

2.7.2. JEDNSOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.9.2. CENA JEDNSSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m® nawierzchni thuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— roztozenie warstwy kruszywa famanego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

68. 1. 69. PN-B-01100 70. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia
71.2. 72. PN-B-04101 73. Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
74. 3. 75. PN-B-04110 76. Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na
$ciskanie
77. 4. 78. PN-B-04111 79. Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
80. 5. 81. PN-B-04115 82. Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci
kamienia na uderzenie
83. 6. 84. PN-B- 85. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
06714-12 zanieczyszczen obcych
86. 7. 87. PN-B- 88. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
06714-15 ziarnowego
89. 8. 90. PN-B- 91. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu
06714-16 ziarn
92.9. 93. PN-B- 94. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
06714-18 nasigkliwos$ci
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95. 10. 96. PN-B- 97. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
06714-19 mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
98. 11. 99. PN-B- 100. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
06714-20 mrozoodporno$ci metoda krystalizacji

101. 102. PN- 103. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
2. B-06714-26 zawartosci zanieczyszczen organicznych

104. 105. PN- 106. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
3. B-06714-42 scieralnosci w bebnie Los Angeles

107. 108. PN- 109. Materialy kamienne. Brukowiec
4., B-11104

110. 111. PN- 112. Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do
3, B-11112 nawierzchni drogowych

113. 114. PN- 115. Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
6. B-11113 nawierzchni drogowych. Piasek

116. 117. PN- 118. Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
7 B-19701 wymagania i ocena zgodnos$ci

119. 120. PN- 121. Materialy budowlane. Woda do betondéw i
8. B-32250 zapraw

122. 123. PN- 124. Drogi  samochodowe. Nawierzchnia z
o, S-06101 brukowca. Warunki techniczne

125. 126. PN- 127. Konstrukcje  drogowe. Podbudowa i
0. S-96023 nawierzchnia z thucznia kamiennego

128. 129. BN- 130. Cement. Transport i przechowywanie
1. 88/6731-08

131, 132. BN- 133. Oznaczanie wskaznika piaskowego
2 64/8931-01

134. 135. BN- 136. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
3. 64/8931-02 podatnych i podioza przez obciazenie plyta

137. 138. BN- 139. Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci
4. 68/8931-04 nawierzchni planografem i fatg.

ST-2 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.WSTEP

1.11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 6¢m realizowanej w ramach
zadania remont nawierzchni ul. Swierkowej w Bestwinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 6¢cm.
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Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym skladzie
1 uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
ulozona i zaggszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu wigkszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne” .

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0.

Asfalt - nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tabl. 2.
Wypetniacz - nalezy stosowal wypelniacz wapienny, spelniajagcy wymagania okres$lone w PN-S-
96504:1961 dla wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 Kruszywo tamane granulowane

wg PN-B-11112:1996:

z litego surowca skalnego, ze n
desib kLLII; gat.1,2 kl. LITI”; gat.1
magmowych jw. iw.
przeobrazonych jw. jw.z)
osadowych
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
c) z surowca naturalnie jw. Kkl LIIV; gat. 1
rozdrobnionego

2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 kLLII; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 kL I, II -
4 Grys i zwir kruszony

wg WT/MK-CZDP 84 kLLII; gat.1,2 kl.I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
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b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium popioly lotne z
drogowego wegla kamiennego

7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 507, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100

8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 AB,
wg TWT PAD, Prace IBDiM DES80 A,B,C, DESO A,B,C,
4/93 DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak

dlakl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kLI, gat.1 w ilosci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilodci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajagce wymagania okreslone w T.EmA-
94.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzgt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,
ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

®

e skrapiarek,

e walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

e walcoOw ogumionych,

e samochoddw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz
w aprobacie techniczne;.

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.
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Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin zjednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
0grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatléw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
e doborze sktadnikéw mieszanki,
e doborze optymalnej ilosci asfaltu,
o okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Kategoria ruchu Kategoria ruchu
‘Wymiar oczek KR 1-2 KR 3-6
sit , mm Mieszanka mineralna, Mieszanka mineralna,
mm mm
Zawartos¢ asfaltu
0/12,8 0/12,8
Przechodzi przez:
20,0 100 100
16,0 75100 75100
12,8 6889 6889
9,6 5775 5775
8,0 4860 4860
6,3 3548 3548
4,0 (5264) (5264)
2,0
0,85 2536 2536
0,42 1827 1827
0,30 1623 1623
0,18 1217 1217
0,15 1115 1115
0,075 79 79
Orientacyjna
zawartos¢
asfaltn w 4,86,5 4,86,5
mieszance
mineralno-
asfaltowej, %,
m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego

przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 012,8 mm do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 1-2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. 16.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/12,8;
0/16;
0/20
2 Modut sztywnosci petzania ", MPa nie wymaga 14,0
sie
3 Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 5.5 10,0”
60°C, kN
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.  60° 2,05,0 2,04,5
C, mm
5 Wolna przestrzefi w prébkach Marshalla, % 1,545 2,04,0
v/v
6 Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach
Marshalla, % 75,090,0 78,086,0
7 Grubos¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/6,3
-0/8
-0/12,8 4,05,0 3,550
-0/16 4,05,0
- 0/20 5,07,0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,05,0 2,05,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
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2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu
w sposob i w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 145°C 165°C

-dlaD 70 140° C 160° C

- dla D 100 135°C 160° C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wiasciwg temperatur¢. Maksymalna temperatura goragcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD50 140°C 170°C

-zD70 135°C 165°C

-zD 100 130°C 160° C

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wigzaca
3 Drogi klasy I, I i III 4 9

W przypadku gdy nieréwnosci podiloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
wyrowna¢ poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byla nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie ukladania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 16 m/s).

Tolerancje  zawartosci  skladnikdow  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgledem  skladu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 10.
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ST-3 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy i ulepszonego poditoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem na
zadaniu remont nawierzchni ul. Swierkowej w Bestwinie.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1, zgodnie z Specyfikacjag D-M-00.00.00 —
»Wymagania Ogolne”.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem:

— ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm o RM=2,5MPa

— ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o RM=2,5MPa

— ulepszonego podloza z gruntu st.ibilizowanego cementem gr. 15cm o RM=1,5MPa
zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi

polskimi normami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 1.4.

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymalosci na
Sciskanie, stanowi fragment no$nej czgsci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata

w wyniku ukoniczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,

a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodme z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
pkt. 1.4,

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Og6lne" pkt. 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki CEM 1 klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM 11

klasy 32,5N Iub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu

zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wilasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N
1. | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
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- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
3. | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 75
4. | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartoéci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesigcy. Cement
zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dluzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgoda
Kierownika Projektu, gdy zasoby probne wykaza zadowalajgcg wytrzymalos¢ na $ciskanie
i zadowalajacag mrozoodpornosé. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7.
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badafi laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do
wykonania ulepszonego podiloza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty
spelniajace wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé
probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17].

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1. |Uziamienie

a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej
niz: 100
b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyzej

c) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
d) czastek mniejszych od 0,002mm, % (mm), ponizej
50
20
2. | Granica plynnosci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3. | Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4. | Odczyn pH od5do 8 |PN-B-04481 [2]
5. |Zawarto$¢ czgsci organicznych, % (mm), nie wiecej niz: PN-B-04481 [2]
6. |Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs;, % (mm), nie 1 PN-B-06714-28
wigcej niz: [6]

Grunty niespetniajagce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci 40 - 60%
i wskazniku plastycznosci 15 - 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem. Zaleca si¢ uzycie gruntéw o:

- wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20]

- zawartosci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%

- zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wiecej niz 15%
Decydujagcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
24. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne: piaski, pospotki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wediug

1. |Uziarnienie:
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a) ziaren pozostajacych na sicie # 2mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm, %, nie wigcej
niz: 15
2. |Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem barwa PN-B-06714-26 [5]
nie ciemniejsza niz: wzorcowa
3. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4. | Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalos¢ na s$ciskanie i mrozoodporno$é prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji.
Wszystkie kruszywa powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Kruszywa, ktére nie spetnia wymagan okreslonych w punkcie 2.4. niniejszej
Specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym
idobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana normg lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatlosci na sciskanie probek wykonanych z woda watpliwg i z woda wodociagows.
Brak réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6.  Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace
dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12]
- popiotly lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgoda Kierownika Projektu moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu,
posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.7.  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytrzymatoéé gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelniaé wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

Lp Wiasciwosci Wymagania
Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
2 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25
3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Dla stabilizacji R, = 1,5 MPa
4 | Wytrzymalos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa -

5 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa 0,5-1,5
6 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Podbudowa pomocnicza dla KR4

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,6 -2,2
8 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa 2,5-5,0
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| 9 [Wskaznik mrozoodpornosci, %, | 0,7 |

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" pkt.
3.2.  Sprzet do wykonania robot
Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowag:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami
- spycharek, rowniarek do spulchniania gruntu
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy
- rozsypywarek wyposazonych w oslony przeciw pylne i szczeliny o regulowanej
szerokosci do rozsypywania spoiw
- przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania
- zaggszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
— wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody,
— ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki
— walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zagegszczania w miejscach trudnodostepnych.
4. TRANSPORT
4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" .
4.2.  Transport materialow
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujacymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.
Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem
cementowozow. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.
Woda moze by¢ dostarczana do wytwdrni wodociggiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu.
Do transportu mieszanki nalezy stosowaé¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i fadownosci
dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej
tadownosci w przypadku wykonywania poszerzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne"
pkt. 5.
5.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3.  Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji D-
02.00.00 "Roboty ziemne". Podtoze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczyscié ze
wszelkich zanieczyszczef oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa
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mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢ ukfadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one $cisle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedlug Dokumentacji Projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, W stanie
niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
5.4.  Projektowanie skladu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien dostarczyé
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementu
pobrane w obecnosci Kierownika Projektu.
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
— wyniki badan kruszyw i gruntu,
—  wyniki badan cementu wedlug metod okreslonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
- wyniki badaf wytrzymatlosci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem wedhug
metod podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,
—  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
—  sklad mieszanki (proporcje wagowe réznych skiadnikow),
— wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance,
— wymagang zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej gruntu
Z cementem,
— wyniki badan wytrzymalosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji
—  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].
5.4.1. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca
si¢ taki dobor mieszanki, aby spei¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw

ulepszonego podtoza i podbudowy
Maksymalna zawarto$¢é cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu
ruchu Ulepszone podloze Podbudowa pomocnicza
1 |[KR2 - KR6 8 -
2 |[KR4 - 6

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjag +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi
w tablicy 4.
5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
5.5.1. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wielo przejsciowych lub jedno przejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do
stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby jg zwickszyé
w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozéw
zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie.

Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np.

chlorek wapniowy. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej
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o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie
w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé¢ i przemieszaé z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci

ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposOb zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na jednorodnosé
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci 30 - 40cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilosé wody
i mieszanke ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze
rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dluzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do
wymaganych w Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podhuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzystaé prowadnice podluzne, uktadane kazdorazowo na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek itechnologii gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ poszczegélnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.8.  Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy
uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Kierownikiem
Projektu. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajagcymi si¢ w strone osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang¢ mieszanki na pelng glebokos¢, wyrdwnanie
i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin, liczagc od momentu
rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch budowlany
na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od ulozenia.

5.9. Piel¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji

polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci.

Pielgegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m’

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika Projektu

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaklad
o szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do

pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy

dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie za zgodg Kierownika

Projektu.

5.10. Odcinek prébny - nie dotyczy

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Kierownika Projektu, gotowa podbudowg lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza
obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub
ulepszonego podloza uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i Sniegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po
okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podfoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" pkt. .

6.2.  Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robodt nalezy sprawdzi¢ wlasciwosci materiatéw i sporzadzi¢ recepte
zgodnie z wymaganiami punktu 2. i przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy Ilub
ulepszonego podtoza stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ badan i pomiardw.
Czg¢stotliwos¢ badan
Minimalna liczba| Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na pdbudowy i ulepszonego
dziennej dzialce | podtoza przypadajgca na jedno
roboczej badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem
3. |Rozdrobnienie gruntu " 2 600m’
4. |Jednorodno$é i gtebokos¢ wymieszania *
5. | Zageszczenie warstwy
6. | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400m’
7. | Wytrzymatos¢ na sciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m’
8. | Mrozoodpornos¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
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9. |Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédla
11. | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badafi nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem cementu.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji pkt. 2.3.12.4.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skladu tej mieszanki, z tolerancjg +10% i —20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co
najmniej réwny 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodnosé i gleboko$¢ wymieszania Jednorodno$¢  wymieszania  gruntu =z
cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Glebokos¢ wymieszania
mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podioza. Glebokosé
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.
6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7. Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odl., co najmniej 0,5m
od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +1cm.
6.3.8. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zaggszczeniem.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac¢ i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96012 [17]. Trzy
prébki nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na
$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.
6.3.9. Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymalosci na sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji tablicy 4.
6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢c wlasciwosci podane
w Specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza.

6.3.11.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wilasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczacych
poszczegolnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem.

Lp. Badania Czgstotliwos¢ badan
1. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza"? czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej
2. Spadki poprzeczne”? czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg
Dokumentacji Projektowej
3. Rzegdne wysokosciowe niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy)

z czestotliwosciag wg Dokumentacji Projektowej

4, Uksztattowanie osi w planie” ? wspotrzgdne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej

5. Grubo$e? niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy)
z czgstotliwoscia wg Dokumentacji Projektowej

6 Réwnose podiuzna w sposob ciagly albo co 20 m latg na kazdym pasie
ruchu

7 Réwnos$é poprzeczna 10 razy na 1 km

Wyniki pomiaréw seodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez
Kierownika Projektu

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé
wigksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o wartosé¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.
6.4.3. Rownosé podbudowy i ulepszonego podloza

Nieréwnosci podluzne wzmacnianego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg w osi kazdego
pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7.Nieréwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z czgstotliwoscia podang w tablicy 7. Nierdwnosci nie
powinny przekracza¢ 15 mm. W przypadku waskich poszerzen dtugosé taty nalezy dostosowaé do ich
szerokosci.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektows z tolerancjg +0,5%.
6.4.5. Rze¢dne wysoko$ciowe podbudowy i ulepszonego podloza

Réznice pomigdzy rzgdnymi podbudowy i ulepszonego podloza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ +1cm, -2cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza

Of$ ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £5cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworéw na calg jej glebokosé,
w odleglosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi, po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchylki od
projektowanej grubosci ulepszonego podloza nie powinny przekracza¢ +1cm.
6.5.  Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego

podloza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie,
ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okres$lone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na calg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy Ilub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz Scm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na pelng grubosé¢ do
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potowy szerokosci pasa ruchu iwbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ mieszania
sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
6.5.2. NiewlaSciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podlozaNa wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy i ulepszonego podloza
przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymalos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej
w Specyfikacji, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa
o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.
T OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

—  1Im2 (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

—  1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt.
8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
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