Zatacznik nr 5 do SIWZ

L.p.

Nazwa urzadzenia

Opis

llosé
(szt.)

[y

Patelnia gazowa

moc 14kW, pojemnos¢ misy 70l - 721, ptyna regulacja tempeatury co najmniej do 270st,
reczny przechyl misy, zasilanie gazem sieciowym GZ-50, wykonanie ze stali nierdzewnej

Kociot warzelny elektryczny

moc 24,5kW, pojemno$¢ 2001, wymiary (+/-2%): L=90cm W=90cm H=90cm, obudowa
kwadratowa, zaislanie elektryczne 3 fazowe 400V, system grzania posredniego, system
kontroli i regulacji ci$nienia, kontrola poziomu wody w przestrzeni miedzyptaszczowej,
wykonanie ze stali nierdzewnej

Piec konwekcyjno-parowy

zasilanie 400V, moc 16kW, wkfad 11GN 1/1, wzdtuzny uktad pojemnikéw GN, zakres
termperatur od 30 do 230 stopni, mozliwos¢ stosorwania GN o gt. 6,5cm, sterowanie
manualne, podwdjna szyba, funkcja zatrzymania wentylatoréw przy otwarciu drzwi,
funkcja natychmiasowego generowania pary, naparowanie od 0 do 100%, zintegorwany
syfon, komora wykonana ze stali nierdzewnej

Piec konwekcyjno parowy

zasilanie 400V, moc 10-11kW, wkfad 7GN 1/1, wzdtuzny uktad pojemnikdw GN, zakres
termperatur od 30 do 230 stopni, mozliwos¢ stosorwania GN o gt. 6,5cm, sterowanie
manualne, podwdjna szyba, funkcja zatrzymania wentylatoréw przy otwarciu drzwi,
funkcja natychmiasowego generowania pary, naparowanie od 0 do 100%, zintegorwany
syfon, komora wykonana ze stali nierdzewnej

Podstawa pod piec konwekcyjno parowy

6 potek, wykonanie ze stali nierdzewnej, wysokos$é 65 cm - 75 cm

Szafa chtodnicza

szafa chtodnicza przeszkolna, obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnetrze z
tworzywa, elektroniczny wyswietlacz temperatury, liczba pétek - 4, pojemnos$¢ 578! (+/-
25), automatyczne odszranianie, zakres temperatur +2 do +8

~

Szafa chtodnicza

szafa chtodnicza przeszkolna, obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnetrze z
tworzywa, elektroniczny wyswietlacz temperatury, liczba pétek - 8, pojemnos¢ 10791 (+/-
2%), automatyczne odszranianie, zakres temperatur +2 do +8

Zamrazarka skrzyniowa

obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnetrze aluminium, reczne rozmrazanie,
pokrywa ze stali nierdzewnej, pojemos¢ 466! (+/-2%), wyswietlacz temperatury, 1 kosz w
wyposazeniu, temperatura minimalna -18

Kuchnia gazowa

4 palniki, otwarta podstawa, palnik pilotujgcy, wymiary (+/-2%): L=90cm W=85cm
H=85cm, zabezpieczenie przed samoczynnym wyptywem gazu, zasilanie gazem sieciowym
GZ-50, kombinacja palnikéw 1- i 2-koronowych (7,5 i 9kW), sumaryczna moc palnikéw
30kW

10

Taboret gazowy

udzwig do 100kg, palnik pilotujacy, palnik 2-koronowy, ptomien oszczedosciowy 25%
maksymalnego zuzycia gazu, zabezpieczenie przed samoczynnym wyptywem gazu,
zasilanie gazem sieciowym GZ-50, wymiary L=59cm W=65cm H=41cm

11

Zmywarka kapturowa

zasilanie 400V, moc 8,5kW, z dozownikiem ptynu myjacego i ptuczacego, z funkcja
wyparzania, pojemnos¢ bojlera 6-6.51, pojemnos¢ wany 15, wymiary kosza (+/-2%):
50x50cm, 2 cykle mycia: 90 i 150s, w zestawie powinno znajdowac sie: kosz na talarze x
2szt., kosz uniwersalny x 1szt., kubek na sztuéce x1szt.

12

Stoét roboczy

wymiary (+/-2%): L=150cm, W=70cm, H=85cm, ze zlewem dwukomorowym (komory zlewu
po prawej stronie), wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, stelaz
wzmocniony poprzecznymi profilami, blat z wgtebieniem 1,9cm, zabezpieczenie przed
sptywaniem wody poza obrys mebla (profil 4mm), jako stét zatadowczy do zmywarki
kapturowej, posiadajacy atest PZH

13

Stoét roboczy

wymiary (+/-2%): L=110cm, W=70cm, H=85cm, wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja
spawana, blat stotu z blachy o grubosci 1 mm dodatkowo wzmocniony od spodu
podwdjnie laminowang ptyta o grubosci 18 mm, obrzeze ptyty ostoniete metalowym
profilem, grubos¢ blatu 4 cm, jako stét wytadowczy do zmywarki kapturowej, posiadajacy
atest PZH

14

Regat stalowy z pétkami petnymi

4 poziomy pétek, regat o konstrukcji skrecanej, wymiary (+/-2%): L=60cm, W=40cm,
H=180cm, nogi o profilu 30x30mm, maksymalne obcigzenie do 70 kg/m2 powierzchni
uzytkowej.wykonanie ze stali nierdzewnej

15

Regat z polietylenu z pélkami perforowanymi

wykonany z polietylenu, pétki perforowane,wymiary (+/-2%): L=180cm, W=61cm,
H=180cm, 4 poziomy poétek, potki przestawne, udzwig jednej potki do 200kg, stupki i
trawersy wzmocnione rdzeniem stalowym, regat o konstrukcji sktadanej, konstrukcja
modufowa

16

Wdzek kelnerski

3 pdtki o wymiarach (+/-2%): L=80cm, W=50cm, stal nierdzewna, kdétka gumowe

17

Wdzek transportowy

wymiary (+/-2%): dtugo$¢ 66cm, szeroko$¢ 48cm, sktadany uchwyt

18

Wzek do transportu pojemnikéw GN

wykonany ze stali nierdzewnej, wsad 15 GN 1/1, wymiary (+/-2%): L=38cm W=55cm
H=170cm, kétka gumowe, odlegtos¢ miedzy pétkami 8cm




zlew jednokomorowy, dolna pétka, wymiary (+/-2%): L=120cm W=60cm H=85cm, wymiar
komory zlewu 40cm x 40cm, rant tylny wys. 40mm, wykonany ze stali nierdzewnej,

19(Stét ze zlewem jednokomorowym posiadajgcy atest PZH 1
blok 2 szuflad po lewej stronie, wymiary (+/-2%): L=100cm, W=60cm, H=85cm, rant tylny

20]|Stot roboczy z blokiem szuflad wys. 40mm, wykonany ze stali nierdzewnej, posiadajacy atest PZH 1
wymiary (+/-2%): L=240cm W=60cm H=85, rant tylny wys. 40mm, wykonany ze stali

21|Stot roboczy z pdtka dolng nierdzewnej, posiadajgcy atest PZH 2
wymiary (+/-2%): L=220cm W=60cm H=85, rant tylny wys. 40mm, wykonany ze stali

22|Stot roboczy z pdtka dolng nierdzewnej, posiadajgcy atest PZH 1
wymiary (+/-2%): L=100cm W=60cm H=85cm, 2 szafki z drzwiami otwieranymi, rant tylny

23|Stot roboczy z szafka otwierang 40mm, wykonany ze stali nierdzewnej, posiadajacy atest PZH 1
wymiary (+/-2%): L=190cm W=70cm H=85cm, rant tylny 40mm, wykonany ze stali

24|Stot przyscienny z pdtka nierdzewnej, posiadajgcy atest PZH 1
gtebokos$é komory 30cm, tylny rant o wysokosci 40 mm, wymiary (+/-2%): L=100cm,

25[Basen 1-komorowy (zlew gteboki) W=60cm, H=85cm 1
wykonany z poliwegalnu, zakres temperatury -40 do +99st, rozmiar GN 1/1 H=20cm,

26|Pojemnik z poliweglanu GN pojemnosé 26litrow 10

27|Pokrywa z poliweglanu GN x 10szt pasujace do pojemnika GN1/1 10
wydajnos¢ do 200kg/h, obudowa z polerowanego aluminium, ndz i slimak ze stali

28| Wilk do miesa nierdzewnej, moc 0,75kW, z wyposazenieem w sitko 6mm i 8mm 1
obudowa z aluminium, dwa otwory wsadowe (owalny i cylindryczny), moc 0,55kW,

29|Szatkownica do warzyw z zestawem tarcz komplet tarcz (2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 7mm) 1
dtugosé ramienia 55cm, predkos¢ obrotowa miksera 95000br/min, makymalna pojemnosé

30| Mikser reczny garnka do 200I, moc 0,75kW, zespdt silnikowy wykonany ze stali nierdzewnej 1
blat z polietylenu, podstawa ze stali nierdzewnej, wymiary (+/-2%): L=50cm W=40cm

31|Kloc masarski H=85cm 1
do transportu zywnosci w pojemnikach GN, pojemnos¢ 40-42l, gt. GN 20cm, wykonane ze

32|Pojemnik termoizolacyjny sprezystego tworzywa 24

33|Pojemnik GN 1/1 6,5cm pojemnosc 8 litrow, wykonany ze stali nierdzewnej gr. 0,6-0,7mm, pietrowanie - tak 75

34[Pojemnik GN 1/1 10cm pojemnos¢ 10 litrow, wykonany ze stali nierdzewnej gr. 0,6-0,7mm, pietrowanie - tak 4
pokrywa do GN standardowa, wykoanana ze stali nierdzewnej gr. 0,6-0,7mm, pietrowanie

35[Pokrywy GN 1/1 tak 75

36[Pojemnik GN 1/1 6,5cm perforowany pojemnos¢ 8 litréw, wykonany ze stali nierdzewnej gr. 0,6-0,7mm, pietrowanie - tak 8
wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej, wymiary (+/-2%): pojemno$é 98,2 litréw,

37|Garnek wysoki z pokrywka srednica 50cm, wysokos$¢é 50cm, w komplecie z pokrywka 2

38|Termometr elektroniczny zakres temperatur -50 +280 stopni Celcjusza, sonda dtugos¢ 21cm 1

39(Waga kuchenna max 2kg, doktadnos¢ 1g 2

40|Waga pomostowa max 60kg doktadnos¢ 10/120g 1
wymiary (+/-2%): pojemnos¢ 1,2 litry, dtugosé uchwytu 43cm, srednica 16,5cm, tzw.
monoblok (bez spawdw), wykonana ze stali nierdzewnej, z zagietym uchwytem do

41|Chochla zawieszenia 2

42|Ubijak do ziemniakow wymiary (+/-2%): L=100cm W=18cm z rgczka drewniang 1

43|Otwieracz do konserw (z nozem i kétkiem) otwieranie puszek o wys 2 - 40cm, mocowany do blatu 1

44|Ttuczek do miesa aluminiowy ttuczek do miesa aluminiowy 1

45|Ttuczek do miesa stalowy ttuczek do miesa stalowy 1

47|Cedzak siatkowy wymiary (+/-2%): $rednica=20cm, wykonany ze stali nierdzewnej 2

48|Wanna przecedzakowa wymiary (+/-2%): $rednica 50/33 cm, wysoko$¢ 26cm 2

49|Listwa magnetyczna wymiary (+/-2%): L=55 cm 5

50|Obierak do warzyw typu "triangle", z trzonkiem 5

51|Zestaw desek HACCP 6 desek kolorowych w zestawie, wymiary (+/-2%): 45 x 30cm 1

52|Stojak na deski wymiary (+/-2%): L=30cm W=27cm H=27cm, wykonany ze stali nierdzewnej 1




53|Ostrzatka do nozy manualna, z zabezpieczeniem na palce 2

58|Stalka stal chromowo - molibdenowa, twardo$¢ 54-56 HRC, wymiar (+/-2%): L=22cm 2
wymiar (+/-2%): L=30cm, do patelni teflonowych, nie rysujgce powierzchni, stal

59|Szczypce kuchenne nierdzewna 3
wymiar (+/-2%): L=40cm, do patelni teflonowych, nie rysujgce powierzchni, stal

60]|Szczypce kuchenne nierdzewna 3

61|Kontener na odpadki kontener z tworzywa, +podstawa na kétkach, +pokrywa uchylna, pojemnos¢ 80! 1
moc 2x15W, wabienie owaddw poprzez system swietldwek UV, do uzytku w

62|Lampa owadobdjcza razaca pomieszczeniu zamknietym, wymiary (+/-2%): L=39cm, W=10cm, H=32cm 1
Spryskiwacz z baterig Scienng (bateria stotowa, nierdzewny przewdd cisnieniowy, sprezyna
wyréwnujaca, spryskiwacz cisnieniowy ze sterowaniem dzwigniowym, uchwyt scienny,
uchwyt spryskiwacza, wymiary (+/-2%): dtugo$¢ 15 cm, szerokos¢ 42 cm, wysokosci 110

63|Spryskiwacz z baterig $cienng cm, waga 6 kg) 3
Patelnia aluminiowa z powtoka teflonowa platinum, wymiary (+/-2%): $rednica

64|Patelnia do nalesnikéw 25,5/21,5cm, H=1,7cm 12
dwa uchwyty, wymiary (+/-2%): srednica 28cm, wysoko$¢ 4cm, mtotkowane dno,

65|Patelnia do paelli wykonanie ze stali niebieskiej 2
zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg, drzwi skrzydtowe, w
kazdym segmencie: potka, drazek, 2 haczyki. Atest higieniczny. Kazdy zamek wyposazony w

66|Metalowa szafa ubraniowa 2 segmentowa 2 klucze. Wymiary (+/-2%): 50x49x180 5




