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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO — ROZPOZNAWCZEGO DLA OSP KANIOW”

L.P.

WYSZCZEGOLNIENIE

Podstawowe wymagania, jakie powinien spetniac¢ oferowany samochdd

11

- Musi spetniaé wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych,
zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r., Nr 128 z p6Zniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobodw stuzgcych zapewnieniu
zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania {Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

- Rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw specjalnych i pojazdéw uzywanych do celdw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej,
Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. 2019 poz.594).

- Musi posiadac aktualne $wiadectwo homologacji podwozia.

- Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.

Podwozie z kabing

2.1

Masa catkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczych nie moze przekroczy¢ 3T.

2.2

Uktad napedowy pojazdu sktada sie z:
- Napedu 4x4
- zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej
- rozstaw osi min. 4490 mm

2.3

Kota i ogumienie: kota pojedyncze na wszystkich osiach, ogumienie zoptymalizowane pod katem oporu toczenia.

2.4

Silnik o zaptonie samoczynnym przystosowanym do ciagtej pracy

Minimalna moc silnika: 130 kW

Minimalny moment obrotowy 410 Nm

Mechaniczna skrzynia biegdw z maksymalnym ukfadem biegow 6+1 (wsteczny).

2.5

Pojazd wyposazony w uktad hamulcowy dwucbwodowy wyposazony w :
- hamulce tarczowe na wszystkich osiach.
- system zapobiegajgcy blokadzie kot (ABS)
- Alarm sprawnosci hamulcéw
- Hamulce hydrauliczne,
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Kabina dwudrzwiowa w ukfadzie miejsc 1 + 2 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podtoga kabiny musi mie¢ powierzchnie antyposlizgowa.
Kat otwarcia drzwi min 270°.

Kabina wyposazona minimum w:

elekirycznie sterowane szyby w drzwiach przednich,

fabryczne radio z minimum 4 gtosnikami

siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu czystosci,

wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczeristwa bezwtadnosciowe i zagtdwki,
fabryczna klimatyzacja,

2.6 immobiliser,
tempomat,
kamere cofania zintegrowana z radiem,
przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoiny dostarczony oraz zamontowany przez Wykonawce, spetniajgcy minimalne
wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 {w przypadku systemu Tetra — w zataczniku nr 6) do instrukgcji
stanowigcej zatacznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtédwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad
organizacji tacznosci radiowej. Samochdd wyposazony w instalacje antenowa wraz z anteng. Radiotelefon zasilany oddzielng
przetwornicg napiecia,
gtéwny wytgcznik oswietlenia skrytek,
Kolorystyka:
podwozie —~ czarne lub grafitowe,
biotniki i zderzaki - czarne lub czerwone
2.7 kabina, zabudowa — czerwone RAL3000,
boczne $ciane zabudowy posiadajg tasmy odblaskowe zwiekszajgce widoczno$é pojazdu (poziome i pionowe).
oznakowanie pojazdéw numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiajgcego
spdd zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi - czarny
Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i urzadzen pojazdu musza zachowac swoje wiasciwosci pracy w temperaturach otoczenia: od - 202C do +
2.8
Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegdlinych urzadzen pojazdu oraz powinien by¢ umieszczony za kabing
2.9 | pojazdu i skierowany w lewo.
510 Pojemnosc zbiornika paliwa min.75 litréw powinna zapewniac - przejazd min 300 km.
511 Pojazd wyposazony w hak holowniczy sztywny, ze stabilizacjg zespotu.
2.12 | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (klucze do kot, tréjkat itp.).
2.13 | Oswietlenie drogowe pojazdu w standardzie LED.

instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza
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Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu sktada sie z
- Oswietlenia ostrzegawczego
- Sygnalizacji dzwiekowej
- Akumulatoréw oraz alternatora do ich tadowania podczas jazdy

2.14
- Instalacji przeznaczonej do tadowania wyposazenia dodatkowego (wewnatrz kabiny)
- Oswietlenia zewnetrznego
- Oswietlenia wewnetrznego
Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietine i diwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:
- belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy
- lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tyinej czesci zabudowy z mozliwoscig wytgczenia z kabiny
kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie.
515 | dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane w grillu pojazdu,
71~ urzadzenie diwiekowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200W (lub 2x100W) wraz z
gtoénikiem o mocy 200W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajgce fatwy dostep dla kierowcy
oraz dowddcy.
- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na kazda strone zabudowy.
Instalacja elektryczna 12 V. Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatordw musi zapewnié petne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej
2.16 | maksymalnym obcigzeniu.
Podest z zasilaniem do tadowarek radiotelefondw przenosnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezaleznym zasilaniem 12V min. 5 A, z ukladem
217 zabezpieczajgcym, automatycznie odtaczajacym zasilanie tadowarek przy napieciu na zaciskach akumulatora ponizej 10,5 V, wraz z ukfadem
' pomiarowym wskazujgcym aktualne napiecie na zaciskach akumulatora.
Oswietlenie zewnetrzne Pojazd powinien posiadad oswietlenie typu LED pola pracy wokét samochodu zapewniajgce odwietlenie w warunkach
2.18 | stabej widocznos$ci min. 15 lukséw w odlegtosci 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy maja by¢ w standardzie 1P67.
3. Zabudowa pozarnicza:
31 Dach zabudowy z przygotowanym bagaznikiem na przewdz wyposazenia Zamawiajgcego.
Aluminiowa drabina wejscia na dach umieszczona na tylnej scianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antyposlizgowym. Wchodzenia na dach
3.2 | pojazdu tylko i wytgcznie przy zamknietych drzwiach.

3.4

Tylne drzwi pojazdy wykorzystane na potrzeby panelu burzgcego. Z montazem na pily, siekiery oraz drobny sprzet dostarczony przez
Zamawiajacego.

3.5

Za zabudowie przeznaczone miejsce do przewozu sze$ciu 0s6b zatogi w dwdch rzedach siedzeri:

Pierwszy rzad siedzen
Fotele pojedyncze ,regulowane oparcia, zagtéwki i pasy bezpieczeristwa 3 pkt. Montowane w

aluminiowych, homologowanych szynach.
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Drugi rzad siedzen
Fotele pojedyncze ,regulowane oparcia, zagtowki i pasy bezpieczeristwa 3 pkt. Montowane w
aluminiowych, homologowanych szynach. System szybkozigczy do demontazu siedzen.

Wszystkie fotele wyposazone w podtokietniki oraz siedzenia wykonane z materiatu tatwego w utrzymaniu czystosci.
Motliwy demontaz $ciany grodziowe;j.

Podtoga wykonana z materiatu typu monolit na catej dtugosci pojazdu.
Pod sufitem przygotowane miejsce pod montaz deski ortopedycznej.

Przedziat zatogi wyposazony w dodatkowe gtos$niki oraz dwa gniazda zapalniczki oraz dwa gniazda USB.

Oswietlenie przedziatu osobowego za pomoca paséw LED.

3.6
4, Inne
41 Minimalna gwarancja na pojazd : 24 miesigce
42 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia
43 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

4.4 - dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochdd specjalny”, wynikajgcej z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”.

- instrukcje obstugi urzadzen i sprzetu zamontowanego w pojezdzie, wszystkie w jezyku polskim.




